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Dvoupolové zkouSeCka napéti




Navod k obsluze

Dékujeme, Ze jste se rozhodli pro dvoupodlovou zkouSecku napéti s indikatory se
svételnymi diodami. S ni miZete méfit stejnosmérné i stfidavé napéti od 12 do 690 V
a provadét zkousky polarity, sledu fazi, prlichodnosti do 500kQ a testy FI/RCD.
ZkouSecku Ize diky vysokému druhu ochrany (IP65) pouzivat v drsnych podminkach.

BezpecCnostni pokyny

Rozhodli jste se pro pristroj, ktery Vam nabizi vysokou }/—
miru bezpecnosti. Odpovida normédm IEC/EN 61243-3. I

Pro bezpecné a spravné uzivani je nezbytné si pred
prvnim pouZitim pfecist tento navod k obsluze. ‘

Je nutné dodrZzovat nasledujici bezpecnostni /,J
opatreni: \

Pfed pouzitim musi byt pfezkouSena funkcnost
zkouSeCky napéti (pfedpis VDE 0105, cast 1). S
Prezkoumejte pfistroj pomoci znameho zdroje napéti, |222¢
napf. 230V zasuvky. Nefunguje-li pfitom jedna z diod (ﬁ
nebo vice funkci, nesmi se pfistroj pouzivat a musi byt {2229
pfezkouman odbornym personalem. ‘:: as
Dotykejte se pristroje jen na drzadlech, vyhybejte se  |=***
dotknuti se Spic¢ek zkouSecky! ’__
ZkouSky beznapétového stavu provadéjte pouze | '
dvoupédlové! Bezchybné udaje Ize zajistit jen | J
v teplotnim rozmezi od -10°C do +50°C. UdrZujte | |
pfistroj v suchu a Cistoté. Pfistroj lze otfit vihkym | |
hadfikem. |

VSeobecné informace i

Prioritu ma elektrické napéti. Pokud na meéficich
SpiCkach neni napéti (<3,6V), nachazi se pristroj \
v modu “Zkouska priichodnosti”.

f

<

Navod
1.) Funkce

Pro zapnuti resp. vypnuti pfistroje stisknéte tlaCitko “ON/OFF” (viz obrazek). Po cca 7
minutach se pfistroj diky funkci “Auto Power Off” automaticky vypne.

2.) Vlastni test

Pridrzte u sebe zkouSeci elektrody. Bzu¢ak musi hlasité zaznit a na displeji se musi
zobrazit “000”. Pokud se zobrazi jen slabé nebo viibec, musi se vyménit baterie.



3.) ZkousSka jednosmérného napéti:

P¥i pfidrzeni zkouSecich Spicek na jednosmérném napéti v ramci oblasti nominalniho
napéti se zobrazi napéti ve voltech a rozsviti se LED “DCV”. Pokud je na zkousSeci
Spic¢ce “L1" negativni napéti, zobrazi se “-” (minus) pfed zobrazenou hodnotou.

4.) Zkouska stfidavého napéti

PTi pridrzeni zkouSecich SpiCek na jednosmérném napéti v ramci oblasti nominalniho
napéti se zobrazi napéti ve voltech arozsviti se LED “ACV”.

5.) Funkce “Data-Hold”

Stisknutim tlaCitka “Data-Hold” (datova pamét) lze ulozZit naméfenou hodnotu.
Funkce “Data-Hold” je signalizovana ¢ervenym svétylkem na displeji a mize se
opétovnym stisknutim tlaCitka “Data-Hold” vypnourt.

6.) ZkouSkafaze

Dotknéte se jednou ze zkouSecich Spicek vedeni a pfitom pfiloZte V&S prst na palcovy
kontakt. Pfi existencifaze o min. 100V~ se na displeji zobrazi “L1".

7.) ZkousSka sledu fazi

Zjistéte dle bodu 6 vedeni s fazi. PfiloZte nyni dva fazoveé vodiCe na zkouSeci SpiCky
a dotknéte se palcového kontaktu. Nasleduje-li po fazi priléhajici ke zkouSeci Spicce
L1faze nal2,je sled fazi pravotoCivy. Na malém displeji se zobrazi “L1". Pokud ne, je
sled fazi levotoCivy. Ukazatel napéti by mél ukazovat 400V. Zobrazi-li se na displeji
“L1”a 230V, existuje jen jednafaze!

8.) Zkouska priichodnosti

Prilozte zkouSeci Spic¢ky na vedeni, pojistku aj. Pfi odporu 0 az 2 kQ se na displeji
zobrazi hodnota odporu a zazni akusticky signdl. Je-li naméfena hodnota vySSi nez
2 kQ, zobrazi se na displeji indikator pfetizeni “1”.

9.) Spinacitest FI/RCD, PE (test nulového vodice)

ZkouSecka obsahuje automaticke zatiZeni, které umoznuje pfezkouset jistic FI/RCD
bez spusténi pojistky. Nejprve je nutné prezkousSet L (faze) a N (nulovy vodic) (cca
5 vtefin) aihned poté Ize zkouSet L a PE (zemnici vodi€). Na displeji se zobrazi sitové
napéti. Pokud nebude postupovani takto, spusti se jisti¢ FI/RCD.

10.) Osvétleni pozadidispleje

PFi provozu v prostfedi bez osvétleni zapne senzor BL (Back Light Sensor)
automatické osvétleni pozadi displeje. To slouZi k jistému ¢teni namérfenych hodnot
i v naprosté tme.

11.) Vyména baterie

K vyméné baterie je nutno uvolnit Sroubek na spodni ¢asti hlavniho pouzdra
a odstranit kryt pfihradky na baterie. Dbejte pfi vkladani novych baterii na spravnou
polaritu.

Upozornéni:

Baterie nepatfi do komunalniho odpadu! | ve VaSem okoli se nachazi shérna!



Technické udaje

Signalizace: 3,5-mistny LCD-displej s osvétlenym pozadim +
maly 1-mistny LCD-displej

Oblast nominalniho napéti: 12-690VAC/DC

Frekvencni oblast: 0-400Hz

ZkuSebni proud: ~30mA

Doba zapnuti: max. 30 vtefin

Zkouska priichodnosti: 0-2kQ

Druh ochrany: IP 65

Kategorie ochrany proti pfrepéti: ~ CAT IV 1000V

TUV/GS: IEC/EN 61243-3, DIN VDE 0682-401

Napéjeni: 2x 1,5V Typ AAAMicro

Pozor!

Pristrojlze pouzit pouze v podminkach a pro ucely, pro ktere byl zkonstruovan. Dbejte
proto na bezpecnostni pokyny, technické Udaje a na pouzivani v suchu!

Udrzba
Pristroj pfi bézném uzivani nevyZaduje zvlastni adrzbu. Pokud pfesto nastanou
bé&hem provozu chyby ve funk&nosti, nas servis Vam pfistroj vyhodné opravi.

Cisténi
Pokud se pfistroj pfi béZném provozu znecisti, 1ze ho vycistit vihkym hadfikem

s malym mnoZstvim jemného Cisticiho prostfedku. Nikdy nepouZivejte agresivni
Cistici prostfedky nebo rozpoustédla.

Tento navod byl vyhotoven s velmi vysokou peclivosti. Za spravnost a Gplnost Gdaijd,
zobrazeni a vykresU viak neprebirame zodpovédnost. Zmény jsou vyhrazeny.
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