PROTEC class HALOGENOVY SVETLOMET
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Prectéte si prosim pfed pouzitim vyrobku diikladné navod k pouziti a dobfe ho uschovejte, abyste do ného
v pfipadé potfeby mohli pozdéji nahlédnout.

Za Skody vzniklé neodbornou montazi nebo nespravnym pouZzivanim nepfebirame Zzadnou zodpovédnost.

BEZPECNOSTNI POKYNY
= Tento halogenovy svétlomet smiinstalovat vyhradné kvalifikovany odbornik!
= Nespravné zachazeni mize ohrozit Vase bezpeci a vést k ponic¢eni vyrobku.

= Pokud vyrobek nefunguje spravné, prectéte si pokyny na konci tohoto ndvodu. Pokud nemdizete
odstranit zavady sdm/sama, obratte se prosim na kvalifikovaného odbornika. POZOR, pfi otevieni
pouzdra zanikne zaruka!

POPIS FUNKCE
Halogenovy svétlomet s integrovanym pohybovym cidlem byl specialné vyvinut pro vnéjsi prostory

a hodi se skvéle k osvétleni velkych ploch (vyuZiti napf. na sténé domu, nad garazim, ...). Jeho hlava
se danaklanét o30° horizontalné a o 180°vertikalné.
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Pfi rozpoznani pohybu tepla, zplsobeného napf. osobou, autem nebo zvifetem, se halogenovy
svétlomet automaticky zapne a po pfednastavené dobé se opétvypne.

Pohyby Ize rozpoznat aZz do vzdalenosti max. 12m (pfi okolni teploté 20°C). Chcete-li snimaci rozsah
omezit, staCi mirné sklonit hlavici senzoru nebo zakryt jednotlivé sektory senzoru pfibalenymi
destiCkami a/nebo otoCit hlavu senzoru 0 90° nalevo Ci napravo.

L2 idealni montazni vySka 2,5-3 m




NASTAVENI
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Vypinacizpozdéni

Pohybové c&idlo umozinuje nastaveni vypinaciho zpozdéni od 10s do 10min. To pocina poslednim
rozpoznanym pohybem.

Nastaveni citlivosti

Pomoci prostfedniho regulatoru (S) Ize omezit dosah senzoru (6 az 12m). Pokud se halogenovy svétlomet
aktivuje jinym nez lidskym zdrojem tepla, miZe pomoci redukce citlivosti.

Celodenni/nocni provoz
Citlivost fotoelektrického oka Ize regulovat od 2 do 2.000 luxd.

Je-li regulator otoCeny zcela doprava, je fotoelektrické oko deaktivované a pohybové Cidlo spina i pfi
dennim svétle ("denni provoz”).

Je-liregulator nastaveny na pozici“12 hodin”, spina pohybové Cidlo pfi soumraku.

Je-liregulator otoCeny zcela doleva, spina pohybove Cidlo jen pfi naprosté tmé.

INSTALACE
Zajistéte pred montazi, aby byl preruSen pfivod elektfiny a zajistéte jej proti opétnému zapnuti.

Vyberte vhodné montazni misto pro halogenovy svétlomet. Prosim dbejte na nasledujici pokyny:

Montaz jen na stabilnim Montaz na mistech chranénych | Chranit pfed vzdusnymi proudy;
podkladu proti povétrnosti nemontovat nad svitidly
Mo 1_:._'?.".I-,I"-_.'.I'.-' '.- L4 ,___' ! ".' '.I' '\..'..-.l' .-..-""'ﬂ-\_____ B 2
) R o e R -,Ilu —\'v'-“‘-*l';\x —
= - r [ by 1l o, s 1 ‘I
0 87l & I T2 NN,
> T Ry U V) Ny
1\._ B ! e x:_::'/ h r
Zabranit svételnym odraziim VySSi ucinek pfi umisténi kolmo | Namontujte ¢idlo vodorovné,
od lesklych povrchi k ose pohybu jinak mdze dojit k mrtvym bodlm
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Odstrante zakryvaci clonu halogenoveho
svétlometu. 1

Uvolnéte Sroub vpravo nad regulatory a od-klopte
clonu pohybového €idla na stranu.
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Vyvrtejte do zdi dirku, zasunte do ni hmozdinku
a zaSroubujte do ni Sroub s ptlkovou hlavi¢kou.

Prorazte pripojovacim kabelem pryZové tésnéni
a upevnéte halogenovy svétlomet na sténu.
Utahnéte pfedem Sroub tak, aby se halogenovym
svétlometem jiz po usazeni nedalo hybat.

pryzové tésnéni

Budete-li chtit upevnit halogenovy svétlomet
dalSimi Srouby, naleznete pod clonou dvé
vyrazené dirky.

Pripojte kabely halogenového svétlometu dle "'.\

obrazku. privod
PFiSroubujte clonu pohybového Cidla. L i
Oteviete pouzdro halogenového svétlometu, 3 N .

vloZte pribalené svitidlo a zavfete pouzdro. ) e

UVEDENI DO PROVOZU
Nastavte na senzoru minimalni vypinaci zpozdéni, celodenni/nocni provoz a co nejvétsi citlivost.

Po aktivaci pfivodu elektfiny (baterie nebo sitovy zdroj) potfebuje pohybové Cidlo cca 5 minut, nez
bude schopné provozu. V této dobé je halogenovy svétlomet zpravidla aktivovany.

Po uplynuti doby zahfivani lze aktivovat pohybové ¢idlo pohybem. Halogenovy svétlomet se poté
zapne nacca 10 vtefin (pokud nebude zaregistrovan Zadny dalSi pohyb!).

Pohybové cidlo je nyni pIné funkcni - vypinaci zpozdéni, celodenni/no€ni provoz a citlivost Ize nyni
libovolné nastavit .

Cervena LED v hlavé senzoru signalizuje, Ze pohybové &idlo rozpoznalo aktivitu. Pokud bude svitidlo
v halogenovém svétlometu vadné, poznéate pomocitéto LED, zda je senzor funkéni.

Nesviti-li LED, nekonal se Zadny pohyb v zorném poli pohybového &idla nebo je okolni svétlo svétlejSi nez
na fotoelektrickém oku nastavena hodnota.



RESENi PROBLEMU

Halogenovy svétlomet se neaktivuje:

Ovérte, zda je zapnuty zdroj napéti.

Ovérte funkcénost svitidla.

Ovérte, zda je svételna citlivost nastavena dle okolniho svétla.

Oveérte elektrické zapojeni.

Citlivost senzoru je slaba:

Oveérte, zda neni senzor zn

ecistén.

Zajistéte, aby zadné pfedméty nerusily pfijem signalu.

Oveérte instalacni vySku.

Ovéfrte, zda je okolni teplota v ramci povolené pracovni teploty.

Halogenovy svétlomet se zapne, ale nevypne:

Nastavte minimalni vypinaci zpozdéni a svételnou citlivost na pohybovém Cidle a opustte zorné pole.
PFipojeny spotfebi€ by se mél po cca 10 vtefinach deaktivovat.

Oveérte elektrické zapojeni.
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Oveérte, zda je okolni teplota v rdmci pfedvolenych hodnot a neexistuji zadné termickeé proudy (napf. pfi

vétrani nebo klimatizace).

Halogenovy svétlomet se zapne pfi bource:

= Nepfiznivé pocasi mlze vést k nechténym aktivitAm pohybového €idla. Instalace na misté chranéném
proti povétrnosti miiZze pomoci.

TECHNICKA DATA

Provozni napéti
Svitidla

AKEni thel

AKEni radius

Soumrakovy senzor
Vypinaci zpozdéni
Citlivost

Pracovni teplota
PFipustn& vihkost vzduchu
Druh ochrany

220Vac - 240V ac (50HZ)

R7s 150W 230V~ 50Hz(PHS 150 SW B, PHS 150 WS B)
R7s 500W 230V~ 50Hz(PHS 500 SW B, PHS 500 WS B)
240° (Ize omezit pomoci pfilozenych zakryvacich desticek)
12m (pfi instalaCni vySce 2,5 az 3m)

2 luxy az 2.000 luxd

10 vtefin az 10 minut

6 az 12m

-20 aZz +40°C

<93%
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