
PSST Sanitární silikon - průhledný
.

Pro spárování okolo dlaždiček, sprchových koutů, 
van atd. Použití i v celé oblasti koupelen a kuchyní.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +150°C; zpracování při teplotě +5°C až 
+40°C; zaschnutí povrchové vrstvy cca 10 až 
15min; konečná tuhost po 2 až 3 týdnech.

Vyhlazovat jen čistou vodou!

CZ PSST Sanitární silikon - průhledný
.

Pro spárování okolo dlaždiček, sprchových koutů, 
van atd. Použití i v celé oblasti koupelen a kuchyní.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +150°C; zpracování při teplotě +5°C až 
+40°C; zaschnutí povrchové vrstvy cca 10 až 
15min; konečná tuhost po 2 až 3 týdnech.

Vyhlazovat jen čistou vodou!

CZ PSST Sanitární silikon - průhledný
.

Pro spárování okolo dlaždiček, sprchových koutů, 
van atd. Použití i v celé oblasti koupelen a kuchyní.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +150°C; zpracování při teplotě +5°C až 
+40°C; zaschnutí povrchové vrstvy cca 10 až 
15min; konečná tuhost po 2 až 3 týdnech.

Vyhlazovat jen čistou vodou!

CZ

PSST Sanitární silikon - průhledný
.

Pro spárování okolo dlaždiček, sprchových koutů, 
van atd. Použití i v celé oblasti koupelen a kuchyní.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +150°C; zpracování při teplotě +5°C až 
+40°C; zaschnutí povrchové vrstvy cca 10 až 
15min; konečná tuhost po 2 až 3 týdnech.

Vyhlazovat jen čistou vodou!

CZ PSST Sanitární silikon - průhledný
.

Pro spárování okolo dlaždiček, sprchových koutů, 
van atd. Použití i v celé oblasti koupelen a kuchyní.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +150°C; zpracování při teplotě +5°C až 
+40°C; zaschnutí povrchové vrstvy cca 10 až 
15min; konečná tuhost po 2 až 3 týdnech.

Vyhlazovat jen čistou vodou!

CZ PSST Sanitární silikon - průhledný
.

Pro spárování okolo dlaždiček, sprchových koutů, 
van atd. Použití i v celé oblasti koupelen a kuchyní.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +150°C; zpracování při teplotě +5°C až 
+40°C; zaschnutí povrchové vrstvy cca 10 až 
15min; konečná tuhost po 2 až 3 týdnech.

Vyhlazovat jen čistou vodou!

CZ

PSST Sanitární silikon - průhledný
.

Pro spárování okolo dlaždiček, sprchových koutů, 
van atd. Použití i v celé oblasti koupelen a kuchyní.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +150°C; zpracování při teplotě +5°C až 
+40°C; zaschnutí povrchové vrstvy cca 10 až 
15min; konečná tuhost po 2 až 3 týdnech.

Vyhlazovat jen čistou vodou!

CZ PSST Sanitární silikon - průhledný
.

Pro spárování okolo dlaždiček, sprchových koutů, 
van atd. Použití i v celé oblasti koupelen a kuchyní.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +150°C; zpracování při teplotě +5°C až 
+40°C; zaschnutí povrchové vrstvy cca 10 až 
15min; konečná tuhost po 2 až 3 týdnech.

Vyhlazovat jen čistou vodou!

CZ PSST Sanitární silikon - průhledný
.

Pro spárování okolo dlaždiček, sprchových koutů, 
van atd. Použití i v celé oblasti koupelen a kuchyní.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +150°C; zpracování při teplotě +5°C až 
+40°C; zaschnutí povrchové vrstvy cca 10 až 
15min; konečná tuhost po 2 až 3 týdnech.

Vyhlazovat jen čistou vodou!

CZ

PSST Sanitární silikon - průhledný
.

Pro spárování okolo dlaždiček, sprchových koutů, 
van atd. Použití i v celé oblasti koupelen a kuchyní.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +150°C; zpracování při teplotě +5°C až 
+40°C; zaschnutí povrchové vrstvy cca 10 až 
15min; konečná tuhost po 2 až 3 týdnech.

Vyhlazovat jen čistou vodou!

CZ PSST Sanitární silikon - průhledný
.

Pro spárování okolo dlaždiček, sprchových koutů, 
van atd. Použití i v celé oblasti koupelen a kuchyní.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +150°C; zpracování při teplotě +5°C až 
+40°C; zaschnutí povrchové vrstvy cca 10 až 
15min; konečná tuhost po 2 až 3 týdnech.

Vyhlazovat jen čistou vodou!

CZ PSST Sanitární silikon - průhledný
.

Pro spárování okolo dlaždiček, sprchových koutů, 
van atd. Použití i v celé oblasti koupelen a kuchyní.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +150°C; zpracování při teplotě +5°C až 
+40°C; zaschnutí povrchové vrstvy cca 10 až 
15min; konečná tuhost po 2 až 3 týdnech.

Vyhlazovat jen čistou vodou!

CZ

PSST Sanitární silikon - průhledný
.

Pro spárování okolo dlaždiček, sprchových koutů, 
van atd. Použití i v celé oblasti koupelen a kuchyní.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +150°C; zpracování při teplotě +5°C až 
+40°C; zaschnutí povrchové vrstvy cca 10 až 
15min; konečná tuhost po 2 až 3 týdnech.

Vyhlazovat jen čistou vodou!

CZ PSST Sanitární silikon - průhledný
.

Pro spárování okolo dlaždiček, sprchových koutů, 
van atd. Použití i v celé oblasti koupelen a kuchyní.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +150°C; zpracování při teplotě +5°C až 
+40°C; zaschnutí povrchové vrstvy cca 10 až 
15min; konečná tuhost po 2 až 3 týdnech.

Vyhlazovat jen čistou vodou!

CZ PSST Sanitární silikon - průhledný
.

Pro spárování okolo dlaždiček, sprchových koutů, 
van atd. Použití i v celé oblasti koupelen a kuchyní.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +150°C; zpracování při teplotě +5°C až 
+40°C; zaschnutí povrchové vrstvy cca 10 až 
15min; konečná tuhost po 2 až 3 týdnech.

Vyhlazovat jen čistou vodou!

CZ

PSST Sanitární silikon - průhledný
.

Pro spárování okolo dlaždiček, sprchových koutů, 
van atd. Použití i v celé oblasti koupelen a kuchyní.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +150°C; zpracování při teplotě +5°C až 
+40°C; zaschnutí povrchové vrstvy cca 10 až 
15min; konečná tuhost po 2 až 3 týdnech.

Vyhlazovat jen čistou vodou!

CZ PSST Sanitární silikon - průhledný
.

Pro spárování okolo dlaždiček, sprchových koutů, 
van atd. Použití i v celé oblasti koupelen a kuchyní.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +150°C; zpracování při teplotě +5°C až 
+40°C; zaschnutí povrchové vrstvy cca 10 až 
15min; konečná tuhost po 2 až 3 týdnech.

Vyhlazovat jen čistou vodou!

CZ PSST Sanitární silikon - průhledný
.

Pro spárování okolo dlaždiček, sprchových koutů, 
van atd. Použití i v celé oblasti koupelen a kuchyní.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +150°C; zpracování při teplotě +5°C až 
+40°C; zaschnutí povrchové vrstvy cca 10 až 
15min; konečná tuhost po 2 až 3 týdnech.

Vyhlazovat jen čistou vodou!

CZ

PSST Sanitární silikon - průhledný
.

Pro spárování okolo dlaždiček, sprchových koutů, 
van atd. Použití i v celé oblasti koupelen a kuchyní.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +150°C; zpracování při teplotě +5°C až 
+40°C; zaschnutí povrchové vrstvy cca 10 až 
15min; konečná tuhost po 2 až 3 týdnech.

Vyhlazovat jen čistou vodou!

CZ PSST Sanitární silikon - průhledný
.

Pro spárování okolo dlaždiček, sprchových koutů, 
van atd. Použití i v celé oblasti koupelen a kuchyní.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +150°C; zpracování při teplotě +5°C až 
+40°C; zaschnutí povrchové vrstvy cca 10 až 
15min; konečná tuhost po 2 až 3 týdnech.

Vyhlazovat jen čistou vodou!

CZ PSST Sanitární silikon - průhledný
.

Pro spárování okolo dlaždiček, sprchových koutů, 
van atd. Použití i v celé oblasti koupelen a kuchyní.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +150°C; zpracování při teplotě +5°C až 
+40°C; zaschnutí povrchové vrstvy cca 10 až 
15min; konečná tuhost po 2 až 3 týdnech.

Vyhlazovat jen čistou vodou!

CZ



PSST Sanitární silikon - bílý

Pro spárování okolo dlaždiček, sprchových koutů, 
van atd. Použití i v celé oblasti koupelen a kuchyní.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +150°C; zpracování při teplotě +5°C až 
+40°C; zaschnutí povrchové vrstvy cca 10 až 
15min; konečná tuhost po 2 až 3 týdnech.

Vyhlazovat jen čistou vodou!

.

CZ PSST Sanitární silikon - bílý

Pro spárování okolo dlaždiček, sprchových koutů, 
van atd. Použití i v celé oblasti koupelen a kuchyní.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +150°C; zpracování při teplotě +5°C až 
+40°C; zaschnutí povrchové vrstvy cca 10 až 
15min; konečná tuhost po 2 až 3 týdnech.

Vyhlazovat jen čistou vodou!

.

CZ PSST Sanitární silikon - bílý

Pro spárování okolo dlaždiček, sprchových koutů, 
van atd. Použití i v celé oblasti koupelen a kuchyní.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +150°C; zpracování při teplotě +5°C až 
+40°C; zaschnutí povrchové vrstvy cca 10 až 
15min; konečná tuhost po 2 až 3 týdnech.

Vyhlazovat jen čistou vodou!

.

CZ

PSST Sanitární silikon - bílý

Pro spárování okolo dlaždiček, sprchových koutů, 
van atd. Použití i v celé oblasti koupelen a kuchyní.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +150°C; zpracování při teplotě +5°C až 
+40°C; zaschnutí povrchové vrstvy cca 10 až 
15min; konečná tuhost po 2 až 3 týdnech.

Vyhlazovat jen čistou vodou!

.

CZ PSST Sanitární silikon - bílý

Pro spárování okolo dlaždiček, sprchových koutů, 
van atd. Použití i v celé oblasti koupelen a kuchyní.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +150°C; zpracování při teplotě +5°C až 
+40°C; zaschnutí povrchové vrstvy cca 10 až 
15min; konečná tuhost po 2 až 3 týdnech.

Vyhlazovat jen čistou vodou!

.

CZ PSST Sanitární silikon - bílý

Pro spárování okolo dlaždiček, sprchových koutů, 
van atd. Použití i v celé oblasti koupelen a kuchyní.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +150°C; zpracování při teplotě +5°C až 
+40°C; zaschnutí povrchové vrstvy cca 10 až 
15min; konečná tuhost po 2 až 3 týdnech.

Vyhlazovat jen čistou vodou!

.

CZ

PSST Sanitární silikon - bílý

Pro spárování okolo dlaždiček, sprchových koutů, 
van atd. Použití i v celé oblasti koupelen a kuchyní.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +150°C; zpracování při teplotě +5°C až 
+40°C; zaschnutí povrchové vrstvy cca 10 až 
15min; konečná tuhost po 2 až 3 týdnech.

Vyhlazovat jen čistou vodou!

.

CZ PSST Sanitární silikon - bílý

Pro spárování okolo dlaždiček, sprchových koutů, 
van atd. Použití i v celé oblasti koupelen a kuchyní.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +150°C; zpracování při teplotě +5°C až 
+40°C; zaschnutí povrchové vrstvy cca 10 až 
15min; konečná tuhost po 2 až 3 týdnech.

Vyhlazovat jen čistou vodou!

.

CZ PSST Sanitární silikon - bílý

Pro spárování okolo dlaždiček, sprchových koutů, 
van atd. Použití i v celé oblasti koupelen a kuchyní.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +150°C; zpracování při teplotě +5°C až 
+40°C; zaschnutí povrchové vrstvy cca 10 až 
15min; konečná tuhost po 2 až 3 týdnech.

Vyhlazovat jen čistou vodou!

.

CZ

PSST Sanitární silikon - bílý

Pro spárování okolo dlaždiček, sprchových koutů, 
van atd. Použití i v celé oblasti koupelen a kuchyní.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +150°C; zpracování při teplotě +5°C až 
+40°C; zaschnutí povrchové vrstvy cca 10 až 
15min; konečná tuhost po 2 až 3 týdnech.

Vyhlazovat jen čistou vodou!

.

CZ PSST Sanitární silikon - bílý

Pro spárování okolo dlaždiček, sprchových koutů, 
van atd. Použití i v celé oblasti koupelen a kuchyní.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +150°C; zpracování při teplotě +5°C až 
+40°C; zaschnutí povrchové vrstvy cca 10 až 
15min; konečná tuhost po 2 až 3 týdnech.

Vyhlazovat jen čistou vodou!

.

CZ PSST Sanitární silikon - bílý

Pro spárování okolo dlaždiček, sprchových koutů, 
van atd. Použití i v celé oblasti koupelen a kuchyní.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +150°C; zpracování při teplotě +5°C až 
+40°C; zaschnutí povrchové vrstvy cca 10 až 
15min; konečná tuhost po 2 až 3 týdnech.

Vyhlazovat jen čistou vodou!

.

CZ

PSST Sanitární silikon - bílý

Pro spárování okolo dlaždiček, sprchových koutů, 
van atd. Použití i v celé oblasti koupelen a kuchyní.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +150°C; zpracování při teplotě +5°C až 
+40°C; zaschnutí povrchové vrstvy cca 10 až 
15min; konečná tuhost po 2 až 3 týdnech.

Vyhlazovat jen čistou vodou!

.

CZ PSST Sanitární silikon - bílý

Pro spárování okolo dlaždiček, sprchových koutů, 
van atd. Použití i v celé oblasti koupelen a kuchyní.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +150°C; zpracování při teplotě +5°C až 
+40°C; zaschnutí povrchové vrstvy cca 10 až 
15min; konečná tuhost po 2 až 3 týdnech.

Vyhlazovat jen čistou vodou!

.

CZ PSST Sanitární silikon - bílý

Pro spárování okolo dlaždiček, sprchových koutů, 
van atd. Použití i v celé oblasti koupelen a kuchyní.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +150°C; zpracování při teplotě +5°C až 
+40°C; zaschnutí povrchové vrstvy cca 10 až 
15min; konečná tuhost po 2 až 3 týdnech.

Vyhlazovat jen čistou vodou!

.

CZ

PSST Sanitární silikon - bílý

Pro spárování okolo dlaždiček, sprchových koutů, 
van atd. Použití i v celé oblasti koupelen a kuchyní.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +150°C; zpracování při teplotě +5°C až 
+40°C; zaschnutí povrchové vrstvy cca 10 až 
15min; konečná tuhost po 2 až 3 týdnech.

Vyhlazovat jen čistou vodou!

.

CZ PSST Sanitární silikon - bílý

Pro spárování okolo dlaždiček, sprchových koutů, 
van atd. Použití i v celé oblasti koupelen a kuchyní.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +150°C; zpracování při teplotě +5°C až 
+40°C; zaschnutí povrchové vrstvy cca 10 až 
15min; konečná tuhost po 2 až 3 týdnech.

Vyhlazovat jen čistou vodou!

.

CZ PSST Sanitární silikon - bílý

Pro spárování okolo dlaždiček, sprchových koutů, 
van atd. Použití i v celé oblasti koupelen a kuchyní.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +150°C; zpracování při teplotě +5°C až 
+40°C; zaschnutí povrchové vrstvy cca 10 až 
15min; konečná tuhost po 2 až 3 týdnech.

Vyhlazovat jen čistou vodou!

.

CZ

PSST Sanitární silikon - bílý

Pro spárování okolo dlaždiček, sprchových koutů, 
van atd. Použití i v celé oblasti koupelen a kuchyní.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +150°C; zpracování při teplotě +5°C až 
+40°C; zaschnutí povrchové vrstvy cca 10 až 
15min; konečná tuhost po 2 až 3 týdnech.

Vyhlazovat jen čistou vodou!

.

CZ PSST Sanitární silikon - bílý

Pro spárování okolo dlaždiček, sprchových koutů, 
van atd. Použití i v celé oblasti koupelen a kuchyní.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +150°C; zpracování při teplotě +5°C až 
+40°C; zaschnutí povrchové vrstvy cca 10 až 
15min; konečná tuhost po 2 až 3 týdnech.

Vyhlazovat jen čistou vodou!

.

CZ PSST Sanitární silikon - bílý

Pro spárování okolo dlaždiček, sprchových koutů, 
van atd. Použití i v celé oblasti koupelen a kuchyní.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +150°C; zpracování při teplotě +5°C až 
+40°C; zaschnutí povrchové vrstvy cca 10 až 
15min; konečná tuhost po 2 až 3 týdnech.

Vyhlazovat jen čistou vodou!

.

CZ



PSST Sanitární silikon - manhattan

Pro spárování okolo dlaždiček, sprchových koutů, 
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