PROTEC.Class DALKOVY OVLADAC
PRO RADIOVE PRIJIMACE

prosté tvida!

Prectéte si prosim pred pouzitim vyrobku dikladné navod k pouziti a dobfe ho uschovejte, abyste do ného
v pfipadé potfeby mohli pozdéji nahlédnout. Za Skody vzniklé neodbornou montazi nebo nespravnym
pouzivanim neprebirame Zadnou zodpovédnost.

BEZPECNOSTNI POKYNY

Nespravné zachazeni mlze ohrozit Vase bezpeci a vést k poniceni jednotky.
Pokud radiovy systém nefunguje spravné, precCtéte si pokyny na konci tohoto navodu. Pokud

nemdzete odstranit zavady sdm/sama, obratte se prosim na kvalifikovaného odbornika. POZOR, pfi
otevieni pouzdra zanikne zaruka!

POPIS FUNKCE
Dalkovy ovladac zapina a vypina libovolny pocet stejné kddovanych radiovych prijimacu.
Smi byt pouzivan jen ve vnitfnich prostorach.
Vzdéalenost meziradiovym pohybovym Cidlem a pfijimacem nesmi Cinit vice nez 50m. Neopomeirite, Ze

se u prenosl dat jedna o radiové viny, které mohou byt ovliviiovany silnymi sténami, kovovymi
okennimi ramy, reflektujicimi okny a dvefmi atd.

SOUHRA S RUZNYMI RADIOVYMI PRIJIMACI

Zasuvkovy adaptéer PBMZ 1 WS (051 004 48),
Spinaci jednotka PBMZ 3 WS (051 004 50)

Pokud byl radiovy pfijimac¢ zapnut dalkovym ovladacem, zlstane tak dlouho aktivni, dokud nebude
zase dalkovym ovladacem vypnut. Na pfijimaci nastavené vypinaci zpozdeéni je deaktivované.

Pokud byl radiovy pfijima¢ zapnut pohybovym cidlem (PBM 270 F WS - 051 004 47), mlze byt
dalkovym ovladacem pfedCasné vypnut. Nové rozpoznany pohyb radiovy pfijimac znovu aktivuje.



Signalizator PBMZ 2 WS (051 004 49)
Pri aktivaci dalkovym ovladacem vysila radiovy pfijimac nepfetrzity, 5 vtefin trvajici signalni ton.

Pokud byl radiovy pfijima¢ zapnut pohybovym ¢idlem (PBM 270 F WS - 051 004 47), m(ze byt
dalkovym ovladacem pfedcasné vypnut. Nové rozpoznany pohyb radiovy pfijimac znovu zaktivuje.

UVEDENI DO PROVOZU

Nastavte na dalkovém ovladaci pomoci 8 dvoupolohovych mikropfepinacli systémovy kod, ktery jste
nastavilii na radiovém prijimaci

VloZte do ovladace baterii.
Dalkovy ovladac je nyni pfipraven k pouZiti.
RESENi PROBLEMU
Radiovy prijimac se neaktivuje:

Pokud se nerozsviti Cervena LED pfi stisknuti libovolného tlacitka, je baterie budto Spatné vloZena
nebo prazdna.

Je radiovy pfijimac provozuschopny resp. aktivovany?
Je naradiovym pfijimaciina dalkovém ovladaci nastaven stejny systémovy kod?
Je vzdalenost mezi pfijimacem a ovladatem <=50 m?

Dbejte prosim na upozornéni v navodech ostatnich radiovych jednotek.

TECHNICKA DATA

Frekvencni rozsah 433,92 Mhz, 256 moZnosti kodovani

Provozni napéti 12V (napf. Varta V23GA)

Maximalni vzdalenost od pfijimace 50m

Pocet prijimacl libovolné mnoZzstvi radiovych pfijimaci rdznych druh
Druh ochrany P20
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