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Navod k obsluze

VYBAVENI
» Tento detektor vedeni byl vyvinut pro nalezeni kabell ¢i jednotlivych Zil resp.
jejich sledovani bez poruSeniizolace.

* Detektor pracuje s generatorem zvuku pro bezpecnou identifikaci vedeni.

* Regulator hlasitosti pro nastaveni citlivosti na okolni podminky.

e Chranény spinac proti samovolnému vybijeni baterii.

* Vysilac a pfijimac pracuji s 9V blokovou baterii az 100 hodin.

e 3,5mm zdirka pro zapojeni sluchatek

* integrovanaLED svitilna

* dielektrick& pevnostdo 400V

*  maximalni délka vedeni: do cca 8 km (nezatiZeno).

OBSLUHA

1. Spojte vedeni zvukového generatoru s Zilou hledaného vedeni a zapnéte
zvukovy generator.

2. Zapnéte prijimac pomoci oto€ného spinace. Dle okolnich podminek nastavte
hlasitost.

3. Zmacknéte aktivacni tlaCitko a dotykejte se vSech vedeni, kterd pfichazeji
v Uvahu.

4. Pfijimany zvuk je u hledaného vedeni nejhlasitéjsi.
5. Vpfilis hlu¢ném prostfedi Ize pripojit sluchatka.

ZVUKOVY GENERATOR (FUNKCE)

« Cervené a Cerné zkudebni vedeni s krokodylkovou svorkou a zkuSebni vedeni
s modulérni zastrckou.

* Kolébkovy spinac se 3 pozicemi (tone, off, cont).

e 2-barevné LED pro test préichodnosti a k identifikaci telefonniho vedeni.

* Prepinac zvukové volby pro vybér zkuSebniho zvuku (nepferuSovany zvuk [cont]
nebo stfidavy zvuk [tone]).

VYSLANI ZKUSEBNIHO ZVUKU (poloha TONE)

1. Spoijte vedeni zvukového generatoru s pozadovanym vedenim.

2. Zvolte zkuSebni zvuk (nepferuSovany i stfidavy) a zapnéte vysilac.

3. Zkontrolujte nyni vSechna vedeni, které pfichazeji v ivahu. U hledaného vedeni

e

je zvuk nejhlasitéjsi. V pfilis hlu¢ném prostfedi Ize pfipojit sluchatka.

TEST PRUCHODNOSTI POMOCI ZVUKOVEHO SIGNALU (poloha TONE)
1. Spojte vedeni zvukového generatoru s poZzadovanym vedenim.

2. ZkouSejte nadruhém koncivedeni.

3. Je-livydavan zvuk, jedna se o prlichozi vedeni.

TEST PRUCHODNOSTI POMOCI LED (poloha CONT)

1. Spojte vedenizvukoveho generatoru s pozadovanym vedenim.

2. Zapnéte zvukovy generator (poloha cont).

3. Svétlé rozsviceni LEDKy signalizuje prichodnost. (slabé rozsviceni poukazuje
navysSi odpor.)

LED sviti az do odporu ve vysi cca 10kOhm.



IDENTIFIKACE TELEFONNIHO VEDENI (poloha OFF)

1. Spojte modularni zastrcku nebo zkouSeci vedeni zvukového generatoru
s pozadovanym vedenim.
- LED sviti zelené: spojeno s analogovym tel. vedenim
- LED sviti Cervené: spojeno s digitalnim tel. vedenim (ISDN)

TEST POMOCI MODULARNI ZASTRCKY
VSechny zkouSky mohou byt provadény pomoci modularni zastrcky.

ZKOUSKA KOAXIALNIHO VEDENI

Pro zkousku koaxialniho vedeni spojte Cervené vedeni s vodivym opletenim a Cerné
vedeni s vnitinim vodi¢em.

Lze také zapojit Cervené vedeni s vodivym opletenim a ¢erné vedeni s uzemnénim.

POZOR
Detektor vedeni je dielektricky pevny do 400V. Identifikace vedeni pod napétim neni
mozné. Prosim dbejte tohoto upozornéni a vyvaruijte se elektrického uderu.

UDRZBA
Detektor vedeni je bezudrzbovy, kromé baterii.
Pro vymeénu baterii odstrante Sroub na krytu a vymeénte baterie.

OBLAST POUZITI

PFistroj Ize pouZzit pouze v podminkach a pro ucely, pro které byl zkonstruovan. Jiné
pouzivani je nepripustné a miiZze vést k nehodam nebo ke zniceni pristroje. Takové
pouzivanivede ihned k zaniknuti veskerych zaruénich narokd uzivatele vici vyrobci.

Tento navod byl vyhotoven s velmi vysokou peclivosti. Za spravnost a Uplnost tdajd,
zobrazeni a vykres( vSak nepfebirame zodpovédnost. Zmény jsou vyhrazeny.

PROHLASENI O SHODE
Tento produkt spliuje smérnice evropského parlamentu a rady 73/23/ES
a89/336/ES.

Likvidace pfistroje

Mily zdkazniku, prosim poméhejte i Vy zamezovat zbyte€nému odpadu.
Likvidujte pristroj ve Vasilokalni sbérné elektroSrotu.
Nevyhazujte pfistroj do komunalniho odpadu. Likvidujte baterie zvIast.
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