(D PNS Neutrélni silikon - priihledny

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spar u dfevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobra pfilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi 23°C).

(D PNS Neutralni silikon - priihledny

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobra pfilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické uGdaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi 23°C).

( PNS Neutrélni silikon - priihledny

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spar u dfevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobré prilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi 23°C).

( PNS Neutrélni silikon - prihledny

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spéar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobra pfilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi 23°C).

( PNS Neutrélni silikon - priihledny

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobré pfilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi 23°C).

( PNS Neutrélni silikon - prihledny

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spéar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobra pfilnavost na vSech bé&znych
natérech.

Technické udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi 23°C).

(D PNS Neutrélni silikon - priihledny

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobré pfilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C aZz +150°C; zpracovani pri teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi 23°C).

(D PNS Neutrélni silikon - priihledny

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobra prilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi 23°C).

(D PNS Neutralni silikon - priihledny

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. VVyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobra pfilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické Gdaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi 23°C).

(D PNS Neutrélni silikon - priihledny

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobré prilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi 23°C).

( PNS Neutrélni silikon - prihledny

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spéar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobra pfilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické Gdaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi 23°C).

(D PNS Neutrélni silikon - priihledny

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobré prilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi 23°C).

( PNS Neutrélni silikon - prihledny

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobra pfilnavost na vSech b&znych
natérech.

Technické Gdaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi 23°C).

(D PNS Neutrélni silikon - priihledny

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobré prilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C aZz +150°C; zpracovani pri teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi 23°C).

(D PNS Neutrélni silikon - priihledny

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobra prilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi23°C).

(D PNS Neutralni silikon - priihledny

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. VVyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobra pfilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické Gdaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi23°C).

(D PNS Neutrélni silikon - priihledny

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobré prilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické Udaje: teplotni stélost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi23°C).

( PNS Neutralni silikon - prihledny

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobra pfilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické Gdaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi23°C).

(D PNS Neutralni silikon - priihledny

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobré prilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi23°C).

( PNS Neutrélni silikon - prihledny

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobré pfilnavost na vSech b&znych
natérech.

Technické Gdaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi23°C).

(D PNS Neutralni silikon - priihledny

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobré prilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi23°C).



(D PNS Neutrélni silikon - bily

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spar u dfevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobra pfilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi 23°C).

(D PNS Neutralni silikon - bily

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobra pfilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické uadaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi 23°C).

( PNS Neutralni silikon - bily

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spar u dfevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobra pfilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi 23°C).

(D PNS Neutralni silikon - bily

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k uté&snéni spar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobra pfilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi 23°C).

(D PNS Neutralni silikon - bily

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobré pfilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pri teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi 23°C).

(D PNS Neutralni silikon - bily

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spéar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobra pfilnavost na vSech bé&znych
natérech.

Technické udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi 23°C).

(D PNS Neutralni silikon - bily

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobré pfilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C aZz +150°C; zpracovani pri teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi 23°C).

(D PNS Neutrélni silikon - bily

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobra prilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické Udaje: teplotni stdlost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi 23°C).

(D PNS Neutralni silikon - bily

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. VVyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobra pfilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické Gdaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi 23°C).

(D PNS Neutralni silikon - bily

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobra prilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi 23°C).

(D PNS Neutralni silikon - bily

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobra pfilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické Gdaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi 23°C).

(D PNS Neutralni silikon - bily

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobré prilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi 23°C).

(D PNS Neutralni silikon - bily

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spéar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobra pfilnavost na vSech b&znych
natérech.

Technické Gdaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi 23°C).

(D PNS Neutralni silikon - bily

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobré prilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C aZz +150°C; zpracovani pri teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi 23°C).

(D PNS Neutralni silikon - bily

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobra prilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi23°C).

(D PNS Neutralni silikon - bily

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. VVyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobra pfilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické Gdaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi23°C).

(D PNS Neutralni silikon - bily

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobré prilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi23°C).

(D PNS Neutralni silikon - bily

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k ut&snéni spar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobra pfilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické Gdaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi23°C).

(D PNS Neutralni silikon - bily

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobré prilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi23°C).

(D PNS Neutralni silikon - bily

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobré pfilnavost na vSech bé&znych
natérech.

Technické Gdaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi23°C).

(D PNS Neutralni silikon - bily

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobré prilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi23°C).



(D PNS Neutrélni silikon - Sedy

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spar u dfevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobra pfilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi 23°C).

(D PNS Neutralni silikon - Sedy

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobra pfilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické uadaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi 23°C).

(D PNS Neutrélni silikon - Sedy

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spar u dfevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobra pfilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi 23°C).

(D PNS Neutralni silikon - Sedy

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k uté&snéni spar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobra pfilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi 23°C).

(D PNS Neutrélni silikon - Sedy

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobré pfilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pri teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi 23°C).

(D PNS Neutralni silikon - Sedy

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spéar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobra pfilnavost na vSech bé&znych
natérech.

Technické udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi 23°C).
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Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
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natérech.
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+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi 23°C).
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zasklivani oken a k utésnéni spar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobra prilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi 23°C).
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(pfi 23°C).
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Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobré prilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi 23°C).
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Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spéar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobra pfilnavost na vSech b&znych
natérech.

Technické Gdaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi 23°C).

(D PNS Neutralni silikon - Sedy

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobré prilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C aZz +150°C; zpracovani pri teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi 23°C).

(D PNS Neutrélni silikon - Sedy

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobra prilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi23°C).
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Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. VVyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobra pfilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické Gdaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi23°C).

(D PNS Neutralni silikon - Sedy

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobré prilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi23°C).

(D PNS Neutralni silikon - Sedy

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k ut&snéni spar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobra pfilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické Gdaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi23°C).

(D PNS Neutralni silikon - Sedy

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobré prilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi23°C).

(D PNS Neutralni silikon - Sedy

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobré pfilnavost na vSech bé&znych
natérech.

Technické Gdaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
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(pfi23°C).

(D PNS Neutralni silikon - Sedy

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
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plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobré prilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi23°C).



(2 PNS Neutralni silikon - manhattan

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spar u dfevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobra pfilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi 23°C).

(D PNS Neutralni silikon - manhattan

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobra pfilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické uadaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
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18545-2. Velmi dobra pfilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi 23°C).

(D PNS Neutralni silikon - manhattan

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spéar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobra pfilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi 23°C).

(2 PNS Neutralni silikon - manhattan

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobré pfilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pri teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi 23°C).
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Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spéar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobra pfilnavost na vSech bé&znych
natérech.

Technické udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi 23°C).
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Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobré pfilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C aZz +150°C; zpracovani pri teploté +5°C az
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Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobra prilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické Udaje: teplotni stdlost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
(pfi 23°C).
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natérech.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
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natérech.
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18545-2. Velmi dobra pfilnavost na vSech béznych
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18545-2. Velmi dobré prilnavost na vSech béznych
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Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
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plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobra pfilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické Gdaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
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(2 PNS Neutralni silikon - manhattan

Pro sparovani ve vnitfnich i venkovnich prostorach,
zasklivani oken a k utésnéni spar u drevénych,
plastovych i hlinikovych oken. Vyhovuje normé DIN
18545-2. Velmi dobré prilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
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18545-2. Velmi dobré pfilnavost na vSech bé&znych
natérech.
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-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
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zasklivani oken a k utésnéni spar u drevénych,
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18545-2. Velmi dobré prilnavost na vSech béznych
natérech.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-40°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 8 min
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