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Zkousecka prlichodnosti vedeni s LED-baterkou
Dékujeme, Ze jste se rozhodli pro tuto zkousecku priichodnosti vedeni. ZkouSecka
disponuje péti profesionalnimi funkcemi pro préaci na elektrickych vedenich:
o opticka zkouska priichodnosti, nizkoohmova
akusticka zkouska prlichodnosti, vysokoohmova
vykonna LED-baterka
bezdotykova napétova zkouska
hledac faze

Navod

Pozor!

- pfistroj se smipouZivat jen ve specifikovanych oblastech.

- pred kazdym pouzitim musi byt pfezkouSena bezchybna funk&nost pristroje
(napf. pomoci znamého zdroje napétiviz DIN VDE 0105, ¢ast 1).

1.a) Opticka zkouska prlichodnosti

Pfipojte méfici vedeni viz obrazek 1la. Optick&
signalizace (velka LED) se rozsviti pfi 0 az 20 Ohm.
Intenzita sviceni se od 10 Ohm Umérné snizuje.
POZOR!

Je-li na vedeni oproti oCekavani napéti, rozsviti se
svétylko 4. Je-li na méficim vedeni faze, rozsviti se
Cervena LED V~.

1.b) Akusticka zkouska prichodnosti

Pfipojte meéfici vedeni viz obrazek 1b. Akusticka
signalizace se ozve pfi 0 az 250 Ohm. Zaroven se
rozsviti zelena LED <0>.

POZOR!

Je-li na vedeni oproti oCekavani napéti, rozsviti se
svétylko 4 a bzucak vyda varovny signal! Je-li na
méficim vedeni faze, rozsviti se Cervena LED V~.
ZkouSecka ma dielektrickou pevnost do 400 V~ (max.
30 vtefin)!

ZkouSka prdchodnosti je mozna se soucasné
zapnutou LED-baterkou .

2.) Bezdotykova zkouSka napéti

Nejsou zapojena zadna méfici vedeni (viz obrazek 2)!
Zkousecka priichodnosti je schopny pomoci spinaciho
obvodu integrovaného na zadni strané pristroje
vyhledat vedeni pod napétim. Pritok proudu neni
zapotfebi! Kovové raminko pfitom slouzi jako
prodlouZeni senzoru. obrazek 2
Dotknuti se kovového raminka neninebezpecné!




3.) Jednopoblovéa zkousSka faze

Pfipojte méfici vedeni do zastrcky COM viz obrazek 3.
Dotknéte se nyni méfici Spickou vedeni. Nedotykejte
se raminka na zadni strané (odklopit nahoru).

Pfi doteku na fazi se rozsviti Cervena LED V-~!
Dotknete-li se pfi méfeni kovového raminka, zvysi se
citlivost elektroniky, €imz mohou byt zdroje stfidavého
napéti lokalizovany jiz pfi nékolika milimetrech
odstupu! obrazek 3
Dotknuti se kovového raminka neni nebezpecné!

4.) Vyména baterii

Vezméte Sroubovak a nadzdvihnéte viko pfistroje mezi
vystupkem a prostfedni zastrCkou (viz obrazek
4).Dbejte pfi vkladani novych baterii na spravnou
polaritu! Nevyhazujte staré baterie do komunalniho
odpadu. | ve Vasi blizkosti se nachazi vhodna sbérna!
POZOR NEBEZPECI ZIVOTA!

Odstrarite pred otevienim pfistroje vSechna vedeni!

obrazek 4

5.) Baterka

Posunte spinaC, ktery se nachazi na strané pristroje, nahoru. Diky
vysokovykonnym LED Ize dosdhnout 80 hodin sviceni! Zivotnost LED je min.
100.000 hodin.

Pozor!
Pristroj Ize pouZzit pouze v podminkach a pro ucely, pro které byl zkonstruovan.
Dbejte proto na bezpecnostni pokyny, technické tdaje a na pouzivaniv suchu!

Technické udaje:

Zkouska prlichodnosti opticka: 0 ~ 20 Ohm
akustickd: 0 ~ 250 Ohm
max. vstupni napéti: 400 V~
Napajeni: 3 x 1,5V Typ AA Mignon
Druh ochrany: IP 44
Kategorie ochrany proti pfepéti: CAT Ill 600V

TUV/GS: IEC/EN 61010-1



