@ PROTEC.class

Dvoupodlova zkousecka napeti
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Navod k obsluze
Dvoupodlova zkousecka napéti

Dékujeme, Ze jste se rozhodli pro PROpol LED, dvoupdlovou zkouSeCku napéti
s indikatory se svételnymi diodami. S ni muzete méfit stejnosmérné i stfidavé napéti
od 6 do 1000 V a provadét zkousky polarity, sledu fazi, prdchodnosti do 500kQ a testy
FI/RCD. Zkou$ecku PROpol LED Ize diky vysokému druhu ochrany (IP65) pouzivat
v drsnych podminkach.

Bezpecnostni pokyny

Rozhodli jste se pro pfistroj, ktery Vam nabizi vysokou miru bezpeénosti. Odpovida
normam IEC/EN 61243-3, DIN VDE 0682-401. Pro bezpeéné a spravné uzivani je
nezbytné si pfed prvnim pouZitim pfecist tento navod k obsluze.

Je nutné dodrzovat nasledujici bezpeénostni opatreni:

o Pred pouzitim musi byt pfezkousena funk&nost zkousecky napéti (predpis VDE
P0105, ¢ast 1). Pfezkoumeijte pfistroj pomoci znamého zdroje napéti, napf. 230V
zasuvky. Nefunguje-li pfitom jedna z diod nebo vice funkci, nesmi se pfistroj
pouzivat a musi byt pfezkouman odbornym personalem. Dotykejte se pfistroje jen
na drZadlech, vyhybejte se dotknuti se Spicek zkousecky!

o Zkousky beznapétoveého stavu provadéjte pouze dvoupolové!

 Pristrojnesmi byt pouzivan ve vihkém prostiedi!

o Nepouzivejte s otevienym krytem pfihradky na baterie! Méfici vedeni se musi pfi
vymeéneé baterii odstranit od méreného okruhu.

o Bezchybné udaje Ize zajistit jen v teplotnim rozmezi od -10°C do +50°C.

o Udrzujte pfistroj v suchu a Cistoté. PfistrojIze otfit vihkym hadfikem.

o Dodate¢né blikajici varovny symbol a zvukovy signal pfi napétim >35V slouzi
k varovani pfed Zivotu nebezpecnym napétim, ne k méreni.

o PrezkouSejte akustické zvuky pfed méfenim na spravnou hlasitost.

VSeobecné informace

Prioritu ma elektrické napéti. Pokud na méficich Spickach neni napéti (<3V), nachazi
se pfistroj v modu “Zkouska prachodnosti”. Pro rozsviceni LED-lampy zmacknéte
tlacitko ,light”.

1.) Vlastni test

PridrZzte u sebe zkouSeci elektrody. LED “Rx/Q” se jasné rozsviti a zazni zvukovy
signal. Pokud tato LED sviti jen slabé& nebo vibec, musi se vyménit baterie.
Pokud pfistroj nebude s novymi bateriemi fungovat spravné, nepouzivejte jej.

Upozornéni:

Pri stfidavém napéti 35V se pfistroj zapne do modusu vlastniho testu. Zde se zkouma
funkCnost elektroniky, pfitom se rozsviti vSechny LED! To je dulezity krok k tomu, aby
mohlo byt jednoznacné ukazano Zivotu nebezpeéné napéti.



2.) Zkouska jednosmérného napéti

Pfi pfidrzeni zkousSecich Spi¢ek na jednosmérném napéti v ramci oblasti nominalniho
napéti se rozsviti jedna ze spodnich LED (12V +~-) a jedna z LED nad ni dle
odpovidajiciho napéti. Spodni LED ukazuje polaritu dle oznaCeni na zkousSecich
Spickach! (+,-)

3.) Zkouska stridavého napéti

Pfi pfidrzeni zkouSecich Spi¢ek na jednosmérném napéti v ramci oblasti nominalniho
napéti se rozsviti obé spodni LED (12V +~-) a jedna z LED nad nimi dle
odpovidajiciho napéti. Rozsviceni obou spodnich LED poukazuje na stfidave napéti
(~). Pri pfekro€eni nastavené prahové hodnoty 35V zazni zvukovy signal.

Ten signalizuje zivotu nebezpeéné napéti!
4.) Zkouska faze

Dotknéte se jednou ze zkouSecich Spicek vedeni a pfitom pfilozte Vas prst na palcovy
kontakt. Pfi existencifaze o min. 100V~ se rozsviti LED “L"!

Citlivost zkouSky je ovliviiovana napf. izolaénimi prvky proti pfimym dotykdm,
nevhodnymi pozicemi jako stani na dfevéném Zebfiku nebo na odizolovanych
podlahach, pfineuzeméném napéti nebo také pfi nepfriznivych svételnych podminek.

5.) Zkouska sledu fazi (max. 400V)

Zjistéte dle bodu 4 vedeni s fazi. PfiloZte nyni dva fazoveé vodiCe na zkousSeci Spicky
a dotknéte se palcového kontaktu. Nasleduje-li po fazi priléhajici ke zkouseci Spi¢ce
L1 faze na L2, je sled fazi pravotocCivy a rozsviti se LED ,R”. Pokud ne, je sled fazi
levotocivy a rozsviti se LED ,L”. Ukazatel napéti by mél ukazovat 400V. Sviti-li LED
L1a230V, existuje jen jedna faze!

6.) Zkouska priichodnosti a test diody

Prilozte zkouSeci Spi¢ky na vedeni, pojistku aj. Pfi odporu 0 az 500 kQ nebo pfi
polovodiCové diodé v propustném sméru (anoda je pfipojena ke zkouSeci Spicce +)
se rozsviti LED Rx/Q a zazni zvukovy signal.

7.) Spinacitest FI/RCD, PE (test nulového vodice)

ZkouSecka PROpol LED obsahuje automatické zatiZzeni, které umozriuje spoustét
jistice FI/RCD pomoci dvou cidel (FI/RCD). Zkou$en je FI/RCD (max. 30mA) mezi
fazi auzeménim (max. 240V).

8.) Vyména baterie

K vyméné baterie je nutno uvolnit Sroubek na spodni Casti hlavniho pouzdra
a odstranit kryt pfihradky na baterie. Otocte kryt 0 90°, aby se dal vytahnout. Dbejte pfi
vkladani novych baterii na spravnou polaritu.

Kladné poly ukazuji do stfedu pfristroje. Pfistroj nesmi byt pouzivan s otevienym
krytem na baterie.

Upozornéni:
Baterie nepatfi do komunalniho odpadu! | ve Vasem okoli se nachazi sbérna!



9.) 5let zaruky (60 mésict)

Pristroje PROTEC.class podléhaji pfisné kontrole kvality. Pokud se i pfesto
vyskytnou v kazdodenni praxi funkéni chyby, poskytujeme zaruku po dobu 60 mésicu
(pouze s platnou fakturou). Vady materialu nebo vyroby odstrafiujeme bezplatné,
pokud nam bude pfistroj zaslan. Poskozeni padem nebo nespravnym pouzivanim
jsou ze zaruky vylou€ena. Pokud se chyby vyskytnou po skonceni zaruky, opravi
Vam pfistroj nas servis.

Technické udaje
Signalizace: 13 LED pro napéti (12, 24, 48, 120, 230, 400, 690

a 1000 V), polarita (+~-),
pruchodnost (Rx/Q), faze/sled faze (R/L) a PELV

Oblast nominalniho napéti: 6-1000VAC/DC

Indikace: 0,85Un

Frekvencni oblast: 0-400Hz

Zkusebni proud: Is<0,3A/In<3,5mA

Doba sepnuti: 30 vtefin zapnuti/ 240 vtefin vypnuti
Zkouska prichodnosti: 0-500kQ

Druh ochrany: IP 65

Kategorie ochrany proti prepéti: ~ CAT IV 1000V

TOV/GS: IEC/EN 61243-3, DIN VDE 0682-401
Napajeni: 2x 1,5V Typ AAAMicro

Prohlaseni o shodé

Tento produkt splfiuje smérnici evropského parlamentu a rady 2006/95/ES
a2004/108/ES.

Oblast pouziti

Pristroj Ize pouzit pouze v podminkach a pro ucely, pro které byl zkonstruovan. Jiné
pouzivani je nepfipustné a muze vést k nehodam nebo ke znieni pfistroje. Takové
pouzivani vede ihned k zaniknuti veSkerych zaru€nich narokd uzivatele vici vyrobci.

Certifikat kvality

Vyrobce timto potvrzuje, ze vyrobek byl béhem vyrobniho procesu dle stanovenych
proveéfovacich pfikazu kalibrovan. VSechny postupy a procesy provadéné béhem
vyroby byly neustale kontrolovany systémem managementu kvality dle 1SO
9001:2008.

Vyrobce dale potvrzuje, ze zkuSebni zafizeni a pristroje pouzité béhem kalibrace
podléhaji neustalé kontrole. ZkuSebni zafizeni a pfistroje jsou ve stanovenych
Casovych rozmezich kalibrovany normaly dle narodnich a mezinarodnich standardu.

Tento navod byl vyhotoven s velmi vysokou peclivosti. Za spravnost a Uplnost udaju,
zobrazeni a vykresU v8ak nepfebirame zodpovédnost. Zmény jsou vyhrazeny.
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