(2 Automatické odizolovaci klesté
- automatické pfizplsobeni priméru vodice

- Z&dné poskozeni vodice

-vhodné pro kabely a vodi¢e od 0,2 do 6,0 mm?

- sintegrovanymi Stipacimi kleStémi do 2,5 mm?2

1. Zarazku pro urCeni délky kabelu k odizolovani Ize
nastavitod 6 do 18 mm.

2. VloZte kabel. Specialni SCAN-systém se automaticky
pfizplsobi prdméru kabelu. Zmacknéte klesté.
HOTOVO!

3. K ustipnuti dratu vioZzte drat a zméacknéte klesté.
HOTOVO!

(D Automatické odizolovaci klesté
- automatické prizplisobeni priméru vodice

- Z&dné poskozeni vodice

-vhodné pro kabely a vodi¢e od 0,2 do 6,0 mm?2

- sintegrovanymi Stipacimi kleStémi do 2,5 mm?2

1. Zardzku pro ur¢eni délky kabelu k odizolovani Ize
nastavitod 6 do 18 mm.

2. Vlozte kabel. Specialni SCAN-systém se automaticky
pfizplsobi prdmé&ru kabelu. Zmacknéte klesté.
HOTOVO!

3. K ustipnuti dratu viozte drat a zmacknéte klesté.
HOTOVO!

(2 Automatické odizolovaci klesté
- automatické pfizplsobeni priiméru vodice

- Z&dné poskozeni vodite

-vhodné pro kabely a vodi¢e od 0,2 do 6,0 mm?

- sintegrovanymi Stipacimi klestémi do 2,5 mm?2

1. Zarazku pro urCeni délky kabelu k odizolovani lIze
nastavitod 6 do 18 mm.

2. VloZte kabel. Specialni SCAN-systém se automaticky
pfizpldsobi priméru kabelu. Zmacknéte klesté.
HOTOVO!

3. K ustipnuti dratu vioZzte drat a zmacknéte klesté.
HOTOVO!

(D Automatické odizolovaci klesté
- automatickeé prizplisobeni primeéru vodice

- Zadné poskozeni vodice

-vhodné pro kabely a vodi¢e od 0,2 do 6,0 mm?2

- sintegrovanymi Stipacimi kleStémi do 2,5 mm?2

1. Zardzku pro urc¢eni délky kabelu k odizolovani Ize
nastavitod 6 do 18 mm.

2. VloZte kabel. Specialni SCAN-systém se automaticky
pfizpGsobi praméru kabelu. Zmacknéte klest&.
HOTOVO!

3. K ustipnuti dratu viozte drat a zmacknéte klesté.
HOTOVO!

(2 Automatické odizolovaci klesté
- automatické prizpdsobeni priiméru vodice

- Z&dné poskozeni vodite

-vhodné pro kabely a vodi¢e od 0,2 do 6,0 mm?2

- sintegrovanymi Stipacimi kle§témido 2,5 mm?2

1. Zarazku pro urCeni délky kabelu k odizolovani Ize
nastavitod 6 do 18 mm.

2. VloZte kabel. Specialni SCAN-systém se automaticky
pfizpldsobi priméru kabelu. Zmacknéte klesté.
HOTOVO!

3. K ustipnuti dratu vioZzte drat a zmacknéte klesté.
HOTOVO!

(D Automatické odizolovaci klesté
- automatické prizplisobeni primeéru vodice

- Zadné poskozenivodice

-vhodné pro kabely a vodi¢e od 0,2 do 6,0 mm?2

- sintegrovanymi Stipacimi kleStémi do 2,5 mm?2

1. Zardzku pro urceni délky kabelu k odizolovani Ize
nastavitod 6 do 18 mm.

2. VloZte kabel. Specialni SCAN-systém se automaticky
pfizpGsobi praméru kabelu. Zmatknéte klests.
HOTOVO!

3. K ustipnuti dratu viozte drat a zmacknéte klesté.
HOTOVO!

(2 Automatické odizolovaci klesté
- automatickeé prizptsobeni priméru vodice

- Z&dné poskozeni vodite

-vhodné pro kabely a vodi¢e od 0,2 do 6,0 mm?2

- sintegrovanymi Stipacimi kle§témido 2,5 mm?2

1. Zardzku pro ur€eni délky kabelu k odizolovani Ize
nastavitod 6 do 18 mm.

2. VloZte kabel. Specialni SCAN-systém se automaticky
pfizpldsobi priméru kabelu. Zméagknéte klesté.
HOTOVO!

3. K ustipnuti dratu vioZte drat a zmacknéte klesté.
HOTOVO!

(2 Automatické odizolovaci klesté
- automatické prizplsobeni priméru vodice

- Z&dné poskozeni vodice

-vhodné pro kabely a vodi¢e od 0,2 do 6,0 mm?2

- sintegrovanymi Stipacimi klestémi do 2,5 mmz2

1. Zarazku pro urCeni délky kabelu k odizolovani Ize
nastavitod 6 do 18 mm.

2. Vlozte kabel. Specialni SCAN-systém se automaticky
pfizplsobi prdméru kabelu. Zmacknéte klesté.
HOTOVO!

3. K ustipnuti dratu vioZzte drat a zméacknéte klesté.
HOTOVO!

(D Automatické odizolovaci klesté
- automatické pfizplisobeni priméru vodice

- Z&dné poskozeni vodice

-vhodné pro kabely a vodi¢e od 0,2 do 6,0 mm?2

- sintegrovanymi Stipacimi klestémido 2,5 mm?2

1. Zardzku pro ur¢eni délky kabelu k odizolovani Ize
nastavitod 6 do 18 mm.

2. VloZte kabel. Specialni SCAN-systém se automaticky
pfizplisobi praméru kabelu. Zmacknéte klesté.
HOTOVO!

3. K ustipnuti dratu viozte drat a zmacknéte klesté.
HOTOVO!

(2 Automatické odizolovaci klesté
- automatické prizplsobeni priméru vodice

- Z&dné poskozeni vodice

-vhodné pro kabely a vodi¢e od 0,2 do 6,0 mm?2

- sintegrovanymi Stipacimi klestémi do 2,5 mm?2

1. Zarazku pro urCeni délky kabelu k odizolovani Ize
nastavitod 6 do 18 mm.

2. Vlozte kabel. Specialni SCAN-systém se automaticky
pfizplsobi priméru kabelu. Zmagknéte klesté.
HOTOVO!

3. K ustipnuti dratu vioZzte drat a zméacknéte klesté.
HOTOVO!

(D Automatické odizolovaci klesté
- automatickeé prizpisobeni priméru vodice

- Zadné poskozeni vodice

-vhodné pro kabely a vodi¢e od 0,2 do 6,0 mm?2

- sintegrovanymi Stipacimi klestémi do 2,5 mm?2

1. Zardzku pro ur¢eni délky kabelu k odizolovani Ize
nastavitod 6 do 18 mm.

2. VloZte kabel. Specialni SCAN-systém se automaticky
pfizplisobi priméru kabelu. Zmacknéte klesté.
HOTOVO!

3. K ustipnuti dratu viozte drat a zmacknéte klesté.
HOTOVO!

(2 Automatické odizolovaci klesté
- automatické pfizpdsobeni priméru vodice

- Z&dné poskozeni vodice

-vhodné pro kabely a vodi¢e od 0,2 do 6,0 mm?2

- sintegrovanymi Stipacimi kle§témi do 2,5 mm?2

1. Zarazku pro urCeni délky kabelu k odizolovani Ize
nastavitod 6 do 18 mm.

2. VloZte kabel. Specialni SCAN-systém se automaticky
pfizplsobi pridméru kabelu. Zmagknéte klesté.
HOTOVO!

3. K ustipnuti dratu vioZzte drat a zméacknéte klesté.
HOTOVO!

(D Automatické odizolovaci klesté
- automatickeé prizpisobeni priméru vodice

- Zzadné poskozeni vodice

-vhodné pro kabely a vodi¢e od 0,2 do 6,0 mm?2

- sintegrovanymi Stipacimi klestémi do 2,5 mm?2

1. Zardzku pro urceni délky kabelu k odizolovani Ize
nastavitod 6 do 18 mm.

2. VloZte kabel. Specialni SCAN-systém se automaticky
pfizplisobi priméru kabelu. Zmatknéte klests.
HOTOVO!

3. K ustipnuti dratu viozte drat a zmacknéte klesté.
HOTOVO!

(2 Automatické odizolovaci klesté
- automatickeé prizptisobeni priméru vodice

- Z&dné poskozeni vodite

-vhodné pro kabely a vodi¢e od 0,2 do 6,0 mm?2

- sintegrovanymi Stipacimi kle§témi do 2,5 mm?2

1. Zardzku pro ur€eni délky kabelu k odizolovani Ize
nastavitod 6 do 18 mm.

2. VloZte kabel. Specialni SCAN-systém se automaticky
pfizplsobi pridméru kabelu. Zmagknéte klesté.
HOTOVO!

3. K ustipnuti dratu vioZzte drat a zmacknéte klesté.
HOTOVO!

(2 Automatické odizolovaci klesté
- automatické prizplsobeni priméru vodice

- Z&dné poskozeni vodice

-vhodné pro kabely a vodi¢e od 0,2 do 6,0 mm?2

- sintegrovanymi Stipacimi klestémi do 2,5 mm?2

1. Zarazku pro urCeni délky kabelu k odizolovani Ize
nastavitod 6 do 18 mm.

2. Vlozte kabel. Specialni SCAN-systém se automaticky
pfizplsobi priméru kabelu. Zmacknéte klesté.
HOTOVO!

3. K ustipnuti dratu vioZzte drat a zméacknéte klesté.
HOTOVO!

(D Automatické odizolovaci klesté
- automatické pfizptisobeni priméru vodice

- Z&dné poskozeni vodice

-vhodné pro kabely a vodi¢e od 0,2 do 6,0 mm?2

- sintegrovanymi Stipacimi klestémi do 2,5 mm?

1. Zardzku pro ur€eni délky kabelu k odizolovani Ize
nastavitod 6 do 18 mm.

2. Vlozte kabel. Specialni SCAN-systém se automaticky
pfizplisobi prdméru kabelu. Zméacknéte klesté.
HOTOVO!

3. K ustipnuti dratu viozte drat a zmacknéte klesté.
HOTOVO!

(2 Automatické odizolovaci klesté
- automatické prizplsobeni priméru vodice

- Z&dné poskozeni vodice

-vhodné pro kabely a vodi¢e od 0,2 do 6,0 mm?2

- sintegrovanymi Stipacimi klestémi do 2,5 mm?2

1. Zardzku pro urCeni délky kabelu k odizolovani Ize
nastavitod 6 do 18 mm.

2. Vlozte kabel. Specialni SCAN-systém se automaticky
pfizpGsobi prdméru kabelu. Zmacknéte klesté.
HOTOVO!

3. K ustipnuti dratu vioZzte drat a zméacknéte klesté.
HOTOVO!

(D Automatické odizolovaci klesté
- automatickeé prizplsobeni priméru vodice

- Zadné poskozeni vodice

-vhodné pro kabely a vodi¢e od 0,2 do 6,0 mm?2

- sintegrovanymi Stipacimi klestémido 2,5 mm?2

1. Zarazku pro ur¢eni délky kabelu k odizolovani Ize
nastavitod 6 do 18 mm.

2. Vlozte kabel. Specialni SCAN-systém se automaticky
pfizplisobi praméru kabelu. Zméatknéte klesté.
HOTOVO!

3. K ustipnuti dratu viozte drat a zmacknéte klesté.
HOTOVO!

(@ Automatické odizolovaci klesté
- automatické prizpdsobeni priméru vodice

- Z&dné poskozeni vodice

-vhodné pro kabely a vodice od 0,2 do 6,0 mm?2

- sintegrovanymi Stipacimi kle§témi do 2,5 mm?2

1. Zardzku pro urCeni délky kabelu k odizolovani Ize
nastavitod 6 do 18 mm.

2. Vlozte kabel. Specialni SCAN-systém se automaticky
pfizplsobi prdméru kabelu. Zmagknéte klesté.
HOTOVO!

3. K ustipnuti dratu vioZzte drat a zméacknéte klesté.
HOTOVO!

(® Automatické odizolovaci klesté
- automatickeé prizplisobeni priméru vodice

- Zzadné poskozeni vodice

-vhodné pro kabely a vodi¢e od 0,2 do 6,0 mm?2

- sintegrovanymi Stipacimi klestémido 2,5 mm?2

1. Zardzku pro ur¢eni délky kabelu k odizolovani Ize
nastavitod 6 do 18 mm.

2. Vlozte kabel. Specialni SCAN-systém se automaticky
pfizplisobi praméru kabelu. Zméatknéte klests.
HOTOVO!

3. K ustipnuti dratu viozte drat a zmacknéte klesté.
HOTOVO!

(2 Automatické odizolovaci klesté
- automatickeé prizptsobeni priméru vodice

- Z&dné poskozeni vodice

-vhodné pro kabely a vodi¢e od 0,2 do 6,0 mm?2

- sintegrovanymi Stipacimi kle§témido 2,5 mm?2

1. Zardzku pro ur€eni délky kabelu k odizolovani Ize
nastavitod 6 do 18 mm.

2. Vlozte kabel. Specialni SCAN-systém se automaticky
pfizplsobi prdméru kabelu. Zmagknéte klesté.
HOTOVO!

3. K ustipnuti dratu vioZzte drat a zmacknéte klesté.
HOTOVO!



