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1. VSEOBECNE POKYNY

Tento vyrobek splfiuje uréeni dle IEC / EN 61010-1 o bezpelnosti elektronickych méficich zafizeni
a méficich klesti obsluhované jednou rukou.

K nejlepSimu moznému vyuziti pfistroje je nutné pozorné si procist tento navod k obsluze
adodrzovat podrobna bezpecénostni predpisy.

1.1 Bezpeénostni pokyny

1.1.1  Uvodni poznamka
o Tento pfistroj je urCen pro méfeni zafizeni kategorie CAT Il, tedy pro napéti, které nesmi
pfesahnout 600V (AC nebo DC).
o Definice tfid pfepéti (dle vyhlasky IEC 664-1):
CAT . Zafizeni, které je urCeno pro pfipojeni k obvodim, ve kterych jsou pouzita
opatfeni pro snizeni pfechodnych pfepéti na nalezité nizkou hladinu.
Priklad: Chranéné elektronické proudové obvody.
CAT II: Spotrebice energie uréené pro pripojeni k pevnym elektrickym instalacim.
Priklad: Spotfebice, pfenosné naradi a ostatni domaci a podobné zatéze.
CATIIl: Zafizeni, které je soucasti pevnych elektrickych instalaci a pfipady, kde jsou
zvlastni pozadavky na spolehlivost a pouzitelnost zafizeni.
Priklad: spinace v pevné instalaci a zafizeni pro priimyslové pouziti s trvalym
pfipojenim k pevné instalaci.
CAT IV: Zafizeni ureno pro pouziti na za¢atku instalace v budovach.
Priklad: Elektroméry a zafizeni primarnich nadproudovych ochran.
o PP pouziti tohoto kleStového pristroje musi uZivatel dodrzovat vSechny bézné
bezpecnostni predpisy:
- Ochrana proti nebezpedi elektrickym proudem
- Ochrana méficiho pfistroje proti zneuzitému pouziti
o K Vasi vlastni bezpecnosti pouzivejte jen ty méfici hlavice, které byly dodany spolu

s pfistrojem. Pfed pouzitim se pfesvédcte o bezchybném stavu pfistroje.
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1.1.3

Provoz

Pfed méfenim je nutné nechat pristroj min. 30 vtefin zahfat.

PFi pouziti v blizkosti pfistroju, které vylu€uji poruchové signaly nebo Suméni, muze byt
displej nestabilni nebo ukazovat hrubé chyby.

Nepouzivejte pfistroj, pokud se jevi zkouSeci Sfidry jako porusené.

Pouzivejte pfistroj jen tak, jak je popsano v tomto navodu. Jinak nelze vyloucit naruseni
bezpecnostnich opatfeni pfistroje.

Pro zamezeni poSkozeni pfistroje nesmi byt pfekro€eny maximalni vstupni hodnoty
uvedené v technickych udajich.

Dbejte na pfrepinac funkci a ujistéte se pfed kazdym méfenim, zda je na spravné pozici.
Zvlastni opatrnost si vyzaduji prace na odizolovaném vedeni nebo kolejnicovych
sbéracich.

Nikdy neprovadéijte proudové méfeni se zastréenymi méficimi vedenimi.

Kazdy mylny kontakt s vedenim muize mit za nasledek zasah elektrickym proudem..
Pozor pfi pracich s napétim vys$sim nez 60 V DC nebo 30 V AC RMS. U téchto napéti
existuje nebezpedi elektrického Soku.

Nikdy neprovadéjte méfeni prichodnosti nebo odporu na obvodech pod proudem.

Pfed pfepnutim najinou funkci se musi méfici kabely odpojit od zkouseného obvodu.
Bé&hem mérfeni ponechejte své prsty pod ochrannym prstencem.

Pro zamezeni nespravnym nameéfenym hodnotam vyménte baterii, pokud se zobrazi jeji
symbol na displeji.

Navod

Pfed otevienim krytu pfistroje vzdy odpojte vSechny elektrické zdroje proudu
a zneutralizujte v8echna vlastni statickd nabiti, jinak hrozi poSkozeni vnitfnich
soucastek.

V8echny opravné prace, kalibrovani, udrzby na kleStovém méficim pfistroji smi provadét
pouze kvalifikovany odborny personal, ktery je obeznamen s pfedpisy a nebezpecim.
Personal je “kvalifikovany”, pokud je seznamen se zafizenim, druhem konstrukce
a zpusobem prace vybaveni a s tim spojena nebezpe€im. Tato osoba disponuje
zkuSenostmi a je autorizovana spoustét i vypnout profesionalnim pracovnim postupem
elektrické obvody €i zafizeni.

Prosim dbejte pfi otevienych pfistrojich na to, Ze nékteré interni kondensatory mohou
vykazovat Zivotu nebezpecné napétii po vypnuti.

PFi vyskytnuti se zavad nebo neobycejnosti vyfadte pfistroj z provozu a postarejte se o
to, aby se pfistroj az do pfezkoumani nepouzival.

Neni-li pfistroj po delSi dobu pouzivan, vyjméte baterii a uchovavejte pfistroj na ne pfilis
vihkém nebo horkém misté.

1.2 Udrzbaa éisténi

Pro zamezeni zasahu elektrickym proudem nesmi do pfistroje vniknout voda.

Pred otevienim pfistroje vytahnéte méfici $ndry a odstrarite pfipadné vstupni signaly. Pouzdro
pristroje v pravidelnych odstupech vycCistéte vihkym hadfikem a Cisticim prostfedkem.
NepouZivejte zadné brousici prostfedky ¢i rozpoustédia.

1.3

Vyména baterie

Pred

odejmutim zadni strany krytu vypnéte pfistroj a odpojte méfici Snlry, abyste

zamezili elektrické rané ¢i Soku.

Postup:

m]

a
a

Pokud klesne pracovni napéti baterie, zobrazi se na LCD-displeji symbol “baterie”.
Baterii je nutno vyménit.

Nastavte spinac na pozici “OFF”.

OdSroubujte pojistny Sroub na zadni strané. Vyjméte staré baterie za dvé nové baterie
typu 1,5V AAA.

Nasadte znovu kryt a pfiSroubuijte je;.
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2. POPIS

1) Cidla/ &elistiklesti 2) Ochranny krouzek

3) Oteviraniklesti 4) Prepinacoblasti méfeni RANGE
5) TlacgitkoAC/DC 6) LCD-displej

7) Vstup COM 8) VstupVQ

9) Tlacitko pro osvétleni LIGHT 10) Prepinacfunkci
11) Tlacitko HOLD

2.3 Tlacitka
HOLD:

o Zastavidisplej nanaméfené hodnoté a uloZi ji (kratké zmacknuti).
o DalSikratké zmacknuti zapne pfistroj znovu do normalniho stavu.

AC/DC:

o Nastavenina provoz DC (pfednastaveno) nebo
AC: Kratké pipnuti potvrdi volbu.
o Toto tlacitko je pfi méfeni napéti aktivované.

RANGE:

o Nastaveni automatické (pfednastaveno) nebo
manualni volby oblasti méreni: kratké
zmacknuti < 1 vtefinu, zazni kratké pipnuti.

o Prepnuti z manualni na automatickou volbu
oblasti méreni: dlouhé zmadknuti > 1 vtefinu,
zazni kratké pipnuti.

o Volba oblasti v manualnim rezimu: mackat

»

LN 05100697

kratce po sobé tlacitko < 1 vtefinu @
o Toto tladitko je pfi méfeni napéti nebo 3. G= C¢€
stfidaveho proudu aktivované. r —
LIGHT: s
e V=
o Stimtotlacitkem se zapina osvétleni pozadi. Po -l

cca 5 vtefinach se opét automaticky vypne. Pro
opétové zapnuti znovu stisknéte tladitko.

2.4 Snimac/celistiklesti
o Snima proud, ktery proudi skrz mé&fené vedeni.

2.5 Pripojky
o VQ: Vstup pro Cervenou zkousSeci $ndru pfi
méreni napéti, odporu nebo prachodnosti. \1/
o COM: Spoleény vstup pro &ernou zkouseci ————
Snlru pfi méfeni napéti, odporu nebo
prachodnosti.




3. TECHNICKE UDAJE

3.1 VSeobecné udaje
Kritéria okoli:
TFida ochrany zivotniho prostfedi:
Max. pracovni vyska:
Max. pracovni teplota:

Max. skladni teplota:

Max. napéti mezi pfivodem a zemi:

Zpusob prace:
Snimani:

Displej:

Volba oblasti méreni:
Ukazatel pfekroceni:

Ukazatel stavu baterie:

Zdroj napéti:
Zobrazeni polarity:
Cas do automatického vypnuti:

Rozpéti klesti:

Max. pramér kabelu:
Rozmeéry:

Vaha:

Prislusenstvi:

3.2 Udaje potiebné k méreni
o Pozi¢niznacky

znacéka F

I

/7 " PROTEC.Class

Instalacni kategorie Il

2

<2000m

0-40°C, <80% rel. vlhkost vzduchu,
bez kondenzace

-10-60°C, <70% rel. vihkost vzduchu,
bez baterii

600V RMS

dual-slope

2 x/s prodigitalni data

20 x/ s pro analogovy barograf

3 ¥%digita, LCD-displej s max.
zobrazenim 3999. Rychly analogovy
barografs 42 kroky. Automatické
zobrazeni funkci a symboll
automaticka

Zobrazeni“OL”. Pfi pfekroceni
hodnoty 4000V se na displeji zobrazi
“OL” (oblasti V~AC aV~DC)
Pfinizkém pracovnim napéti baterie
se na displeji zobrazi symbol baterie
2x 1,5V baterie, AAA

automatické zobrazeni “-”

Po 30 minutach necinosti se pfistroj
sam vypne, aby Setfil energii baterie
@28 mm

@28 mm

SVH 194 x72x35mm

cca 2009 (v€etné baterie)

Navod k pouziti, zkouSeci Snudrky,
transportni box

znacka
\ zila
znacka-

o Pro co nejpfesnéjSi méfeni umistéte kabel mezi Celisti kleSti pokud mozZno pfesné do

pruseciku znacek.

o PFinepfesném umisténi kabelu mezi Celisti klesti Cini odchylka v méfeni max. 15%.
o Presnost méfeni: + (% ¢tené hodnoty + pocet digitt) pfi 18°C do 28°C (64°F do 82°F)

arel. vihkosti vzduchu do 80%.



3.2.1 Proud AC (automaticka volba oblasti)

Oblast Rozliseni Presnost
40A 0,01A <10A £ (2%+10)
400 A 0,1A 210A % (2%+5)

Frekvencni chovani: 50/60Hz

Maximalni vstupni proud: 500AAC do 60 vtefin

3.2.2 Proud DC (automaticka volba oblasti)

Oblast Rozliseni Presnost
400 V 0,1V * (1%+5)
600 V 1V * (1%+5)

Vstupniimpedance: 1 MQ

Maximalni vstupni proud: 600V DC nebo 600V AC RMS

3.2.3 Napéti AC (automaticka volba oblasti)
Oblast Rozliseni Presnost
400V 0,1V t (1,5%+5)
600 V 1V 1 (1,5%+5)

Vstupniimpedance: 1 MQ

Frekvenéni chovani: 40-400Hz

Maximalni vstupni proud: 600V DC nebo 600V AC RMS

3.2.4 Odpor
Oblast Rozliseni Presnost
400 Q 0,1Q t (1%+5)

Napéti ve volném béhu:-1,1~-1,3V

Ochrana proti pfetizeni: 250V DC nebo 250V AC RMS

3.2.5 Akustickazkouska prichodnosti

Oblast

Zvukova signalizace priichodnosti

[Symbol]

<40Q

Napéti ve volném béhu: -1,1~-1,3V

Ochrana proti pretizeni: 250V DC nebo 250V AC RMS

4. NAVODKPOUZITI

o Pokud bude nastavena hodnota proudem, ktery je méfen, pfekroena po delSi dobu,
muZze dojit k pfehfati pfistroje, coz muze vést k naruseni provozni a funkéni bezpecnosti

obvodu.

o Pro zamezeni vybojl a/nebo nepfesnych naméfenych hodnot neprovadéjte zadna

méfeni napéti na vedeni vysokého napéti (>600V).

4.1 MéreniprouduAC
o Ujistéte se, Ze jsou zkousSeci $ilry vytahnuty ze vstupa.

o Nastavte prepinac funkci na oblastA~.
o Obejméte Celistmi klesti vedeni, které chcete zméfit. Ujistéte se, ze jsou Celisti zcela

zavfeny.

o Prectéte sivysledek méfeni.



4.2

4.3

4.4

4.5

Méreni napéti DC

Maximalni vstupni napéti v oblasti V DC ¢ini 600V DC. Pro zamezeni nebezpeci
zasahu elektrickym proudem a/nebo posSkozeni pristroje se nepokousejte o méreni
napéti vysshoinez 600V DC.

o Nastavte pfepinac funkci na oblast “V”.

o Zmacknéte tlacitko “AC/DC” pro volbu “DC”.

o Zasunte Cerné a Cervené zkousSeci $ndry do vstupt COMresp. VQ.

o Prilozte zkouseci $fdry na méreny obvod proudu a prectéte si vysledek méreni.

Méreni napétiAC

Maximalni vstupni napéti v oblasti AC-V €ini 600V RMS. Pro zamezeni nebezpeci
zasahu elektrickym proudem a/nebo poSkozeni pfistroje se nepokousejte o méreni
napéti vy§siho nez 600V RMS.

o Nastavte pfepinac funkci na oblast “V”.

o Zmacknéte tlacitko “AC/DC” pro volbu “AC”.

o Zasunte Cerné a Cervené zkousSeci $ilry do vstupd COMresp. VQ.

o Prilozte zkouSeci $iliry na méfeny obvod proudu a prectéte si vysledek méfeni.

Méreni odporu

Pfed kazdym méfeni odporu se ujistéte, Ze mé&feny obvod neni pod proudem a vSechny
kondensatory jsou vybité.

o Nastavte pfepinac funkci na oblast “Q”.
o Zasunte ¢erné a Cervené zkousSeci $ilry do vstupl COMresp. VQ.
o Prilozte zkouSeci $iliry na méfeny obvod proudu a prectéte si vysledek méfeni.

Méreni prachodnosti

Pred kazdym méfeni odporu se ujistéte, Ze méfeny obvod neni pod proudem a vSechny
kondensatory jsou vybité.

Nastavte pfepinac funkci na oblast “Q”.
Zasunte Cerné a Cervené zkouseci Snury do vstupt COMresp. VQ.
Spojte zkouSeci Shury s odporem méfeného obvodu.

OO0 o0ooao

Poznamka: Zkous$ka prachodnosti se hodi ke zjisténi zkrat( / otevienych obvodu
vedeni.



Tento navod byl vyhotoven s velmi vysokou peclivosti. Za spravnost a Uplnost udaju,
zobrazeni a vykresu vSak nepfebirame zodpovédnost. Zmeény jsou vyhrazeny.

Prohlaseni o shodé

Tento vyrobek splfiuje smérnici nizkého napéti 73/23/EWG a smérnici EMV
89/336/EWG.

Oblast pouziti

Pristroj I1ze pouzit pouze v podminkach a pro ucely, pro které byl zkonstruovan. Dbejte
proto na bezpecnostni pokyny, technické udaje a na pouzivaniv suchu!
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