Záruka

Na tento výrobek je poskytována záruka 2 roky od data zakoupení (uschovejte  pokladní doklad). Během záruční doby bezplatně odstraníme výrobní vady a vady materiálu. V případě reklamace se obraťte na svého prodejce.

Technická data

Napětí: 230V 50Hz

Příkon: 35W

Ochranná třída II

Číslo výrobku: WEG 04-03-15  

W.EG.

Montážní návod a návod k použití

VT-23 





Stolní ventilátor, 23 cm

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro koupi tohoto stolního ventilátoru. Před vlastním upotřebením ventilátoru si prosím pozorně přečtěte návod k použití.

Bezpečnostní pokyny

· Nevhodná instalace nebo obsluha ventilátoru může způsobit zkrat nebo poranění elektrickým proudem.
· Ventilátor by měl být stále umístěn na rovné stabilní ploše, aby se zabránilo převrácení ventilátoru. Neumisťujte ventilátor do blízkosti závěsů, záclon nebo podobných věcí, které by mohly být vtaženy do vrtule ventilátoru.

· Ventilátor by neměl být umisťován v místnostech s vyšší vzdušnou vlhkostí, v parných místnostech nebo v prostorách se znečištěným vzduchem (např. znečištění  zplodinami).

· Nestrkejte prsty ani jiné předměty do ochranného koše.

· Držte ventilátor z dosahu malých dětí.

· Nenechávejte nikdy ventilátor v provozu bez dozoru.

· Před vytažením ventilátoru ze sítě je nutné ho nejprve vypnout.

· Před čistěním ventilátoru nebo jeho přesunem na jiné stanoviště je vždy nutné ventilátor vytáhnout ze sítě. Nedotýkejte se nikdy ventilátoru mokrýma rukama, nebezpečí zásahu elektrickým proudem.

· Opravu ventilátoru může provádět pouze kvalifikovaný personál, který je seznámen s bezpečnostními předpisy a riziky. Pozor, při otevření těla ventilátoru neoprávněnou osobou zaniká nárok na záruku a záruční servis.

Části ventilátoru
Přední ochranný koš






Zadní ochranný koš










Tlačítko na ovládání










oscilace

Zadní část motoru

Vrtule
Podstavec ventilátoru

Montáž podstavce ventilátoru
· Protáhněte přívodní kabel ventilátoru stojanem ventilátoru směrem shora dolů a zasuňte stojan do podstavce.

· Protáhněte přívodní kabel otvorem v podstavci ventilátoru a upevněte stojan.
Montáž ochranného koše
	hřídel motoru 
	matice k upevnění ochranného koše
	vrtule
	upevňovací maticový kryt středu vrtule
	přední ochranný koš

	

	
	zadní ochranný koš
	
	
	upevňovací šroub pro spojení předního a zadního ochr. koše


· Odšroubujte od hřídele motoru upevňovací maticový kryt středu vrtule a matici k upevnění ochranného koše. 
· Nasaďte zadní ochranný koš pevně na přední část motoru a upevněte pomocí matice k upevnění ochr. koše.

· Nasaďte vrtuli na hřídel motoru tak, aby výběžek na hřídeli zapadl do drážky na vrtuli. Zašroubujte proti směru hodinových ručiček upevňovací maticový kryt středu vrtule. Roztočením rukou vyzkoušejte, zda se vrtule bez problémů otáčí.

· Přiložte přední ochranný koš k zadnímu a zatlačte okraj obou košů k sobě, dokud přední koš nezacvakne do zadního. Pozor na promáčknutí!
· Oba koše upevněte k sobě pomocí upevňovacího šroubu. (Opatrně – při příliš pevném utažení hrozí nebezpečí zlomení.) 

Uvedení do provozu

Stolní ventilátor má 2 rychlosti.

Stupeň 2: vysoká rychlost otáčení

Stupeň 1: nižší rychlost otáčení

Stupeň 0: ventilátor je vypnut
Nastavení směru proudění vzduchu

Hlavu ventilátoru lze natavit do libovolné výšky. 

Oscilace – otáčení ventilátoru
	Tlačítko pro nastavení otáčení ventilátoru se nachází v horní části zadní strany motoru. Při stlačení tlačítka směrem dolu se ventilátor otáčí ze strany na stranu, vytažením tlačítka směrem nahoru je ventilátor umístěn pevně v jedné pozici. 

Dbejte na to, aby se v blízkosti ventilátoru nenacházely žádné volně umístěné předměty (např. závěsy), při zachycení předmětu ventilátorem hrozí poškození ventilátoru.
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