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prosté tiida!

Cislo vyrobku: 05100596
Bezdotykova, kapacitni zkouSecCka napéti

Dékujeme Vam, Ze jste se rozhodl/a pro tuto bezdotykovou zkouSecku.
Bezdotykové zkouSeni napéti - vysokovykonné LED-baterka

Navod: Pozor!

- ZkouSecku Ize pouzit jen ve specifikovaném rozsahu méreni.

- Pred kazdym pouzitim je nutno vyzkouset funkénost pfistroje (napf. pomoci
znamého zdroje napéti, viz DIN VDE 0105, ¢ast1).
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1.a) Bezdotykové zkouSeni napéti [ ;{; || I
ZkouSecka umi spinacim okruhem zabudovanym ve Spi¢ce Eam—
nalézt vedeni pod napétim. Je-li rozpoznano stfidavé napéti [ ' 'f’*\‘;l
> 110 voltl, rozsviti se bily konec zkousecky cervené (viz 2. | |
obrazek bod 1a.). Priitok proudu neni zapotfebi! Dotykani se f‘\/_“\/é\ IZ
Zeleznych soucastek zkousecky neni nebezpecné! N L A
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1.b) Baterka L
Otocte hlavu zkouSeCky s integrovanou baterkou tak, aby ||
symbol svitici Zarovky byl na pozici “ON” resp. “OFF” (viz E 4
obrazek bod 1.b). Diky vysokovykonnym LED Ize dosahnout ® '-'j:_‘ |‘.‘
60 hodin sviceni! Zivotnost LED je min. 100.000 hodin. - ‘”
m|

2.) Vymeéna baterie , O | i
Pomoci Sroubovaku nadzvednéte kryt pfihradky na baterie P % ‘
(viz obrazek bod 2.). Dbejte pfi vkladani nové baterie na 1958 | |
polaritu! Nevyhazujte staré baterie do komunalniho odpadu. || |
| ve VaSem okoli se nachéazi shérna! || ||
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Technicka data | & | |
Oblast napéti 110-1.000 Vac ]
Provozni napéti 2x1,5VtypuAAMignon || i
Druh ochrany P44
Kategorie pretizeni CATIII 1.000V ——
TUVIGS IEC/EN 61010-1 LA
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Pozor! v
PFistroj Ize pouzit pouze pro podminky a ucely, pro které byl /
zkonstruovan. Dbejte proto na bezpecnostni pokyny, \ |/

technicka data a na pouzivani pouze v suchu!



