
 
 

číslo výrobku: 05100596 

Bezdotyková, kapacitní zkoušečka napětí

Děkujeme Vám, že jste se rozhodl/a pro tuto bezdotykovou zkoušečku.
Bezdotykové zkoušení napětí - vysokovýkonná LED-baterka

Návod: Pozor!
- Zkoušečku lze použít jen ve specifikovaném rozsahu měření.
- Před každým použitím je nutno vyzkoušet funkčnost přístroje (např. pomocí 

známého zdroje napětí, viz DIN VDE 0105, část 1).

1.a) Bezdotykové zkoušení napětí
Zkoušečka umí spínacím okruhem zabudovaným ve špičce 
nalézt vedení pod napětím. Je-li rozpoznáno střídavé napětí 
> 110 voltů, rozsvítí se bílý konec zkoušečky červeně (viz 
obrázek bod 1a.). Průtok proudu není zapotřebí! Dotýkání se 
železných součástek zkoušečky není nebezpečné!

1.b) Baterka
Otočte hlavu zkoušečky s integrovanou baterkou tak, aby 
symbol svítící žárovky byl na pozici “ON” resp. “OFF” (viz 
obrázek bod 1.b). Díky vysokovýkonným LED lze dosáhnout 
60 hodin svícení! Životnost LED je min. 100.000 hodin.

2.) Výměna baterie
Pomocí šroubováku nadzvedněte kryt přihrádky na baterie 
(viz obrázek bod 2.). Dbejte při vkládání nové baterie na 
polaritu! Nevyhazujte staré baterie do komunálního odpadu.       
I ve Vašem okolí se nachází sběrna!

Technická data
Oblast napětí 110 - 1.000 VAC

Provozní napětí 2 x 1,5 V typu AA Mignon
Druh ochrany IP44
Kategorie přetížení CAT III 1.000 V
TÜV/GS IEC/EN 61010-1

Pozor!
Přístroj lze použít pouze pro podmínky a účely, pro které byl 
zkonstruován. Dbejte proto na bezpečnostní pokyny,  
technická data a na používání pouze v suchu!


