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Pro spary mezi ramy a zdivem, k utésnéni trhlin na
venkovni fasadé, k opravam nerovnosti. Elasticita
az 20%. Pro vnitfni i venkovni uziti bez stalé zatéze
vodou.

Technické udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-20°C az +80°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; vytvrdnuti cca 1,5mm/24h.
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az 20%. Pro vnitfni i venkovni uziti bez stalé zatéze
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Pro spary mezi ramy a zdivem, k utésnéni trhlin na
venkovni fasadé, k opravam nerovnosti. Elasticita
az 20%. Pro vnitfnii venkovni uZiti bez stalé zatéze
vodou.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-20°C az +80°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
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Pro spary mezi rdmy a zdivem, k utésnéni trhlin na
venkovni fasadé, k opravam nerovnosti. Elasticita
az 20%. Pro vnitfni i venkovni uziti bez stalé zatéze
vodou.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-20°C az +80°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; vytvrdnuti cca 1,5mm/24h.
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Pro spary mezi ramy a zdivem, k utésnéni trhlin na venkovni
fasadé, k opravdm nerovnosti. Elasticita az 20%. Pro vnitfni i
venkovni uziti bez stalé zatéZe vodou.

PoufZiti: Spary musi byt Cisté, bezprasné a nemastné. Silné sajici
podklady pfipravte malifskym akrylem zfedénym vodou (2:1)
anechte minimainé 30 minut schnout. Nepracujte na pfimém desti.
Béhem tvrdnuti chraiite pfed mrazem. Nizké teploty a vihké
podklady prodluZuji dobu schnuti.

Zpracujte do: viz natisk na balenf

Technické udaje: teplotni stélost po vytvrzeni -20°C az +80°C;
zpracovani pfi teploté +5°C az +40°C; zaschnuti povrchové vrstvy
cca 10 az 15min; vytvrdnuti cca 1,5mm/24h

S2: Uchovévejte mimo dosah déti!
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Pro spary mezi ramy a zdivem, k ut&snéni trhlin na venkovni
fasadé, k opravam nerovnosti. Elasticita az 20%. Pro vnitfni i
venkovni uZiti bez stéalé zatéze vodou.

Pouziti: Spary musi byt Cisté, bezprasné a nemastné. Silné sajici
podklady pfipravte malifskym akrylem zfedénym vodou (2:1)
anechte minimalné 30 minut schnout. Nepracuijte na pfimém desti.
Béhem tvrdnuti chrafite pfed mrazem. Nizké teploty a vihké
podklady prodluzuji dobu schnuti.

Zpracujte do: viz natisk na balenf

Technické udaje: teplotni stalost po vytvrzeni -20°C az +80°C;
zpracovani pri teploté +5°C az +40°C; zaschnuti povrchové vrstvy
cca1l0az 15min; vytvrdnuti cca 1,5mm/24h

S2: Uchovavejte mimo dosah déti!
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Pro spary mezi ramy a zdivem, k utésnéni trhlin na venkovni
fasadé, k opravdm nerovnosti. Elasticita az 20%. Pro vnitfni i
venkovni uziti bez stalé zatéZe vodou.
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Béhem tvrdnuti chrafite pfed mrazem. Nizké teploty a vihké
podklady prodluzuji dobu schnuti.

Zpracujte do: viz natisk na baleni

Technické udaje: teplotni stélost po vytvrzeni -20°C az +80°C;
zpracovani pfi teploté +5°C az +40°C; zaschnuti povrchové vrstvy
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Pro spary mezi ramy a zdivem, k ut&snéni trhlin na venkovni
fasadé, k opravam nerovnosti. Elasticita az 20%. Pro vnitfni i
venkovni uZiti bez stalé zatéze vodou.

Pouziti: Spary musi byt Cisté, bezprasné a nemastné. Silné sajici
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Pro spary mezi ramy a zdivem, k utésnéni trhlin na venkovni
fasadé, k opravdm nerovnosti. Elasticita az 20%. Pro vnitfni i
venkovni uziti bez stalé zatéZe vodou.

PouZiti: Spary musi byt Cisté, bezprasné a nemastné. Silné sajici
podklady pfipravte malifskym akrylem zfedénym vodou (2:1)
anechte minimalné 30 minut schnout. Nepracujte na pfimém desti.
Béhem tvrdnuti chrafite pfed mrazem. Nizké teploty a vihké
podklady prodluzuji dobu schnuti.

Zpracujte do: viz natisk na baleni
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Pro spary mezi ramy a zdivem, k ut&snéni trhlin na venkovni
fasadé, k opravam nerovnosti. Elasticita az 20%. Pro vnitfni i
venkovni uziti bez stalé zatéze vodou.

Pouziti: Spary musi byt Cisté, bezprasné a nemastné. Silné sajici
podklady pfipravte malifskym akrylem zfedénym vodou (2:1)
anechte minimalné 30 minut schnout. Nepracujte na pfimém desti.
Béhem tvrdnuti chrafite pfed mrazem. Nizké teploty a vihké
podklady prodluZuji dobu schnuti.

Zpracujte do: viz natisk na balenf

Technické udaje: teplotni stélost po vytvrzeni -20°C az +80°C;
zpracovani pri teploté +5°C az +40°C; zaschnuti povrchové vrstvy
cca10az 15min; vytvrdnuti cca 1,5mm/24h

S2: Uchovavejte mimo dosah déti!
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Pro spary mezi ramy a zdivem, k utésnéni trhlin na venkovni
fasadé, k opravam nerovnosti. Elasticita az 20%. Pro vnitini i
venkovni uziti bez stalé zatéZe vodou.

Pouziti: Spary musi byt Cisté, bezprasné a nemastné. Silné sajici
podklady pfipravte malifskym akrylem zfedénym vodou (2:1)
anechte minimalné 30 minut schnout. Nepracujte na primém desti.
Béhem tvrdnuti chrafite pfed mrazem. Nizké teploty a vihké
podklady prodluzuji dobu schnuti.

Zpracujte do: viz natisk na baleni

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni -20°C az +80°C;
zpracovani pfi teploté +5°C az +40°C; zaschnuti povrchové vrstvy
cca 10 az 15min; vytvrdnuti cca 1,5mm/24h

S2: Uchovévejte mimo dosah déti!
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Pro spary mezi ramy a zdivem, k utésnéni trhlin na venkovni
fasadé, k opravdm nerovnosti. Elasticita az 20%. Pro vnitfni i
venkovni uZiti bez stalé zatéZe vodou.

PouZziti: Spary musi byt isté, bezpradné a nemastné. Silné sajici
podklady pripravte malifskym akrylem zfedénym vodou (2:1)
anechte minimainé 30 minut schnout. Nepracujte na pfimém desti.
Béhem tvrdnuti chrafite pfed mrazem. Nizké teploty a vihké
podklady prodluzuji dobu schnuti.

Zpracujte do: viz natisk na balenf

Technické Gdaje: teplotni stélost po vytvrzeni -20°C az +80°C;
zpracovani pfi teploté +5°C aZ +40°C; zaschnuti povrchové vrstvy
cca 10 az 15min; vytvrdnuti cca 1,5mm/24h

S2: Uchovévejte mimo dosah déti!
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Pro spary mezi ramy a zdivem, k ut&snéni trhlin na venkovni
fasadé, k opravam nerovnosti. Elasticita az 20%. Pro vnitfni i
venkovni uZiti bez stalé zatéze vodou.

Pouziti: Spary musi byt Cisté, bezprasné a nemastné. Silné sajici
podklady pfipravte malifskym akrylem zifedénym vodou (2:1)
anechte minimainé 30 minut schnout. Nepracujte na pfimém desti.
Béhem tvrdnuti chrarite pfed mrazem. Nizké teploty a vihké
podklady prodluzuji dobu schnuti.

Zpracujte do: viz natisk na balenf

Technické udaje: teplotni stalost po vytvrzeni -20°C az +80°C;
zpracovani pfi teploté +5°C az +40°C; zaschnuti povrchové vrstvy
cca 10 az 15min; vytvrdnuti cca 1,5mm/24h

S2: Uchovavejte mimo dosah déti!
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Pro spary mezi ramy a zdivem, k utésnéni trhlin na venkovni
fasadé, k opravdm nerovnosti. Elasticita az 20%. Pro vnitfni i
venkovni uziti bez stalé zatéZe vodou.

Pouziti: Spary musi byt isté, bezpradné a nemastné. Silné sajici
podklady pfipravte malifskym akrylem zfedénym vodou (2:1)
a nechte minimalné 30 minut schnout. Nepracuijte na pfimém desti.
Béhem tvrdnuti chrafite pfed mrazem. Nizké teploty a vihké
podklady prodluzuji dobu schnuti.

Zpracujte do: viz natisk na baleni

Technické Udaje: teplotni stélost po vytvrzeni -20°C az +80°C;
zpracovani pfi teploté +5°C az +40°C; zaschnuti povrchové vrstvy
cca 10 az 15min; vytvrdnuti cca 1,5mm/24h

S2: Uchovévejte mimo dosah déti!
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Pro spary mezi ramy a zdivem, k ut&snéni trhlin na venkovni
fasadé, k opravam nerovnosti. Elasticita az 20%. Pro vnitfni i
venkovni uZiti bez stalé zatéze vodou.

Pouziti: Spary musi byt Cisté, bezprasné a nemastné. Silné sajici
podklady pfipravte malifskym akrylem zfedénym vodou (2:1)
anechte minimainé 30 minut schnout. Nepracujte na pfimém desti.
Béhem tvrdnuti chrarite pred mrazem. Nizké teploty a vihké
podklady prodluZuji dobu schnuti.

Zpracujte do: viz natisk na balenf

Technické udaje: teplotni stélost po vytvrzeni -20°C az +80°C;
zpracovani pfi teploté +5°C az +40°C; zaschnuti povrchové vrstvy
cca 10 az 15min; vytvrdnuti cca 1,5mm/24h

S2: Uchovavejte mimo dosah déti!
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Pro spary mezi ramy a zdivem, k utésnéni trhlin na venkovni
fasadé, k opravadm nerovnosti. Elasticita az 20%. Pro vnitfni i
venkovni uziti bez stalé zatéZe vodou.

Pouziti: Spary musi byt isté, bezpradné a nemastné. Silné sajici
podklady pfipravte malifskym akrylem zfedénym vodou (2:1)
anechte minimainé 30 minut schnout. Nepracujte na pfimém desti.
Béhem tvrdnuti chrarite pfed mrazem. Nizké teploty a vihké
podklady prodluzuji dobu schnuti.

Zpracujte do: viz natisk na baleni

Technické Gdaje: teplotni stélost po vytvrzeni -20°C az +80°C;
zpracovani pfi teploté +5°C aZ +40°C; zaschnuti povrchové vrstvy
cca 10 az 15min; vytvrdnuti cca 1,5mm/24h

S2: Uchovévejte mimo dosah déti!
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Pro spary mezi ramy a zdivem, k ut&snéni trhlin na venkovni
fasadé, k opravam nerovnosti. Elasticita az 20%. Pro vnitfni i
venkovni uziti bez stalé zatéze vodou.

Pouziti: Spary musi byt Cisté, bezprasné a nemastné. Silné sajici
podklady pfipravte malifskym akrylem zfedénym vodou (2:1)
anechte minimalné 30 minut schnout. Nepracuijte na pfimém desti.
Béhem tvrdnuti chrarite pred mrazem. Nizké teploty a vihké
podklady prodluZuji dobu schnuti.

Zpracujte do: viz natisk na balenf

Technické udaje: teplotni stalost po vytvrzeni -20°C az +80°C;
zpracovani pfi teploté +5°C az +40°C; zaschnuti povrchové vrstvy
cca 10 az 15min; vytvrdnuti cca 1,5mm/24h

S2: Uchovavejte mimo dosah déti!
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Pro spary mezi ramy a zdivem, k utésnéni trhlin na venkovni
fasadé, k opravadm nerovnosti. Elasticita az 20%. Pro vnitfni i
venkovni uziti bez stalé zatéZe vodou.

PouZiti: Spary musi byt Cisté, bezprasné a nemastné. Silné sajici
podklady pfipravte malifskym akrylem zfedénym vodou (2:1)
anechte minimainé 30 minut schnout. Nepracujte na pfimém desti.
Béhem tvrdnuti chrarite pfed mrazem. Nizké teploty a vihké
podklady prodluzuji dobu schnuti.

Zpracujte do: viz natisk na baleni

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni -20°C az +80°C;
zpracovani pfi teploté +5°C az +40°C; zaschnuti povrchové vrstvy
cca 10 az 15min; vytvrdnuti cca 1,5mm/24h

S2: Uchovévejte mimo dosah déti!
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Pro spary mezi ramy a zdivem, k utésnéni trhlin na venkovni
fasadé, k opravdm nerovnosti. Elasticita az 20%. Pro vnitfni i
venkovni uZiti bez stalé zatéZe vodou.

PouZiti: Spary musi byt isté, bezpradné a nemastné. Silné sajici
podklady pripravte malifskym akrylem zfedénym vodou (2:1)
anechte minimainé 30 minut schnout. Nepracujte na pfimém desti.
Béhem tvrdnuti chraiite pfed mrazem. Nizké teploty a vihké
podklady prodluzuji dobu schnuti.

Zpracujte do: viz natisk na baleni

Technické Gdaje: teplotni stélost po vytvrzeni -20°C az +80°C;
zpracovani pfi teploté +5°C az +40°C; zaschnuti povrchové vrstvy
cca 10 az 15min; vytvrdnuti cca 1,5mm/24h

S2: Uchovévejte mimo dosah déti!
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Pro spary mezi ramy a zdivem, k ut&snéni trhlin na venkovni
fasadé, k opravam nerovnosti. Elasticita az 20%. Pro vnitfni i
venkovni uZiti bez stalé zatéze vodou.

Pouziti: Spary musi byt Cisté, bezprasné a nemastné. Silné sajici
podklady pfipravte malifskym akrylem ziedénym vodou (2:1)
anechte minimainé 30 minut schnout. Nepracuijte na pfimém desti.
Béhem tvrdnuti chrarite pfed mrazem. Nizké teploty a vihké
podklady prodluZuji dobu schnuti.

Zpracujte do: viz natisk na balenf

Technické udaje: teplotni stalost po vytvrzeni -20°C az +80°C;
zpracovani pri teploté +5°C az +40°C; zaschnuti povrchové vrstvy
cca 10 az 15min; vytvrdnuti cca 1,5mm/24h

S2: Uchovavejte mimo dosah déti!
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Pro spary mezi ramy a zdivem, k utésnéni trhlin na venkovni
fasadé, k opravdm nerovnosti. Elasticita az 20%. Pro vnitfni i
venkovni uziti bez stalé zatéZe vodou.

Pouziti: Spary musi byt isté, bezpradné a nemastné. Silné sajici
podklady pripravte malifskym akrylem zfedénym vodou (2:1)
a nechte minimalné 30 minut schnout. Nepracuijte na pfimém desti.
Béhem tvrdnuti chrafite pfed mrazem. Nizké teploty a vihké
podklady prodluzuji dobu schnuti.

Zpracujte do: viz natisk na baleni

Technické Gdaje: teplotni stélost po vytvrzeni -20°C az +80°C;
zpracovani pfi teploté +5°C az +40°C; zaschnuti povrchové vrstvy
cca 10 az 15min; vytvrdnuti cca 1,5mm/24h

S2: Uchovévejte mimo dosah déti!
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Pro spary mezi ramy a zdivem, k ut&snéni trhlin na venkovni
fasadé, k opravam nerovnosti. Elasticita az 20%. Pro vnitfni i
venkovni uZiti bez stalé zatéze vodou.

Pouziti: Spary musi byt Cisté, bezprasné a nemastné. Silné sajici
podklady pfipravte malifskym akrylem zifedénym vodou (2:1)
anechte minimainé 30 minut schnout. Nepracuijte na pfimém desti.
Béhem tvrdnuti chraiite pfed mrazem. Nizké teploty a vihké
podklady prodluZuji dobu schnuti.

Zpracujte do: viz natisk na baleni

Technické udaje: teplotni stalost po vytvrzeni -20°C az +80°C;
zpracovani pri teploté +5°C az +40°C; zaschnuti povrchové vrstvy
cca 10 az 15min; vytvrdnuti cca 1,5mm/24h

S2: Uchovavejte mimo dosah déti!
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Pro spary mezi ramy a zdivem, k utésnéni trhlin na venkovni
fasadé, k opravdm nerovnosti. Elasticita az 20%. Pro vnitfni i
venkovni uziti bez stalé zatéZe vodou.

Pouziti: Spary musi byt Cisté, bezprasné a nemastné. Silné sajici
podklady pfipravte malifskym akrylem zfedénym vodou (2:1)
anechte minimainé 30 minut schnout. Nepracujte na pfimém desti.
Béhem tvrdnuti chrarite pfed mrazem. Nizké teploty a vihké
podklady prodluZuji dobu schnuti.

Zpracujte do: viz natisk na baleni

Technické Gdaje: teplotni stalost po vytvrzeni -20°C az +80°C;
zpracovani pfi teploté +5°C az +40°C; zaschnuti povrchové vrstvy
cca 10 az 15min; vytvrdnuti cca 1,5mm/24h

S2: Uchovavejte mimo dosah déti!
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Pro spary mezi ramy a zdivem, k ut&snéni trhlin na venkovni
fasadé, k opravam nerovnosti. Elasticita az 20%. Pro vnitfni i
venkovni uZiti bez stalé zatéze vodou.

Pouziti: Spary musi byt Cisté, bezpradné a nemastné. Silné sajici
podklady pfipravte malifskym akrylem zfedénym vodou (2:1)
a nechte minimalné 30 minut schnout. Nepracuijte na pfimém desti.
Béhem tvrdnuti chraiite pfed mrazem. Nizké teploty a vihké
podklady prodluZuji dobu schnuti.

Zpracujte do: viz natisk na balenf

Technické udaje: teplotni stalost po vytvrzeni -20°C az +80°C;
zpracovani pii teploté +5°C az +40°C; zaschnuti povrchové vrstvy
cca 10 az 15min; vytvrdnuti cca 1,5mm/24h

S2: Uchovavejte mimo dosah déti!
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Pro spary mezi ramy a zdivem, k utésnéni trhlin na venkovni
fasadé, k opravdm nerovnosti. Elasticita az 20%. Pro vnitini i
venkovni uziti bez stalé zatéZe vodou.

PouZiti: Spary musi byt Cisté, bezprasné a nemastné. Silné sajici
podklady pfipravte malifskym akrylem zfedénym vodou (2:1)
anechte minimainé 30 minut schnout. Nepracujte na pfimém desti.
Béhem tvrdnuti chrarite pfed mrazem. Nizké teploty a vihké
podklady prodluZuji dobu schnuti.

Zpracujte do: viz natisk na baleni

Technické Gdaje: teplotni stalost po vytvrzeni -20°C az +80°C;
zpracovani pfi teploté +5°C az +40°C; zaschnuti povrchové vrstvy
cca 10 az 15min; vytvrdnuti cca 1,5mm/24h

S2: Uchovavejte mimo dosah déti!



