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Dvoupolové zkouSeCka napéti




Navod k obsluze

Dékujeme, Ze jste se rozhodli pro dvoupodlovou zkouSecku napéti s indikatory se
svételnymi diodami. S ni miZete méfit stejnosmérné i stfidavé napéti od 12 do 690 V
a provadét zkousky polarity, sledu fazi, prlichodnosti do 500kQ a testy FI/RCD.
ZkouSecku Ize diky vysokému druhu ochrany (IP65) pouzivat v drsnych podminkach.

BezpecCnostni pokyny

Rozhodli jste se pro pfristroj, ktery Vam nabizi
vysokou miru bezpec€nosti. Odpovida normam
IEC/EN 61243-3. Pro bezpecné a spravné uzivani
je nezbytné si pfed prvnim pouzitim precist tento
navod k obsluze.

Je nutné dodrZovat nasledujici bezpecnostni
opatfeni:

Pfed pouzitim musi byt pfezkouSena funkcnost
zkouSeCky napéti (prfedpis VDE 0105, cast 1).
Pfezkoumejte pfistroj pomoci znamého zdroje
napéti, napf. 230V zasuvky. Nefunguje-li pfitom
jedna z diod nebo vice funkci, nesmi se pfistroj
pouZivat a musi byt pfezkouman odbornym
personalem.

Dotykejte se pfistroje jen na drzadlech, vyhybejte
se dotknuti se SpiCek zkouSecky!

Zkousky beznapétového stavu provadeéjte pouze
dvoupolové! Udaje o napéti na zkouSecce jsou jen
nominalni hodnoty. Bezchybné Udaje Ize zajistit jen
v teplotnim rozmezi od -10°C do +50°C. UdrZujte
pristroj v suchu a Cistoté. PFistroj Ize otfit vihkym
hadfikem.
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VSeobecné informace E

Prioritu ma elektrické napéti. Pokud na méficich
Spickach neni napéti (<3,6V), nachazi se pfistroj
v modu “Zkou$ka prichodnosti”.

1.) Vlastnitest

Pridrzte u sebe zkouSeci elektrody. LED “Rx/Q” musi jasné svitit. Pokud tato LED sviti
jen slabé, musi se vymeénit baterie. Pro dvoupdlové zkousky neni potfebny zdroj
napéti.

Upozornéni:

P¥i stfidavém napéti 35V se pfistroj zapne do modusu vlastniho testu. Zde se zkouma
funkénost elektroniky, pfitom se rozsviti vSechny LED! To je dllezity krok k tomu, aby
mohlo byt jednozna¢né ukdzano Zivotu nebezpecné napéti.



2.) ZkousSka jednosmeérného napéti

P¥i pfidrZzeni zkouSecich Spi¢ek na jednosmérném napéti v ramci oblasti nominalniho
napéti se rozsviti jedna ze spodnich LED (12V +~-) a jedna z LED nad ni dle
odpovidajiciho napéti. Spodni LED ukazuje polaritu dle oznaceni na zkouSecich
Spickach! (+, -)

3.) ZkousSka stridavého napéti

P¥i pfidrzeni zkouSecich Spi¢ek na jednosmérném napéti v ramci oblasti nominalniho
napéti se rozsviti obé spodni LED (12V +~-) a jedna z LED nad nimi dle
odpovidajiciho napéti. Rozsviceni obou spodnich LED poukazuje na stfidavé napéti
(~). Pri pfekroCeni nastavené prahové hodnoty 35V zacne blikat fada LED (>48V),
coz signalizuje Zivotu nebezpecné napéti!

4.) ZkouSka faze

Dotknéte se jednou ze zkouSecich SpiCek vedeni a pfitom pfilozte V&S prst na palcovy
kontakt. Pfi existencifaze o min. 230V~ se rozsviti LED “L1"!

5.) ZkousSka sledu fazi

Zjistéte dle bodu 4 vedeni s fazi. Pfilozte nyni dva fazové vodiCe na zkouSeci SpiCky
a dotknéte se palcového kontaktu. Nasleduje-li po fazi pfiléhajici ke zkouSeci Spicce
L1 faze na L2, je sled fazi pravotocCivy. Pokud ne, je sled fazi levotoCivy. Ukazatel
napéti by mél ukazovat 400V. Sviti-liLED L1 a 230V, existuje jen jedna faze!

6.) Zkouska priichodnosti a test diody

PriloZzte zkouSeci SpiCky na vedeni, pojistku aj. Pfi odporu 0 az 500 kQ nebo pfi
polovodicové diodé v propustném sméru (anoda je pfipojena ke zkouSeci Spicce +)
serozsviti LED Rx/Q a zazni akusticky signal.

7.) Spinacitest FI/RCD, PE (test nulového vodice)

ZkouSecCka obsahuje automatické zatizeni, které umoznuje pfezkouset jisti¢ FI/RCD
bez spusténi pojistky. Nejprve je nutné prezkousSet L (faze) a N (nulovy vodic) (cca
5 vtefin) a ihned poté Ize zkouSet L a PE (zemnici vodi€). UkaZe se sitové napéti.
Pokud nebude postupovénitakto, spusti se jisti¢ FI/RCD.

8.) Vyména baterie

K vyméné baterie je nutno uvolnit Sroubek na spodni ¢asti hlavniho pouzdra a
odstranit kryt pfihradky na baterie. Dbejte pfi vkladani novych baterii na spravnou
polaritu.

Upozornéni:
Baterie nepatfi do komunalniho odpadu! | ve VaSem okoli se nachazi shérna!



Technické udaje

Signalizace: 10 Cervenych LED pro napéti (12, 24, 48, 120,
130, 400 a 690 V), polarita (+~-), prlichodnost
(Rx/Q) afazelsled faze (L1>)

Oblast nominalniho napéti: 10-690VAC/DC
Frekvencni oblast: 0-400Hz

ZkuSebni proud: ~30mA

Doba zapnuti: max. 30 vtefin
Zkouska prlichodnosti: 0-500kQ

Druh ochrany: IP 65

Kategorie ochrany proti prepéti: =~ CAT IV 1000V
TUV/GS: IEC/EN 61243-3
Napéjeni: 2x 1,5V Typ AAAMicro
Pozor!

PristrojIze pouzit pouze v podminkach a pro ucely, pro které byl zkonstruovan. Dbejte
proto na bezpecnostni pokyny, technické tdaje a na pouzivani v suchu!

Udrzba
Pristroj pfi béZzném uzivani nevyZaduje zvlastni adrzbu. Pokud pfesto nastanou
bé&hem provozu chyby ve funkénosti, nas servis Vam pfistrojlevné opravi.

Cisténi
Pokud se pfistroj pfi bézném provozu zaspini, l1ze ho vycistit vihkym hadfikem

s malym mnozZstvim jemného Cisticiho prostfedku. NepouZivejte nikdy agresivni
Cistici prostfedky nebo rozpoustédla.

Tento navod byl vyhotoven s velmi vysokou peclivosti. Za spravnost a Gplnost Gdaj,
zobrazeni a vykresU viak neprebirame zodpovédnost. Zmény jsou vyhrazeny.
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