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NAVOD K OBSLUZE

1. VSEOBECNE POKYNY

Tento vyrobek splfiuje uréeni dle IEC / EN 61010-1 o bezpecnosti elektronickych méficich zafizeni
a méficich klesti obsluhované jednou rukou. K nejlepS§imu moznému vyuziti pfistroje je nutné
pozorné si procist tento navod k obsluze a dodrzovat podrobna bezpecnostni pfedpisy.

1.1 Bezpecnostni pokyny
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Uvodni poznamka

Tento pfistroj je ur€en pro méreni zafizeni kategorie CAT I, tedy pro napéti, které nesmi
prfesahnout 600V (AC nebo DC).
Definice tfid pfepéti (dle vyhlasky IEC 664-1):

CAT|: Zafizeni, které je urCeno pro pfipojeni k obvodim, ve kterych jsou pouzita
opatfeni pro snizeni pfechodnych pfepéti na nalezité nizkou hladinu.
Priklad: Chranéné elektronické proudové obvody.
CATII: Spotfebite energie urCené pro pfipojeni k pevnym elektrickym instalacim.
Pfiklad: Spotfebite, pfenosné nafadi a ostatni domaci a podobné zatéze.
CAT IIl: Zafizeni, které je soucasti pevnych elektrickych instalaci a pfipady, kde jsou
zvlastni pozadavky na spolehlivost a pouzitelnost zafizeni.
Priklad: spinace v pevné instalaci a zafizeni pro priimyslové pouziti s trvalym
pfipojenim k pevné instalaci.
CAT IV: Zafizeniur€eno pro pouziti na za¢atku instalace v budovach.
Priklad: Elektroméry a zafizeni primarnich nadproudovych ochran.
Pfi pouZiti tohoto kleStového pfistroje musi uzivatel dodrzovat vSechny bézné
bezpelnostni predpisy:
- Ochrana proti nebezpedi elektrickym proudem
- Ochrana méficiho pfistroje proti zneuZitému pouziti
K Vasi vlastni bezpecnosti pouzivejte jen ty méfici hlavice, které byly dodany spolu
s pFistrojem. Pfed pouzitim se pfesvédcte o bezchybném stavu pfistroje.

Provoz

Pfed méfenim je nutné nechat pfistroj min. 30 vtefin zahfat.

PFi pouziti v blizkosti pfistrojl, které vylu€uji poruchové signaly nebo Suméni, mize byt
displej nestabilni nebo ukazovat hrubé chyby.

Nepouzivejte pfistroj, pokud se jevi zkouSeci Snury jako porusené.

Pouzivejte pfistroj jen tak, jak je popsano v tomto navodu. Jinak nelze vyloucit naruseni
bezpecnostnich opatfeni pfistroje.

Pro zamezeni poSkozeni pfistroje nesmi byt pfekroeny maximalni vstupni hodnoty
uvedené v technickych udajich.

Dbejte na prepinac funkci a ujistéte se pfed kazdym méfenim, zda je na spravné pozici.
Zvlastni opatrnost si vyZaduji prace na odizolovaném vedeni nebo kolejnicovych
sbéracich.

Nikdy neprovadéijte proudové méfeni se zastréenymi méficimi vedenimi.

Kazdy mylny kontakt s vedenim muze mit za nasledek zasah elektrickym proudem..
Pozor pfi pracich s napétim vyS$Sim nez 60 V DC nebo 30 V AC RMS. U téchto napéti
existuje nebezpedi elektrického Soku.

Nikdy neprovadéjte méfeni prichodnosti nebo odporu na obvodech pod proudem.

PFed pfepnutim na jinou funkci se musi méfici kabely odpojit od zkouseného obvodu.
Bé&hem méfeni ponechejte své prsty pod ochrannym prstencem.

Pro zamezeni nespravnym naméfenym hodnotam vymeérite baterii, pokud se zobrazi jeji
symbol na displeji.



1.1.3

Navod

Pfed otevienim krytu pfistroje vzdy odpojte vSechny elektrické zdroje proudu
a zneutralizujte vSechna vlastni staticka nabiti, jinak hrozi posSkozeni vnitfnich
soucastek.

VSechny opravné prace, kalibrovani, udrzby na kle§tovém mérficim pfistroji smi provadét
pouze kvalifikovany odborny personal, ktery je obeznamen s pfedpisy a nebezpecéim.
Personal je “kvalifikovany”, pokud je seznamen se zafizenim, druhem konstrukce
a zpusobem prace vybaveni a s tim spojena nebezpe€im. Tato osoba disponuje
zkuSenostmi a je autorizovana spoustét &i vypnout profesionalnim pracovnim postupem
elektrické obvody €i zafizeni.

Prosim dbejte pfi otevienych pfistrojich na to, ze nékteré interni kondensatory mohou
vykazovat zivotu nebezpecné napétii po vypnuti.

Pfi vyskytnuti se zavad nebo neobyc€ejnosti vyfadte pfistroj z provozu a postarejte se
oto, aby se pfistrojaz do pfezkoumani nepouZival.

Neni-li pfistroj po delSi dobu pouzivan, vyjméte baterii a uchovavejte pfistroj na ne pfilis
vihkém nebo horkém misté.

1.2 Udrzba a éisténi

1.3

Pro zamezeni zasahu elektrickym proudem nesmi do pfistroje vniknout voda.

Pred otevienim pfistroje vytahnéte mérfici Shury a odstrarite pfipadné vstupni signaly. Pouzdro
pfistroje v pravidelnych odstupech vycistéte vlhkym hadfikem a Cisticim prostfedkem.
Nepouzivejte Zadné brousici prostfedky ¢i rozpoustédia.

Vyména baterie

Pred

odejmutim zadni strany krytu vypnéte pfistroj a odpojte méfici Snlry, abyste

zamezili elektrické rané ¢i Soku.

Postup:

Pokud klesne pracovni napéti baterie, zobrazi se na LCD-displeji symbol “baterie”.
Baterii je nutno vyménit.

Nastavte spinac¢ na pozici “OFF”.

OdSroubujte pojistny Sroub na zadni strané. Vyjméte staré baterie za dvé nové baterie
typu 1,5VAAA.

Nasadte znovu kryt a pfiSroubuijte jej.



2. POPIS
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5 LL©)2©)- 10
1) Cidla/&elistiklesti 2) LED-lampa
3) Pouzdro 4) Oteviraniklesti
5) Osvétlenipozadi 6) Prepinacfunkci
7) Tlacitko funkce MAX 8) Display
9) VstupCOM 10) Input
11) Pfepinac oblasti méfeni 12) Tlacgitko HOLD
13) OtoCny pfepinac 14) Vypinac
2.1 Tlacitka
HOLD:

® Zastavidisplej na naméfené hodnoté a uloZiji (kratké zmacknuti).
® DalSi kratké zmacknuti zapne pfistroj znovu do normalniho stavu.

SELECT:
® Nastavenina provoz DC (pfednastaveno) nebo AC: Kratké pipnuti potvrdi volbu.

RANGE:
® Nastaveni automatické (pfednastaveno) nebo manualni volby oblasti méfeni: kratké
zmacknuti <1 vtefinu, zazni kratké pipnuti.
® Prepnutiz manualni na automatickou volbu oblasti méfeni: dlouhé zmacknuti > 1 vtefinu,
zazni kratké pipnuti.
® \olba oblasti v manualnim rezimu: mackat kratce po sobé tlacitko < 1 vtefinu
® Tototlacitko je pfiméfeni napéti nebo stfidavého proudu aktivované.
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3.2

MAX:

® Zmacknéte tlacitko MAX pro ulozeni nejvy$si namérfené hodnoty.

Osvétleni displeje a mista méreni

® Tlacitkem ,3.¥" se zapina osvétleni pozadi. Pfi nastaveni na oblast méfeni se zapne
doplrikové osvétleni mista méreni.

Snimac/ celist klesti

® Snima proud, ktery proudi skrz méfené vedeni.

Pripojky

® VQ:Vstup pro ¢ervenou zkouseci Sndru pfi méfeni napéti, odporu nebo prichodnosti.
® COM: Spole¢ny vstup pro ¢ernou zkous$eci Snuru pfi méfeni napéti, odporu nebo

prachodnosti.

TECHNICKE UDAJE
Vseobecné udaje

Kritéria okoli:

TFida ochrany zivotniho prostiedi:

Max. pracovni vyska:
Max. pracovni teplota:
Max. skladni teplota:

Max. napéti mezi pfivodem a zemi:

ZpUsob prace:
Snimani:

Displej:
Ukazatel prekroceni:
Ukazatel stavu baterie:

Zdroj napéti:
Zobrazeni polarity:

Cas do automatického vypnuti:

Rozpéti klesti:

Max. pramér kabelu:
Rozméry:

Vaha:

Prislusenstvi:

Udaje potiebné k méreni

Instala¢ni kategorie Il

2

<2000m

0-40°C, <80% rel. vlhkost vzduchu, bez kondenzace
-10-60°C, <70% rel. vlhkost vzduchu, bez baterii

600V RMS

dual-slope

~2 x/ s prodigitalni data

20 x/s pro analogovy barograf

A3 % digitl, LCD-displej s max. zobrazenim 1999.
Automatické zobrazeni funkci a symbolu.

Zobrazeni “OL”. Pfi pfekroCeni hodnoty 600V se na
displejizobrazi “OL” (oblasti V~AC a V~DC).

Pfi nizkém pracovnim napéti baterie se na displeji
zobrazi symbol baterie.
2x1,5V baterie, AAA
automatické zobrazeni
Po ~15 minutach necinnosti se pfistroj sam vypne, aby
Seftfil energii baterie

@28 mm

@28 mm

SVH 208 x 78 x 35 mm

cca 3409 (vCetné baterie)

Navod k pouziti, zkouSeci $ilrky,

transportni box
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® Pro co nejpfesnéjSi méreni umistéte kabel mezi Celisti klesti, pokud mozno prfesné do

pruseciku znacek.

® P¥inepfesném umisténi kabelu mezi Celisti klesti ¢ini odchylka v méfeni max. 15%.
® Presnost méreni: t (% ¢tené hodnoty + pocet digitd) pfi 18°C do 28°C (64°F do 82°F)

arel. vihkosti vzduchu do 80%.



3.2.1 Proud AC (automaticka volba oblasti)

Oblast Rozliseni Tolerance
2A 0,001A +(3,5% +20)<0,5A
+(3,0% +10)
20A 0,01A +(3,0% +10)
200A 0,1A +(2,5% +10)
600A 1A +(1,5% +5)

Frekvenc¢nichovani: 40-200Hz
Maximalni vstupni proud: 500A AC do 60 vtefin

3.2.2 Proud DC (automaticka volba oblasti)

Oblast Rozliseni Tolerance
200mV 0,ImV
2V 0,001V +(0,8% +2)
20V 0,01V
200V 0,1v
600V v +(1,0% +2)

Vstupniimpedance: 1 MQ
Maximalni vstupni proud: 600V DC nebo 600V AC RMS

3.2.3 Napéti AC (automaticka volba oblasti)

Oblast Rozliseni Tolerance
2V 0,001V
20V 0,01V +(1,0% +5)
200V 0,1v
600V v +(1,0% +2)

Vstupniimpedance: 1 MQ
Frekvencéni chovani: 40-400Hz
Maximalni vstupni proud: 600V DC nebo 600V AC RMS

3.2.4 Odpor
Oblast Rozliseni Tolerance
200Q 0,1Q
2kQ 0,001kQ
20kQ 0,01kQ +(1,2% +2)
200kQ 0,1kQ
2MQ 0,001MQ
20MQ 0,01MQ +(2,0% +5)

Napéti ve volném béhu:-1,1~-1,3V
Ochrana proti pfetizeni: 250V DC nebo 250V AC RMS

3.2.5 Akustickazkouska prichodnosti

Oblast

Rozliseni

Funkce

0,1Q

Zabudované ¢idlo zazni do 50 ohmli

Napéti ve volnémbéhu:-1,1~-1,3V
Ochrana proti pretizeni: 250V DC nebo 250V AC RMS

3.2.6 Zkouskadiody

Oblast

Rozliseni

Funkce

0,001V

Je zobrazeno prednapéti diody




41

4.2

4.3

44

4.5

NAVOD K POUZITI

® Pokud bude nastavena hodnota proudem, ktery je méfen, pfekroCena po delSi
dobu, mize dojit k prfehfati pfistroje, coz muze vést k naruseni provozni a funkeni
bezpecnosti obvodu.

® Pro zamezeni vyboji a/nebo nepfesnych namérenych hodnot neprovadéijte
Zadna méfeni napéti na vedeni vysokého napéti (>600V).

Méreni prouduAC

Ujistéte se, ze jsou zkouseci Snlry vytahnuty ze vstup.
® Nastavte prepinacfunkcina oblastA~.
® Obejméte Celistmi klesti vedeni, které chcete zméfit. Ujistéte se, ze jsou Celisti
zcela zavfeny.
® Prectéte sivysledek méfeni.

MéreninapétiDC

Maximalni vstupni napéti v oblasti V DC ¢ini 600V DC. Pro zamezeni nebezpedi
zasahu elektrickym proudem a/nebo poskozeni pristroje se nepokousejte
o méieni napéti vyssSiho nez600V DC.

® Nastavte prepinac funkci na oblast “V”.

® Zmacknéte tlaCitko “SELECT” pro volbu “DC”.

® Zasurite Cerné a Cervené zkouseci Snury do vstupt COMresp. INPUT.

® Prilozte zkousSeci $iliry na méfeny obvod proudu a prectéte si vysledek méreni.

Méreni napétiAC

Maximalni vstupni napéti v oblasti AC-V €ini 600V RMS. Pro zamezeni nebezpecdi
zasahu elektrickym proudem a/nebo poskozeni pristroje se nepokousejte
o méreni napéti vysSiho nez 600V RMS.

® Nastavte pfepinac funkci na oblast “V”.

® Zmacknéte tlaCitko “SELECT” pro volbu “AC”.

® Zasurite Cerné a Cervené zkouSeci $idry do vstuptl COMresp. INPUT.

o

Prilozte zkouSeci $ilry na méreny obvod proudu a prectéte si vysledek méreni.

Méireni odporu

Pred kazdym méreni odporu se ujistéte, ze méreny obvod neni pod proudem
avsechny kondensatory jsou vybité.

® Nastavte pfepinac funkci na oblast “Q”.

® Zasurite Cerné a Cervené zkouseci Snury do vstupt COMresp. INPUT.

® Prilozte zkousSeci $rliry na méfeny obvod proudu a prectéte si vysledek méreni.

Méreni priachodnostiadiod

Pred kazdym méireni odporu se ujistéte, ze méfeny obvod neni pod proudem
avsechny kondensatory jsou vybité.

Nastavte pfepinac funkci na oblast “»»+”,

Zasunte Cerné a Cervené zkouseci $ilry do vstupd COM resp. INPUT.

Spojte zkouSeci Shury s odporem méfeného obvodu.

vvvvvv

Poznamka: Zkouska prichodnosti se hodi ke zjiSténi zkrat(i / otevienych obvodu
vedeni.
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Tento navod byl vyhotoven s velmi vysokou peclivosti. Za spravnost a uplnost
udaju, zobrazeni a vykrestl vSak neprebirame zodpovédnost. Zmény jsou
vyhrazeny.

Prohlasenioshodé

Tento vyrobek spliuje smérnici nizkého napéti 73/23/EWG a smérnici EMV
89/336/EWG.

Oblast pouziti

Pristroj I1ze pouzit pouze v podminkach a pro ucely, pro které byl zkonstruovan. Dbejte
proto na bezpecnostni pokyny, technické udaje a na pouzivani v suchu!

PR@TEC.class

prosté tiida!
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