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1.) Bezpecnostniinformace/Gvod

PROTEC.class PMMM je univerzalné pouzitelny multimetr. Mé&fici pFistroj se vyrabi dle
nejnovéjSich bezpecnostnich predpisu a zaru€uje bezpecné a spolehlivé pouzivani. Multimetr je
v oblasti femeslnické, pramyslové i amatérském hodnotnou pomoci pfi vSech standardnich
ukolech méfeni.

BezpeclnostzaruCenadle IEC/EN61010-1/DIN VDE 0411

Objem dodavky:

1 ks multimetr PROTEC.class PMMM v&etné bezpelnostnich méficich vedeni
1 ks navod k obsluze
1 ks pouzdro

Bezpeénostni opatieni

Pristroj PROTEC.class PMMM opustil vyrobnu v bezpe&nostné-technickém bezvadném stavu. Pro
udrzeni tohoto stavu musi uzivatel dbat bezpeé&nostnich pokynud vtomto navodu.

Pozor!

e Tento navod k pouziti obsahuje informace a pokyny, které jsou nezbytné pro ovladani
a pouzivani pristroje. Pfed pouzitim je nutno precist si dikladné navod k pouziti a fidit se vSemi
body. Pokud nebudete dbat varovani a pokynl, mohou vzniknout Zivotu nebezpecna zranéni
resp. poskozeni pfistroje.

e Pro vyvarovani se zasahu elektrickym proudem, dbejte na bezpeénostni opatfeni, pokud
pracujete s napétim vétSim nez 120 V (60 V) DC nebo 50 V (25 V) eff AC. Tyto hodnoty
predstavuji dle DIN VDE hranici napéti, kterého se Ize bez nasledkd dotknout. (Hodnoty
v zavorkach plati pro medicinské nebo zemédélské oblasti).

e Pfed kazdym méfrenim ovéfte, zda jsou vedeni méfeni a pfistroj v bezzavadném stavu.

e Méficich vedeni a méficich Spi¢ek se Ize dotykat pouze na rukojeti upraveneé pro tyto ucely. Za
vS8ech okolnosti je nutné se vyvarovat dotknuti se méricich Spicek.

Varovani!
e Pristrojse smipouzivatjen ve specifikovanych oblastech.
e PFed pouzitim musi byt pfezkouSena funk&nost pfistroje (pfedpis VDE 0105, East 1).
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Pozor!
Pristroj Ize pouZzit pouze v podminkach a pro ucely, pro které byl zkonstruovan. Dbejte proto na
bezpecnostni pokyny, technické Udaje a na pouzivani v suchu!

Udrzba
Pristroj pfi béZném uzivani nevyzaduje zvlastni udrzbu.

Cisténi
Pokud se pfistroj pfi bézném provozu zaspini, Ize ho vycistit vihkym hadfikem s malym mnozstvim
jemného Cisticiho prostfedku. NepouZivejte nikdy agresivni Cistici prostfedky nebo rozpoustédia.

2.) Vysvétlivky tlacitek a zdirek

OFF (pomociotoéného spinace)
Pro zapnuti pfistroje otocte spina¢ na libovolnou oblast méfeni. Oto¢enim do pozice ,OFF”
pristroj vypnete.

Vypinac funkci (M)

UmozZnuje pfepinani mezi natisténymi funkcemi.
UloZzeni naméfené hodnoty (H)

UloZi aktualné naméfenou hodnotu.

Osvétleni (%)
PFi stisknuti se zapne resp. vypne funkce svitilny.

Otocény spinac funkci méreni
OtoCenim spinace Ize nastavit riizné zakladni zpisoby méfeni.

Méficizdirka10 A
PFi méfeniod 200mA musi byt pouZita zdifka 10 A.

Vstupni zditka (vpravo)
Cervené méfici vedeni pro vSechny pfipustné druhy signald.

Zdifka pro uzemnéni
Cerné méfici vedeni pro vSechny pfipustné druhy signald.



3.) VSeobecné udaje

PFesnost Udajl se vztahuje na 1 rok pfi teplotach mezi 18°C a 28°C s vlhkosti vzduchu 75%.

(Nabizime dalSiro¢ni kalibrace)

Automaticky nebo manualni vybér oblasti méfeni.
Maximalni napéti mezi zdirkami a uzemnénim: 600V DC/AC

Pojistka:

Max. provozni vyska:
Vyskadispleje:
Zobrazeni:

Ukazatel polarity:
Ukazatel pfeplInéni:
Rychlost snimani:
Stav baterie:
Automatické vypinani:
Napajeni:

Provozni teplota:
Teplota skladovani:
Rozméry:

Vaha:

TUV/GS:

Stejnosmérné napéti:

F 200 mA/690 V flink
2000 m.n.M
20mmLCD

max 1999 (3'%)
automaticky
zobrazise “OL”

cca 0,4 vtefin
zobrazuje se symbol baterie
po cca 15 minutach
2x1,5VAAAMicro
0°Cdo40°C
-10°Cdo 50°C
170x90x 38 mm
295 g vCetné baterii
IEC/EN61010-1

Oblast méfeni Rozliseni Pfesnost

200mV 0,TmV + 0,5%v.M.+3digity
2V 0,001V + 0,5%v.M.+3digitl
20V 0,01V

200V 0,1V

600V 1V

Vstupni odpor: 10 MQ, max. vstupni napéti: 600V DC

Stridavé napéti:

Oblast méfeni | RozliSeni Pfesnost

200mV 0,1mV +1,5%v.M. + 5 digitu
2V 0,001V

20V 0,01V

200V 0,1V

600V 1V

Vstupni odpor: 10 MQ, max. vstupni napéti: 600 V AC RMS, oblast frekvence: 40 - 400 Hz

Stejnosmérné napéti:

Oblast méfeni | Rozliseni Presnost
200uA 0,1uA
2000uA TuA + 1.2% v.M. + 3 digitu
20.00mA 0.01mA
200.00mA 0.1TmA
2.000A 10mA + 2% v.M. + 10 digitd
10.00A 0.01A

Pfepétova ochrana: oblast uA a mA zajisténa pomoci F 200mA/250V

oblast 10 A je zajiSténa pomoci 10 A/690V
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Stiidavé napéti:

Oblast méreni | Rozliseni Presnost
200uA 0,1uA
2000pA TuA + 1.3% v.M. + 5 digitu
20.00mA 0.01mA
200.00mA 0.1mA
2.000A 10mA
10.00A 0.01A + 1,5% v.M. + 8 digitl

Prepétova ochrana: oblast yA a mA zajisténa pomoci F 200mA/250V
oblast 10 A je zajiSténa pomoci 10 A/690V

Odpor:
Oblast méfeni | Rozlieni Presnost
200Q 0,1Q pfepétova ochrana: 250 V AC/DC + 1% + 5 digitd
2kQ 0.001kQ
20kQ 0.01kQ + 1% + 5 digitd
200kQ 0.1kQ
2MQ 0.001MQ
20MQ 0.01MQ + 1,8% + 5 digitl

Méfené napéti: 0.25V, prepétova ochrana: 600 V AC/DC < 30 vtefin

Zkouska diod:
Oblast méreni Rozliseni Funkce

0,001V Zobrazi zavérné napéti

Predstihové napéti: cca 0,6 mA, zpétné napéti: cca 1,5V
pfepétova ochrana: 600V AC/DC < 30 vtefin

Zkouska pruchodnosti:
Oblast méfeni Funkce

Integrovany bzu¢ak oznami
% priichodnost do 50 Q

Napéti méficiho obvodu: cca 0,5V, prepétova ochrana: 600V AC/DC < 30 vtefin

4.) Popis pouzivani

Méreni stejnosmérného napéti:

Nastavte oblast méfeni pomoci voliciho spinace na V=.

Zastrcte Cerné méfici vedeni do zdifky “COM?” a Cervené méfici vedeni do praveé zdirky. Spojte
méfici vedeni se zkousenym pfedmétem. Multimetr najde automaticky nejvhodnéjsi oblast
mérfeni. Vysledek mérfeni se zobrazi na displeji.

Méreni stiridavého napéti:

Nastavte oblast méfeni pomoci voliciho spinace na V~. Zastrcte Cerné méfici vedeni do zdifky
‘COM” a Cervené méfici vedeni do pravé zdifky. Spojte méfici vedeni se zkouSenym
predmétem. Multimetr najde automaticky nejvhodnéjSi oblast méfeni. Vysledek méfeni se
zobrazinadispleji.

Pridrzite-li horni hranu multimetru s pfridrzenym tlac¢itkem M na vedeni pod proudem (100 az
600 VAC) rozsviti se display a zazni zvukovy signal. Taktéz pri jednopdlové zkousce fazi
s €ervenym méfricim vedenim.




Méreni stejnosmérného proudu

Nastavte oblast méfeni pomoci voliciho spinace na A=. Pfepnéte pomoci tlaCitka “M” na DC.
Zastr¢te Cerné méfici vedeni do zdifky “COM” a Cervené méfici vedeni do prave zdifky (max.
do 200mA).

Pri napéti nad 200mA pouzivejte zdirku “10 A”!

Spojte méfici vedeni se zkousenym pfedmétem. Multimetr najde automaticky nejvhodnéjsi
oblast méreni. Vysledek méreni se zobrazi na displeji.

Méreni stiridavého proudu

Nastavte oblast méfeni pomoci voliciho spinace na A=. Pfepnéte pomoci tlagitka “M” na AC.
Zastrcte ¢erné méfici vedeni do zditky “COM” a Cervené méfici vedeni do pravé zdirky (max.
do 200mA).

Prinapéti nad 200mA pouzivejte zdirku “10 A”!

Spojte méfici vedeni se zkouSenym pfedmétem. Multimetr najde automaticky nejvhodnéjsi
oblast méfeni. Vysledek méfeni se zobrazi na displeji.

Méreni odporu

Nastavte oblast méfeni pomoci voliciho spinace na “Q)”. Zastréte Cerné méfici vedeni do zdifky
“‘COM” a Cervené méfici vedeni do pravé zdirky. Spojte méfici vedeni se zkouSenym
predmétem. Multimetr najde automaticky nejvhodnéjsi oblast méfeni. Vysledek méfeni se
zobrazinadispleji.

Zkouska diod

Nastavte oblast méfeni pomoci voliciho spinace na “Q”. Zastréte Cerné méfici vedeni do zdirky
“COM" a Cervené mefici vedeni do prave zdirky. Prepnéte pomoci tlacitka “M” na &3

Spojte méfici vedeni se zkousenym pfedmeétem. Cervené méfici vedeni = anoda, Cerné méfici
vedeni = katoda. Zavérné napéti se zobrazi na displeji.

Zkouska pruchodnosti
Nastavte oblast méfeni pomoci voliciho spinace na “Q”.

Zastréte Cerné méfici vedeni do zdiftky “COM” a Cervené méfici vedeni do pravé zdirky.
Pfepnéte pomoci tlacitka “M” na ,))”. Spojte méfici vedeni se zkousenym obvodem. P¥i
prichodnosti pod 50 Q zazni zvukovy signal. Vysledek méfeni se zobrazi na displeji.

Dulezité: Dbejte na to, aby méfeny obvod nebyl pod napétim a kondenzator vybity.
5.) Vyména baterie / pojistky

Pokud se na displeji zobrazi symbol baterie, je nutné baterii vyménit. Pfed vyménou baterie je
nutno odpojit méfici vedeni od pfistroje!

Pouzivejte pouze specifikované baterie / pojistky !

Zadni strana pristroje:
OdSroubujte v horni €asti se nachazejici Sroubek, oteviete pfihradku na baterie a vyjméte
prazdné baterie.

Dulezité: baterie nepatii do odpadkt !
Dbejte zakonnych predpist likvidace !

Vlozte nové baterie (2 x 1,5V AAAMicro). Nasadte kryt a zaSroubuijte je;.

PFi vymeéné pojistek nejprve odpojte méfici vedeni a odSroubujte v8echny na zadni strané se
nachazejici Sroubky. Sejméte opatrné kryt a vymérite pojistky za nové stejného typu (F 200mA
resp. 10A/690V). PfiSroubujte opét kryt.



6.) 5let zaruky (60 mésicu)

Pristroje PROTEC.class podléhaji pfisné kontrole kvality. Pokud se i presto vyskytnou
v kazdodenni praxi funkéni chyby, poskytujeme zaruku po dobu 60 mésicu (pouze
s platnou fakturou). Vady materialu nebo vyroby odstrariujeme bezplatné, pokud nam bude
pfistroj zaslan. PoSkozeni padem nebo nespravnym pouzivanim jsou ze zaruky
vylou€ena. Pokud se chyby vyskytnou po skonceni zaruky, opravi Vam pfistroj nas servis.

Prohlaseni o shodé

Tento produkt splfiuje smérnici evropského parlamentu a rady 2006/95/ES a 2004/108/ES.

Oblast pouziti

Pristroj Ize pouzit pouze v podminkach a pro ucely, pro které byl zkonstruovan. Jiné
pouzivani je nepfipustné a mize vést k nehodam nebo ke znieni pristroje. Takové
pouzivani vede ihned k zaniknuti veSkerych zaru¢nich narokd uzivatele vici vyrobci.

Certifikat kvality

Vyrobce timto potvrzuje, Ze vyrobek byl béhem vyrobniho procesu dle stanovenych
provefovacich pfikazl kalibrovan. V8echny postupy a procesy provadéné béhem vyroby
byly neustale kontrolovany systémem managementu kvality dle ISO 9001:2008.

Vyrobce dale potvrzuje, Ze zkuSebni zafizeni a pfistroje pouzité béhem kalibrace podiéhaji
neustalé kontrole. ZkuSebni zafizeni a pfistroje jsou ve stanovenych ¢asovych rozmezich
kalibrovany normaly dle narodnich a mezinarodnich standardu.

Tento navod byl vyhotoven s velmi vysokou peclivosti. Za spravnost a uplnost udaju,
zobrazeni a vykresu viak nepfebirame zodpovédnost. Zmény jsou vyhrazeny.
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