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Detektor vedeni




Navod k obsluze

Hledani kabel( a Zil je s timto detektorem velmi jednoduché. Staci zapojit na jeden
konec zndmého kabelu vysilac a pfijimacem hledat kabel nebo Zily. Prijimac pracuje
bezdotykové. Vysilacem vysilané signaly jsou pfijimacem pfijimany a pfevedeny na
zvuky. Diky vysoce ucinnym filtrm se chténé signaly pfijimaji zesilené. Zkouseci
Spicka pfijimace je tvofena zpevnénou vilakninou a vodivou umélou hmotou. Tim je
zajisténo, Ze dotyky nebo zkratovani nezplsobuji Zadné poruchy. Na spodnim konci

., ~ers

vzdalenosti (az 150 cm). Vysilac i pfijimac jsou napajeny 9V alkalickymi bateriemi.

HLEDANI KABELU

Pro hledani kabel( - i pod omitkou - zapojte vysila¢ ¢ernym zkouSecim vedenim na
uzemnéni a Cervenym vedenim na jednotlivou Zilu nebo par. Aktivujte vysilac. Pokud
neni zkrat, je vysilan zvuk, ktery je bezdotykové sledovan pfijimacem az na
vzdalenost 100 cm. Nejprve se nastavi na prijimaci vysoka hlasitost. Tim se nalézaji
kabely z vétSi distance nebo slaby signdl. Pfi novych instalacich s velkymi svazky
kabel(l u rozvadéce pohybuite prijimacem, ktery je nastaven na vysokou hlasitost,
rovné nad svazkem.

POZOR: ZkousSejte vzdy bez proudul!

Poté, co jsou zjistény kabely s nejsilnéjSim signalem, se snizi hlasitost, aby mohl byt
definovan hledany kabel. NejvySsi iroven signalu je vzdy u hledaného kabelu. Timto
postupem se da zjistit kabelova trasa i u pferusenych kabelC.

Pfi hledani stinénych kabelll zapojte ¢ervené zkouSeci vedeni na stinéni a ¢erné
vedeni na uzemnéni (napf. ochranny vodi¢, vodovod). Neni-li stinéni k dispozici,
zapojte dveé zily v kabelu.

Maximalni délka vedeni je cca 8 km (nezatiZzeno).

ZKOUSKAPRUCHODNOSTI

PTi zkratu na vedeni neni vysilan zvuk, cozZ se da lehce zjistit. V tomto pfipadé se da
zapnutim zkousky prichodnosti presmykacem na horni strané vysilace zjistit
priblizna hodnota odporu. Jasné svitici kontrolni LED znamené nizkou hodnotu. Cim
slabéji sviti LED, tim je vy$Si hodnota odporu - az 10 kOhm. Timto zpdsobem je
mozna zkouska prliichodnostiiu vypinacl, svitidel, zastréek a.j.

Pfi sbérnicovych kabelech ISDN, tak lIze zjistit vyskyt zakon€ovaciho odporu mezi
pripojenimi 4/5 a 3/6.

Pozor!
Pristrojlze pouzit pouze v podminkach a pro ucely, pro které byl zkonstruovan. Dbejte
proto na bezpecnostni pokyny, technické Gdaje a na pouzivaniv suchu!

Tento navod byl vyhotoven s velmi vysokou peclivosti. Za spravnost a Gplnost Gdaij,
zobrazeni a vykresU viak neprebirame zodpovédnost. Zmény jsou vyhrazeny.
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