(D PSST Sanitarni silikon - prihledny

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. PouZziti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢natuhost po 2 az 3 tydnech.

Vyhlazovat jen €istou vodoul!

(D PSST Sanitarni silikon - prihledny

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. PouZiti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢natuhost po 2 az 3tydnech.

Vyhlazovat jen €istou vodou!

(D PSST Sanitarni silikon - prihledny

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. PouZiti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢natuhost po 2 az 3 tydnech.

Vyhlazovat jen €istou vodoul!

(D PSST Sanitarni silikon - prihledny

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. PouZiti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢natuhost po 2 az 3tydnech.

Vyhlazovat jen €istou vodou!

(D PSST Sanitarni silikon - prihledny

Pro sparovani okolo dlazdicek, sprchovych koutd,
van atd. PouZziti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢natuhost po 2 az 3 tydnech.

Vyhlazovat jen €istou vodoul!

(D PSST Sanitarni silikon - prihledny

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. PouZiti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢natuhost po 2 az 3tydnech.

Vyhlazovat jen €istou vodou!

(D PSST Sanitarni silikon - prihledny

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. Pouziti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢n&tuhost po 2 az 3tydnech.

Vyhlazovat jen €istou vodou!

(D PSST Sanitarni silikon - prihledny

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. PouZziti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone€natuhost po 2 az 3 tydnech.

Vyhlazovat jen Cistou vodoul!

(D PSST Sanitarni silikon - prhledny

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. PouZiti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢natuhost po 2 az 3tydnech.

Vyhlazovat jen €istou vodou!

(D PSST Sanitarni silikon - prihledny

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. PouZziti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢natuhost po 2 az 3 tydnech.

Vyhlazovat jen Cistou vodoul!

(D PSST Sanitarni silikon - prhledny

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. PouZiti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢natuhost po 2 az 3tydnech.

Vyhlazovat jen €istou vodou!

(D PSST Sanitarni silikon - prihledny

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. PouZziti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢natuhost po 2 az 3 tydnech.

Vyhlazovat jen Cistou vodoul!

(D PSST Sanitarni silikon - prihledny

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. PouZiti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢natuhost po 2 az 3tydnech.

Vyhlazovat jen €istou vodou!

(D PSST Sanitarni silikon - prihledny

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. Pouziti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢n&tuhost po 2 az 3tydnech.

Vyhlazovat jen €istou vodoul!

(D PSST Sanitarni silikon - prihledny

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. PouZiti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone€natuhost po 2 az 3 tydnech.

Vyhlazovat jen Cistou vodoul!

(D PSST Sanitarni silikon - prihledny

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. PouZiti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢natuhost po 2 az 3tydnech.

Vyhlazovat jen €istou vodou!

(D PSST Sanitarni silikon - prihledny

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. PouZziti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone€natuhost po 2 az 3 tydnech.

Vyhlazovat jen Cistou vodoul!

(D PSST Sanitéarni silikon - prahledny

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. PouZiti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢natuhost po 2 az 3tydnech.

Vyhlazovat jen €istou vodou!

(D PSST Sanitarni silikon - prihledny

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. PouZiti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢natuhost po 2 az 3 tydnech.

Vyhlazovat jen Cistou vodoul!

(D PSST Sanitarni silikon - prahledny

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. PouZiti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢natuhost po 2 az 3tydnech.

Vyhlazovat jen €istou vodou!

(D PSST Sanitarni silikon - prihledny

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. Pouziti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické uUdaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢n&tuhost po 2 az 3tydnech.

Vyhlazovat jen Cistou vodoul!



(D PSST Sanitarni silikon - bily

Pro sparovani okolo dlazdicek, sprchovych koutd,
van atd. PouZiti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢natuhost po 2 az 3 tydnech.

Vyhlazovat jen €istou vodoul!

(& PSST Sanitarni silikon - bily

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. PouZiti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢natuhost po 2 az 3tydnech.

Vyhlazovat jen €istou vodou!

(D PSST Sanitarni silikon - bily

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. PouZiti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone€natuhost po 2 az 3 tydnech.

Vyhlazovat jen €istou vodoul!

(D PSST Sanitarni silikon - bily

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. PouZiti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢natuhost po 2 az 3tydnech.

Vyhlazovat jen €istou vodou!

(D PSST Sanitarni silikon - bily

Pro sparovani okolo dlazdicek, sprchovych koutd,
van atd. PouZziti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢natuhost po 2 az 3 tydnech.

Vyhlazovat jen €istou vodoul!

(D PSST Sanitéarni silikon - bily

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. PouZiti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢natuhost po 2 az 3tydnech.

Vyhlazovat jen €istou vodou!

(D PSST Sanitarni silikon - bily

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. Pouziti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢n&tuhost po 2 az 3tydnech.

Vyhlazovat jen €istou vodou!

(D PSST Sanitarni silikon - bily

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. PouZziti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone€natuhost po 2 az 3 tydnech.

Vyhlazovat jen Cistou vodoul!

(D PSST Sanitéarni silikon - bily

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. PouZiti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢natuhost po 2 az 3tydnech.

Vyhlazovat jen €istou vodou!

(D PSST Sanitarni silikon - bily

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. PouZiti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢natuhost po 2 az 3 tydnech.

Vyhlazovat jen €istou vodoul!

(D PSST Sanitéarni silikon - bily

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. PouZiti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢natuhost po 2 az 3tydnech.

Vyhlazovat jen €istou vodou!

(D PSST Sanitarni silikon - bily

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. PouZziti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢natuhost po 2 az 3 tydnech.

Vyhlazovat jen Cistou vodoul!

(D PSST Sanitarni silikon - bily

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. PouZiti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢natuhost po 2 az 3tydnech.

Vyhlazovat jen €istou vodou!

(D PSST Sanitarni silikon - bily

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. Pouziti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢n&tuhost po 2 az 3tydnech.

Vyhlazovat jen €istou vodoul!

(D PSST Sanitarni silikon - bily

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. PouZiti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone€natuhost po 2 az 3 tydnech.

Vyhlazovat jen Cistou vodoul!

(D PSST Sanitéarni silikon - bily

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. PouZiti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢natuhost po 2 az 3tydnech.

Vyhlazovat jen €istou vodou!

(D PSST Sanitarni silikon - bily

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. PouZziti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone€natuhost po 2 az 3 tydnech.

Vyhlazovat jen Cistou vodoul!

(D PSST Sanitéarni silikon - bily

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. PouZiti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢natuhost po 2 az 3tydnech.

Vyhlazovat jen €istou vodou!

(D PSST Sanitarni silikon - bily

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. PouZiti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢natuhost po 2 az 3 tydnech.

Vyhlazovat jen Cistou vodoul!

(D PSST Sanitarni silikon - bily

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. PouZiti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢natuhost po 2 az 3tydnech.

Vyhlazovat jen €istou vodou!

(D PSST Sanitarni silikon - bily

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. Pouziti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické uUdaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢n&tuhost po 2 az 3tydnech.

Vyhlazovat jen Cistou vodoul!



(@ PSST Sanitarni silikon - manhattan

Pro sparovani okolo dlazdicek, sprchovych koutd,
van atd. PouZiti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢natuhost po 2 az 3 tydnech.

Vyhlazovat jen €istou vodoul!

(D PSST Sanitarni silikon - manhattan

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. PouZiti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢natuhost po 2 az 3tydnech.

Vyhlazovat jen €istou vodou!

(@ PSST Sanitarni silikon - manhattan

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. PouZiti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone€natuhost po 2 az 3 tydnech.

Vyhlazovat jen €istou vodoul!

( PSST Sanitarni silikon - manhattan

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. PouZiti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢natuhost po 2 az 3tydnech.

Vyhlazovat jen €istou vodou!

(@ PSST Sanitarni silikon - manhattan

Pro sparovani okolo dlazdicek, sprchovych koutd,
van atd. PouZziti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢natuhost po 2 az 3 tydnech.

Vyhlazovat jen €istou vodoul!

( PSST Sanitarni silikon - manhattan

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. PouZiti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢natuhost po 2 az 3tydnech.
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Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
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15min; kone¢natuhost po 2 az 3 tydnech.
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Technické udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢natuhost po 2 az 3tydnech.

Vyhlazovat jen €istou vodou!
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( PSST Sanitarni silikon - manhattan
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+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
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Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
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( PSST Sanitarni silikon - manhattan
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(D PSST Sanitarni silikon - st¥ibr. Sedy

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. PouZiti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢natuhost po 2 az 3 tydnech.

Vyhlazovat jen €istou vodoul!

(D PSST Sanitarni silikon - st¥ibr. Sedy

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. PouZiti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢natuhost po 2 az 3tydnech.

Vyhlazovat jen €istou vodou!

(D PSST Sanitarni silikon - stribr. $edy

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. PouZiti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢natuhost po 2 az 3 tydnech.

Vyhlazovat jen €istou vodoul!

(D PSST Sanitarni silikon - st¥ibr. Sedy

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. PouZiti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pri teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢natuhost po 2 az 3tydnech.

Vyhlazovat jen €istou vodou!

(D PSST Sanitarni silikon - st¥ibr. $edy

Pro sparovani okolo dlazdicek, sprchovych koutd,
van atd. PouZziti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢natuhost po 2 az 3 tydnech.

Vyhlazovat jen €istou vodoul!

(D PSST Sanitarni silikon - st¥ibr. Sedy

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. PouZiti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢natuhost po 2 az 3tydnech.

Vyhlazovat jen €istou vodou!

(D PSST Sanitarni silikon - st¥ibr. $edy

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. Pouziti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢n&tuhost po 2 az 3tydnech.

Vyhlazovat jen €istou vodou!

(D PSST Sanitarni silikon - stfibr. Sedy

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. PouZziti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone€natuhost po 2 az 3 tydnech.

Vyhlazovat jen Cistou vodoul!

(D PSST Sanitarni silikon - st¥ibr. Sedy

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. PouZiti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢natuhost po 2 az 3tydnech.

Vyhlazovat jen €istou vodou!

(D PSST Sanitarni silikon - stribr. $edy

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. PouZiti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢natuhost po 2 az 3 tydnech.

Vyhlazovat jen €istou vodoul!

(D PSST Sanitarni silikon - st¥ibr. Sedy

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. PouZiti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢natuhost po 2 az 3tydnech.

Vyhlazovat jen €istou vodou!

(D PSST Sanitarni silikon - stfibr. $edy

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. PouZziti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢natuhost po 2 az 3 tydnech.

Vyhlazovat jen Cistou vodoul!

(D PSST Sanitarni silikon - st¥ibr. Sedy

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. PouZiti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢natuhost po 2 az 3tydnech.

Vyhlazovat jen €istou vodou!

(D PSST Sanitarni silikon - stribr. $edy

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. Pouziti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢n&tuhost po 2 az 3tydnech.

Vyhlazovat jen €istou vodoul!

(D PSST Sanitarni silikon - stfibr. Sedy

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. PouZiti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone€natuhost po 2 az 3 tydnech.

Vyhlazovat jen Cistou vodoul!

(D PSST Sanitarni silikon - st¥ibr. Sedy

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. PouZiti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
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Vyhlazovat jen €istou vodou!

(D PSST Sanitarni silikon - stribr. $edy

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
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Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. PouZiti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢natuhost po 2 az 3tydnech.

Vyhlazovat jen €istou vodou!

(D PSST Sanitarni silikon - stribr. $edy

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. PouZziti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢natuhost po 2 az 3 tydnech.

Vyhlazovat jen Cistou vodoul!

(€D PSST Sanitarni silikon - st¥ibr. Sedy

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. PouZiti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢natuhost po 2 az 3tydnech.

Vyhlazovat jen €istou vodou!

(D PSST Sanitarni silikon - stribr. $edy

Pro sparovani okolo dlazdi¢ek, sprchovych koutd,
van atd. Pouziti i v celé oblasti koupelen a kuchyni.

Technické Udaje: teplotni stalost po vytvrzeni
-50°C az +150°C; zpracovani pfi teploté +5°C az
+40°C; zaschnuti povrchové vrstvy cca 10 az
15min; kone¢n&tuhost po 2 az 3tydnech.

Vyhlazovat jen €istou vodou!



