PR@TEC.Class .. POHYBOVE CIDLO PRO
ZAVESENE STROPNI PODHLEDY

prosté tiida!

Prectéte si prosim pred pouzitim vyrobku dikladné navod k pouZiti a dobfe ho uschovejte, abyste do ného
v pfipadé potfeby mohli nahlédnout.

Za Skody vzniklé neodbornou montazi nebo nespravnym pouzivanim nepfebirame Zzadnou zodpovédnost.

BEZPECNOSTNI POKYNY

= Toto pohybové Cidlo smi instalovat vyhradné kvalifikovany odbornik!
= Nespravné zachazeni mize ohrozit Vase bezpeci a vést k poni¢eni pohybového ¢idla.
» Pokud pohybové cCidlo nefunguje spravné, prectéte si pokyny na konci tohoto navodu. Pokud

nemUZete odstranit zavady sdm/sama, obratte se prosim na kvalifikovaného odbornika. POZOR, pfi
otevieni pouzdra zanikne zaruka!

POPIS FUNKCE

= Pohybové cidlo je ur€eno pro montaz na zavésené stropni podhledy a rozpoznava zmény teploty ve
svém okoli, které zplisobi napt. osoba, ktera vstoupi do mistnosti.

= Dle nastaveni aktivuje pohybové cidlo pfipojené spotiebi¢e do vykonu max. 1.000 W (Zarovky).
Vypinaci zpozdénilze nastavit od 10s do 10min a po€ina poslednim rozpoznanym pohybem.

m  Pohyby Ize rozpoznat az do vzdalenosti max. 8m. Chcete-li snimaci rozsah omezit, staci mirné sklonit
hlavici senzoru nebo zakryt jednotlivé sektory senzoru.



NASTAVENI
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vypinaci celodenni/no¢ni nastaveni
zpozdeéni provoz citlivosti

Vypinacizpozdéni

Pohybové c&idlo umoZzinuje nastaveni vypinaciho zpozdéni od 10s do 10min. To pocina poslednim
rozpoznanym pohybem.

Celodenni/nocni provoz

Pohybové Cidlo je vybaveno fotoelektrickym okem, které rozeznava mezi svétlem a tmou. Tak Ize zamezit
napr. tomu, aby se svétlo rozsvitilo ve dne.

Je-li regulator otoCeny zcela doprava, je fotoelektrické oko deaktivované a pohybové Cidlo spin& i pfi
dennim svétle ("denni provoz”).

Je-liregulator otoCeny zcela doleva, spina pohyboveé Cidlo jen pfi naprosté tmé.

Citlivost fotoelektrického oka Ize regulovat od 2 do 2.000 lux(.

Nastaveni citlivosti

Pomoci regulatoru Ize omezit dosah senzoru (4 az 8m pii montazni vysce 2,40m). Pokud se pfipojeny
spotfebi¢ aktivuje jinym nez lidskym zdrojem tepla, miiZe pomoci redukce citlivosti.

Sklopenim hlavy senzoru (max. 20°) nebo zakrytim jednotlivych sektor(i senzoru Ize dale omezit aktivovaci
pole. 20°




INSTALACE

= ProtoZe senzor reaguje na vykyvy teploty, nemél by byt instalovan v blizkosti zdroj( tepla nebo zimy
(napr. topnych téles, klimatizaci). Priivan (studeny i teply) miZe vést k chybnému spinani.

= Teplotni Cidla vysilaji pfi sepnuti rusivy signal. Z tohoto diivodu by mél byt dodrzen minimalni odstup
1m od pohybového €idla.

m  Zajistéte pfed montazi, aby byl pfivod elektfiny pferusen a zajistéte jej proti opétovnému zapnuti.

= Vyvrtejte nebo vyfiznéte na poZzadovaném misté 63mm velky otvor. Pozor, strop musi byt silny mezi
5a25,4mm.

m  Zapojte pohybové Cidlo dle obrazku pod timto textem. PoloZte poté sitovy pfistroj na zavéSeny
podhled a upevnéte pohybové Cidlo pomoci pruzin ve vyvrtaném otvoru.

sit'ovyI pristroj
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sila stropu 5 - 25 mm
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UVEDENI DO PROVOZU

m  Sklopte hlavu senzoru (popf. pomoci Sroubovaku) tak, abyste mél/a pristup
ke tfem nastavovacim knoflikiim.

= Nastavte minimalni vypinaci zpozdéni, celodenni/no¢ni provoz a citlivost.

m  Po aktivaci pfivodu elektfiny potfebuje pohybové €idlo cca 1 minutu, nez bude
schopné provozu. V této dobé je pfipojeny spotfebi¢ zpravidla aktivovany.

= Po uplynuti doby zahfivani Ize aktivovat pohybové Cidlo pohybem. Pripojeny
spotfebi€¢ se poté zapne na cca 10 vtefin (pokud nebude zaregistrovan Zadny dalSi pohyb!).

»  Pohybové Cidlo je nyni plné funkéni - vypinaci zpozdéni, celodenni/nocni provoz a citlivost Ize
libovolné nastavit.

Cervena LED v hlavé senzoru signalizuje, Ze pohybové ¢idlo rozpoznalo aktivitu. Pokud neni pfipojen
Zzadny spotfebic nebo je defektni, poznate diky této LED, zda je pohybové Cidlo funkcni.

Nesviti-li LED, nekonal se Zadny pohyb v zorném poli pohybového €idla nebo je okolni svétlo svétlejSi nez
nafotoelektrickém oku nastavena hodnota.



RESENi PROBLEMU

Spotfebi€ se neaktivuje:

Ovérte, zda je zapnuty zdroj napéti.

Oveérte funk€nost spotfebiCe (Zarovky atd.).

Ovérte, zda je svételna citlivost nastavena dle okolniho svétla.
Ovéfrte zapojeni pohybového Cidla.

Citlivost senzoru je slaba:

Ovérte, zda neni senzor znecCistén.

Zajistéte, aby Zadné pfedméty nerusSily pfijem signélu.

Oveérte instalacni vySku.

Oveérte, zda je okolni teplota v rdmci povolené pracovni teploty.

Spotrebic se zapne, ale nevypne:

= Nastavte minimalni vypinaci zpozdéni a svételnou citlivost na pohybovem Cidle a opustte zorné pole.
Pripojeny spotfebi€ by se mél po cca 10 vtefinach deaktivovat.

m  QOvéfte zapojeni pohyboveého Cidla.

= Ovérte, zda je napéjeci napéti vramci pfipustného provozniho napéti.
Ovérte, zda je okolni teplota v rAmci pfedvolenych hodnot a neexistuji Zadné termické proudy (napf. pfi
vétrani nebo klimatizace).

TECHNICKA DATA

Provozni napéti 220Vac - 240Vac (50HZ)
max. spinaci vykon se zarovkami: 1.000W

se zafivkami: 500W

s uspornymi zar.: 400W
AKEni thel 360° (Ize omezit pomoci pfiloZzenych zakryvacich destiCek)
AkEni radius 8m  (pfi instalacni vySce 2,4m)
Soumrakovy senzor 2 luxy az 2.000 lux{
Vypinaci zpozdéni 10 vtefin az 10 minut
Citlivost 4 az 8m (pfi instalacni vySce 2,4m)
Pracovni teplota -10 az +50°C
Pfipustna vlihkost vzduchu <80%
Prikon <1,2W
Druh ochrany P20
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