PR@TEC class _RADIOVY PRIJIMAC
GRS ZASUVKOVY ADAPTER

prosté tiida!

Prectéte si prosim pred pouzitim vyrobku dikladné navod k pouziti a dobfe ho uschovejte, abyste do ného
v pfipadé potfeby mohli pozdéji nahlédnout. Za Skody vzniklé neodbornou montazi nebo nespravnym
pouzivanim neprebirame Zadnou zodpovédnost.

BEZPECNOSTNI POKYNY
Nespravné zachazeni mlze ohrozit Vase bezpedi a vést k poni¢eni jednotky.

Pokud radiovy systém nefunguje spravne, precCtéte si pokyny na konci tohoto navodu. Pokud
nemuUZete odstranit zavady sdm/sama, obratte se prosim na kvalifikovaného odbornika. POZOR, pfi
otevieni pouzdra zanikne zaruka!

POPIS FUNKCE
PrijimacC reaguje na radiové signaly pohybového ¢idla PBM 270 F WS (05100447) a dle nastaveni
zapina avypina pfipojené spotrebice.

Prijimac zpracovava signaly libovolného mnozstvi vysilaéli (pohybovych ¢idel) a smi byt pouzivan jen
ve vnitfnich prostorach.

Vzdalenost meziradiovym pohybovym Cidlem a pfijimacem nesmi €init vice nez 50m. Neopomerite, Ze
se u prenosi dat jednd o radiové viny, které mohou byt ovliviiovany silnymi sténami, kovovymi
okennimi ramy, reflektujicimi okny a dvefmi atd. Proto byste méli pfed instalaci trochu experimentovat,
néz naleznete optimalni pozice pro vysilac a pfijimac.

Vypinaci zpozdéni pocina poslednim rozpoznanym pohybem a nastavuje se na pfijimaci.



INSTALACE

Nastavte pomoci 8 dvoupolohovych mikropfepinact systémovy kdd, ktery jste nastavili i na pohybo-
vém Cidle. Pokud se bude spotfebiC aktivovat jinym instalovanym radiovym pohybovym cidlem,
zmeénte prosim systémovy kod (na vysilacii na prijimaci!).

Nastavte poZzadované vypinaci zpozdéni (napf. 3 minuty).

Zapojte zasuvkovy adaptér do libovolné zasuvky Vasi domovni instalacni sité. Dbejte pfitom na
maximalni vzdalenost od pohybového Cidla (max. 50m)!

Pozor, pfenos radiovych vin miZe byt ovliviiovan silnymi sténami, kovovymi okennimi ramy,
reflektujicimi okny a dvefmi atd. Proto byste méli pfed instalaci trochu experimentovat, néz naleznete
optimalni pozici pro vysilac a pfijimac.

DRUHY PROVOZU

Zasuvkovy adaptér matroji modus nastaveni:
ON: zasuvka je nepretrzité zapnuta.
AUTO: zéasuvka je automaticky zapinana a vypinana dle pfislusné kodovanych pohybovych Cidlech.

OFF: zasuvka je nepretrzité vypnuta.
RESENi PROBLEMU

Spotrebic se neaktivuje:

Oveéfte, zda LED v hlavé senzoru signalizuje néjaky pohyb.
Ano je nastaven stejny systémovy kod?
vzdalenost vysila€e od pfijimae <=50m? =>popf.zmeénit pozici resp. vzdalenost
je pfijimac nastaven na automaticky provoz?
je pfipojeny spotiebic v poradku?
Ne je svételna citlivost nastavena dle okolniho svétla?
neni baterie v pohybovém Cidle prdzdna nebo Spatné vioZzena?

Spotrebic se aktivuje bez zjevného dlivodu:

Ovérte, zda nezplsobuiji aktivaci mala zvitata, silniéni provoz nebo chodci.
Zmeénte systémovy kod (mozna pfijimate signaly z jinych systémi).

Citlivost senzoru je slaba:

Ovérte, zda neni senzor znecistén.

Zajistéte, aby Zadné pfedméty nerusily prijem signalu.

Ovérte instala¢ni vysku.

Ovérte, zda je okolni teplota v rAmci povolené pracovni teploty.

Spotrebic se zapne, ale nevypne:

Nastavte minimalni vypinaci zpozdéni a svételnou citlivost na pohybovém €idle a opustte zorné pole.
Pfipojeny spotfebic by se mél po cca 10 vtefinach deaktivovat.

Ovérte, zda je napdjeci napéti v rdmci pfipustného provozniho napéti.

Ovérte, zda je okolni teplota v ramci pfednastavenych hodnot a neexistuji Zadné termické proudy
(napf. pfivétrani nebo klimatizace).

Spotrebic se zapne pri bource:

Nepfiznivé pocasi mlze vést k nechténym aktivitim pohybového €idla. MlZe pomoci instalace na
misté chrAnéném proti poveétrnosti.



TECHNICKA DATA

Frekvencni rozsah
Provozni napéti
max. spinaci vykon

Maximalni vzdalenost od pfijimace
Pocet vysilac

Modus nastaveni

Pracovni teplota

Pfipustna vihkost vzduchu

Pfikon

Druh ochrany

433,92 Mhz, 256 moznosti kddovani
220Vac - 240V ac (50HZ)

se zarovkami: 1.000W

se zarivkami: 500W

s uspornymi Zar.: 400W

50m

libovolné mnoZzstvi pohybovych Cidel
ON/AUTO / OFF

-20 az +40°C

<80%

<1,8W

IP20
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