PROTEC class RADIOVY PRIJIMAC
SPINACI JEDNOTKA

prosté tiida!

Prectéte si prosim pred pouzitim vyrobku dikladné navod k pouziti a dobfe ho uschovejte, abyste do ného
v pfipadé potfeby mohli pozdéji nahlédnout.
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Za Skody vzniklé neodbornou montézi nebo nespravnym pouzivanim nepfebirame Zadnou zodpovédnost.

BEZPECNOSTNI POKYNY

Tuto spinaci jednotku smiinstalovat vyhradné kvalifikovany odbornik!
Nespravné zachazeni mlize ohrozit Vase bezpeci a vést k poni¢eni spinaci jednotky.

Pokud radiovy systém nefunguje spravné, prectéte si pokyny na konci tohoto navodu. Pokud nemizZete
odstranit zavady sam/sama, obratte se prosim na kvalifikovaného odbornika. POZOR, pfi otevfieni
pouzdra zanikne zaruka!

POPIS FUNKCE

Tato spinaci jednotka reaguje na radiové signaly pohybového &idla PBM 270 F WS (051 004 47) a dle
nastaveni zapina a vypina pfipojené spotfebice.

Byla specialné vyvinuta pro vnéjsi prostory, ale mize byt samoziejmeé pouzivanaive vnitfnich prostorech.
Spinacijednotka zpracovava signaly libovolného mnoZzstvi pohybovych Cidel.

Vzdalenost mezi radiovym pohybovym Cidlem a pfijimacem nesmi Cinit vice nez 50m. Neopomenite, Ze se
u prenost dat jedna o radiové viny, které mohou byt ovliviiovany silnymi sténami, kovovymi okennimi ramy,
reflektujicimi okny a dvefmi atd. Proto byste méli pfed instalaci trochu experimentovat, néZ naleznete
optimalni pozici pro vysilac a pfijimac.

Vypinaci zpozdéni pfipojeného pfijimace poCina poslednim rozpoznanym pohybem pohybovym ¢idlem
anastavuje se na spinaci jednotce.



INSTALACE

Oteviete kryt spinaci jednotky a pfipevnéte spodni Cast na

poZzadovaném misté.

Pozor, aby byla spinaci jednotka chranéna pred vodou, smi se
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Zapojte spinaci jednotku dle zobrazeni vpravo (pfivod vlevo, PE !

spotrebic vpravo).

Automaticky provoz:

Zajistéte pfed montazi, aby byl pfivod elektfiny pferusen a zajistéte jej
proti opétnému zapnuti.

Vyberte vhodné montazni misto pro spinaci jednotku. Aby bylo
zamezeno rusivym vlivim, Neinstalujte spinaci jednotku v blizkosti
jinych vysokofrekvenénich elektrickych pfistrojd (napf. televize,
monitoru, bezdratového telefonu atd.).

Neopomeiite, Ze se u pfenost dat jedna o radiové viny, které mohou byt
ovliviiovany silnymi sténami, kovovymi okennimi ramy, reflektujicimi
okny a dvefmi atd. Proto byste méli pfed instalaci trochu
experimentovat, néz naleznete optimalni pozici pro vysilac a pfijimac.
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Spinac S1 je zavieny, spinac S2 je otevieny. 51 52

Trvale vypnuto:

Spinac S1 je otevieny, spinaC S2 je otevieny.

Trvale zapnuto:

Spinac S1 je zavieny nebo otevieny, spinac S2 je zavieny.

Pokud budete chtit provozovat spinaci jednotku jen v automatickém provozu, jednodusSe spojte svorkami
sitové vedeni nalevé strané (AC IN) a pfipojeni spotfebice na pravé strané (LOAD).

Nastavte pomoci 8 dvoupolohovych mikropfepinacli systémovy kod, ktery jste nastavili i na pohybo-vém
Cidle. Pokud se bude spotiebiC aktivovat jinym instalovanym radiovym pohybovym Cidlem, zménte prosim
systémovy kod (na vysilaciina prijimaci!).

Nastavte pozadované vypinaci zpozdéni (napf. 3 minuty).

Nasadte na spinaci jednotku kryt a pfiSroubuijte jej.

VYPINACI ZPOZDENI

Reguléator vypinaciho zpozdéni, ktery se nachazi uvnitf spinaci jednotky, umozfuje nastaveni
vypinaciho zpozdéni od 10 vtefin do 10 minut. Vypinaci zpozdéni pocina poslednim rozpoznanym
pohybem a nastavuje se na pfijimaci.

VYMENA POJISTKY

Pokud se propali pojistka, otevrte kryt spinaci jednotky a vymeénte vadnou pojistku za novou (10A

250V-).



RESENi PROBLEMU
Spotfebi€ se neaktivuje:

Ovérte, zda signalizuje LED v hlavé senzoru néjaky pohyb.
Ano je nastaven stejny systémovy kéd?
vzdalenost vysilaCe od pfijimate <=50m?  =>popf. zmenit pozici resp. vzdalenost
je prijimac nastaven na pfijem?
je pfipojeny spotfebic v poradku?
je sitové pfipojeni v poradku?
Ne je svételna citlivost nastavena dle okolniho svétla?
nenibaterie prazdna nebo Spatné vioZzena?

Spotiebic se aktivuje bez zjevného dlivodu:

Ovérte, zda nezplisobuji aktivaci mala zvirata, silniéni provoz nebo chodci.
Zménte systémovy kod (mozna pfijimate signaly z jinych systémi).

Citlivost senzoru je slaba:

Oveérte, zda neni senzor znecistén.

Zajistéte, aby Zadné pfedméty nerusily pfijem signalu.

Ovérte instalacni vysku.

Ovérte, zda je okolni teplota v rAmci povolené pracovni teploty.

SpotrebiC€ se zapne, ale nevypne:
Nastavte minimalni vypinaci zpozdéni a svételnou citlivost na pohybovém €idle a opustte zorné pole.
Pfipojeny spotfebi¢ by se mél po cca 10 vtefinach deaktivovat.
Ovérte zapojeni spinaci jednotky resp. funk&nost prijimace.
Ovérte, zda je okolni teplota v ramci povolenych hodnot a neexistuji Zadné termické proudy
(napf. pfivétrani nebo klimatizace).

SpotrebiC se zapne pri boufce:

Nepfiznivé pocasi mlze vést k nechténym aktivitam pohybového €idla. MlZe pomoci instalace na
misté chrdnéném proti povétrnosti.

TECHNICKA DATA

Frekvencni rozsah 433,29 MHz, 256 moznosti kddovani
Provozni napéti 220Vac - 240Vac (50HZ)
max. spinaci vykon se zarovkami: 2.000W

se zafivkami: 1.000W

s aspornymi Zar.: 800W
Maximalni vzdalenost od pfijimace 50m

Pocet vysilacl libovolné mnoZstvi pohybovych cidel
Pracovni teplota -20 az +40°C

Pripustna vlihkost vzduchu <80%

Pfikon <1,5W

Druh ochrany P44



