PROTEC class POHYBOVE CIDLO PRO

i tiida! INSTALACI NA STENACH A STROPECH
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Prectéte si prosim pfed pouzitim vyrobku dukladné navod k pouziti a ho navod uschovejte, abyste do ného
v pfipadé potfeby mohli nahlédnout.

Za 8kody vzniklé neodbornou montazi nebo nespravnym pouzivanim neprebirame Zadnou zodpovédnost.

BEZPECNOSTNIi POKYNY

Toto pohybové €idlo smi instalovat vyhradné kvalifikovany odbornik!
Nespravné zachazeni mize ohrozit Vase bezpeci a vést k poni¢eni pohybového €idla.
Pokud pohybové cidlo nefunguje spravné, prectéte si pokyny na konci tohoto navodu. Pokud

nemuzete odstranit zavady sam/sama, obratte se prosim na kvalifikovaného odbornika. POZOR, pfi
otevieni pouzdra zanikne zaruka!

POPIS FUNKCE

Pohybové cidlo je vhodné pro montaz na sténach a stropech a bylo specialné vyvinuto pro vnéjsi
prostory, ale mize byt samoziejmé pouzivano i ve vnitfnich prostorech. Pfi rozpoznani pohybu tepla,
zpusobeného napf. osobou, autem nebo zvifetem, se automaticky zapne pfipojeny spotfebi¢ (napf.
svétlo nebo zvonek) a po pfednastavené dobé se opét vypne.

Dle nastaveni aktivuje pohybové Cidlo pfipojené spotfebiCe do vykonu max. 1.000 W (zarovky).
Vypinaci zpozdénilze nastavit od 3s do 10min a poc€ina poslednim rozpoznanym pohybem.

Pohyby Ize rozpoznat az do vzdalenosti max. 12m. Chcete-li snimaci rozsah omezit, staCi mirné
sklonit hlavici senzoru nebo zakryt jednotlivé sektory senzoru.

Pohybové cidlo je vybaveno fotoelektrickym okem, které rozeznava mezi svétlem a tmou. Tak Ize
zamezit napf. tomu, aby se svétlo rozsvitilo ve dne.

NASTAVENI
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Vypinacizpozdéni

Levy regulator umoziiuje nastaveni vypinaciho zpozdéni od 3 vtefin do
10 minut. To poc€ina poslednim rozpoznanym pohybem.

Nastaveni citlivosti
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A Pomoci prostfedniho regulatoru Ize omezit dosah senzoru. Pokud se
- pFipojeny spotiebi¢ aktivuje jinym nez lidskym zdrojem tepla, muze
() pomoci redukce citlivosti.




Sklopenim hlavy senzoru nebo zakrytim jednotlivych sektorli senzoru Ize dale omezit aktivovaci pole .

Celodenni/no€ni provoz
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Citlovost fotoelektrického oka Ize regulovat od 2 do 2.000 luxd.
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Je-li regulator otoCeny zcela doprava, je fotoelektrické oko deaktivované a pohybové €idlo spina i pfi

dennim svétle ("denni provoz”).

Je-liregulator nastaveny na pozici “12 hodin”, spina pohybové ¢idlo pfi soumraku.

Je-liregulator otoCeny zcela doleva, spina pohybové €idlo jen pfinaprosté tmé.

INSTALACE

Zajistéte pred montazi, ze je pfivod elektfiny prerusen a zajistéte jej proti opétnému zapnuti.

Vyberte vhodné montazni misto pro pohybové

Cidlo. Myslete na to,

Zze senzor muzete

nainstalovat na stropé, na sténé nebo na vnéjsi

hrané.

Prosim dbejte na nasledujici pokyny, aby bylo dosaZzeno co nejvy$Siho ucinku pohybového Ccidla:

Montaz jen na stabilnim
podkladu
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Montaz na mistech chranénych

proti povétrnosti
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Chranit pfed vzdusnymi proudy;
nemontovat nad svitidly
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Zabranit svételnym odrazim
od lesklych povrch

VySSi ucinek pfi umisténi kolmo

k ose pohybu

Namontujte €idlo vodorovné,
jinak mize dojit k mrtvym bodim
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= Odmontujte nasténny drzak pohybového €idla a pfipevnéte ho na pozadovaném misté. Pokud
chcete namontovat pohybové Cidlo na vnéjsSi hrané, pfiSroubujte misto nasténného drzaku rohovy

adapter.
rohovy adaptér
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PR R nasténny drzak

m  Zapojte pfipojovaci svorku dle zobrazeni
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= Spojte pohybové Cidlo s pfipojovaci spojkou a pfiSroubuijte jej na drzak.

UVEDENi DO PROVOZU

= Nastavte minimalni vypinaci zpozdéni, celodenni/no¢ni provoz a citlivost.

= Po aktivaci pfivodu elektfiny potfebuje pohyboveé Cidlo cca 1 minutu, nez bude schopné provozu. V této
dobée je pfipojeny spotiebi€ zpravidla aktivovany.

= Po uplynuti doby zahfivani Ize aktivovat pohybové Cidlo pohybem. Pfipojeny spotiebi€ se poté zapne
na cca 3 vtefiny (pokud nebude zaregistrovan zadny dalSi pohyb!).

= Pohybové cidlo je nyni pIné funkéni - vypinaci zpozdéni, celodenni/noCni provoz a citlivost Ize
libovolné nastavit.

Cervena LED v hlavé senzoru signalizuje, Ze pohybové &idlo rozpoznalo aktivitu. Pokud neni pfipojen
zadny spotfebic nebo je defektni, poznate diky této LED, zda je pohybové &idlo funkéni.

Nesviti-li LED, nekonal se Zadny pohyb v zorném poli pohybového ¢idla nebo je okolni svétlo svétlejSi nez
na fotoelektrickém oku nastavena hodnota.



RESENi PROBLEMU

Spotiebic se neaktivuje:

Ovéfte, zda je zapnuty zdroj napéti.

Ovéfte funkCnost spotiebice (Zarovky atd.).

Ovérte, zda je svételna citlivost nastavena dle okolniho svétla.
Ovéfte zapojeni pohybového Cidla.

Citlivost senzoru je slaba:

Ovéfte, zda neni senzor znecistén.

Zajistéte, aby Zadné pfedméty nerusily pfijem signalu.

Ovéfte instalacni vysku.

Ovérte, zda je okolni teplota v ramci povolené pracovni teploty.

Spotiebic¢ se zapne, ale nevypne:

= Nastavte minimalni vypinaci zpozdéni a svételnou citlivost na pohybovém Cidle a opustte zorné pole.
Pfipojeny spotfebi¢ by se mél po cca 3 vtefinach deaktivovat.
Ovéfte zapojeni pohybového Cidla.
Ovérte, zda je okolni teplota v ramci pfedvolenych hodnot a neexistuji Zadné termické proudy (napf. pfi
vétrani nebo klimatizace).

Spotiebi¢ se zapne pribource:

= Nepfiznivé pocasi muze vést k nechténym aktivitam pohybového &idla. Instalace na misté chranéném

proti povétrnosti mize pomoci.

TECHNICKA DATA

Provozni napéti
max. spinaci vykon

AKEni uhel

AkEni radius

Soumrakovy senzor
Vypinaci zpozdéni
Citlivost

Pracovni teplota
Pfipustna vlhkost vzduchu
Prikon

Druh ochrany

220Vac - 240V ac (5OHZ)

se zarovkami: 1.000W
se zarivkami: 500W
s uspornymi zar.:  400W

270° (Ize omezit pomoci pfilozenych zakryvacich desticek)
12m (pfi instalacni vysce 2,5 az 3m)

2 luxy az 2.000 luxd

3 vtefiny az 10 minut

6 az 12m (pfi instalani vySce 2,5 az 3m)

-20 az +40°C

<80%

<1,5W

IP55
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