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Navod k obsluze

Dékujeme, Ze jste se rozhodli pro dvoupdélovou zkouSecku napéti s LCD-displejem.
S ni mlzete méfit stejnosmeérné i stfidavé napéti od 6 do 1000 V a provadét zkousky
polarity, sledu fazi, priichodnosti do 2kQ a testy FI/RCD.

ZkouSecku Ize diky vysokému druhu ochrany (IP65) pouzivat v drsnych podminkach.

Bezpecnostni pokyny

Rozhodli jste se pro pfistroj, ktery Vam nabizi vysokou miru bezpecnosti. Odpovida
normam DIN VDE 0682-401 a IEC/EN 61243-3. Pro bezpecné a spravné uzivani je
nezbytné sipfed prvnim pouZzitim pfecist tento navod k obsluze.

Je nutné dodrzovat nasledujici bezpe€nostni opatfeni:

e Pred pouzitim musi byt pfezkouSena funkénost zkouSeCky napéti (pfedpis VDE
0105, Cast 1). Ubezpecte se, Ze je pfistroj i vedeni v bezchybném stavu.
Pfezkoumejte pfistroj pomoci znamého zdroje napéti, napf. 230V zasuvky.
Nefunguje-li pfitom ukazatel jedné Ci vice funkci, nesmi se pfistroj pouzivat
amusi byt prezkouman odbornym personalem.

e Dotykejte se pristroje jen na drzadlech, vyhybejte se dotknuti se SpiCek
zkouSecky!

® ZkouSky beznapétového stavu provadéjte pouze dvoupdloveé!

e Pristroj nesmi byt provozovan ve vihkém prostredi!

® NepouzZivejte s otevienym krytem na baterie. Pfi vyméné baterii je nutné
odstranit mérici elektrody.

® Bezchybné udaje Ize zajistit jen v teplotnim rozmezi od -10°C do +50°C.

e Udrzujte pfistroj v suchu a Cistoté. PFistroj Ize otfit vihkym hadfikem.

e Dodatecny varovny symbol a akusticky signal pfi napéti > 35 V slouZzi k varovani
pred Zivotu nebezpecném napéti, ne k méreni.

e Zkontrolujte pfed vlastnim méreni hlasitost akustického signalu.

VSeobecné informace

Prioritu m& elektrické napéti. Pokud na méficich Spickach neni napéti (<3,0V),
nachazi se pristroj v modu “Zkouska préichodnosti/ odporu”.

Navod

1.) Funkce

Pro zapnuti resp. vypnuti pfistroje stisknéte tlacitko “ON/OFF” (viz obrdzek). Pocca 7
minutach se pfistroj diky funkci “Auto Power Off” automaticky vypne. DelSim
pridrzenim tlaCitka D-H se zapne LED svitilna.

2.) Vlastni test

Pridrzte u sebe zkouSeci elektrody. Bzuc¢ak musi hlasité zaznit a na displeji se musi
zobrazit “000”. Pokud se LCD displej zobrazi jen slabé& nebo vibec, musi se vyménit
baterie. Pokud nebude pfistroj funk€ni ani s novymi bateriemi, je nutno pfistroj chranit
pred chybnym pouzivanim.

3.) ZkousSka jednosmérného napéti:

Pri pridrzeni zkouSecich Spicek na jednosmeérném napéti v ramci oblasti nominalniho



napéti se zobrazi napéti ve voltech a zaroven se na displeji zobrazi “DCV”. Pokud je
na zkousSeci Spicce “L1” negativni napéti, zobrazi se “-” (minus) pfed zobrazenou
hodnotou.

4.) Zkouska stfidavého napéti

Pri pfidrZzeni zkouSecich Spicek na jednosmeérném napéti v ramci oblasti nominalniho
napéti se zobrazi napéti ve voltech a zaroven se na displeji zobrazi “ACV”. Pfi napéti
35 V a vice zacnou za displejem blikat LEDKy jako varovani pfed Zivotu
nebezpetném napéti.

5.) Funkce “Data-Hold”

Stisknutim tlaCitka “Data-Hold” (datova pamét) lze ulozit naméfenou hodnotu.
Funkce “Data-Hold” je signalizovana ¢ervenou LEDkou na displeji a mlze se
opétovnym stisknutim tlaCitka “Data-Hold” vypnout.

6.) ZkouSkafaze

Dotknéte se jednou ze zkouSecich Spicek vedeni a pfitom pfiloZte V&S prst na palcovy
kontakt na spodni strané pristroje. Pri existenci faze o min. 100V~ se na displeji
zobrazi “L1". Citlivost zkousky je ovlivhovana napf. izolacnimi prvky proti pfimym
dotykim, nevhodnymi pozicemi jako stani na dfevéném Zebfiku nebo na
odizolovanych podlahéch, pfi neuzemnéném napéti nebo také pfi nepfiznivych
svételnych podminek.

7.) ZkouSka sledu fazi

Identifikujte dle bodu 6 vedeni s fazi. Prilozte nyni dva fazové vodice na zkouSeci
Spicky a dotknéte se palcového kontaktu. Na displeji se zobrazi ,<L” signalizujici
levotoCivy sled fazi resp. ,R>" pro pravotoCivy sled fazi. Ukazatel napéti by mél
ukazovat 400V. Zobrazi-lise na displeji “<L” a 230V, je pfipojena pouze jednafaze!

8.) Zkouska prichodnosti

PriloZte zkouSeci Spicky na vedeni, pojistku aj. Pfi odporu 0 az 2 kQ se na displeji
zobrazi hodnota odporu a zazni akusticky signdl. Je-li naméfena hodnota vySSi nez
2kQ, zobrazi se na displeji indikator pretizeni “1”.

9.) Spinacitest FI/RCD, PE (test nulového vodice)

ZkouSeCka PROpol LED obsahuje automatické zatizeni, které umoZznuje spoustét
jistiCe FI/RCD pomoci dvou Cidel (FI/RCD). ZkouSen je FI/RCD (max. 30mA) mezi
fazi auzemnénim (max. 240V).

10.) Osvétleni pozadidispleje

Pfi provozu v prostiedi bez osvétleni zapne senzor BL (Back Light Sensor)
automatické osvétleni pozadi displeje. To slouzi k bezpe¢nému ¢Eteni namérenych
hodnotiv naprosté tmeé.

11.) Vyménabaterie

K vyméné baterie je nutno uvolnit Sroubek na spodni Casti hlavniho pouzdra
a odstranit kryt pfihradky na baterie. Otocte kryt 0 90°, aby se dal vytahnout. Dbejte pfi
vkladani novych baterii na spravnou polaritu. Kladné pély ukazuji do stfedu pfistroje.
PrFistroj nesmi byt pouzivan s otevienym krytem na baterie.



Upozornéni:
Baterie nepatfi do komunalniho odpadu! | ve VaSem okoli se nachazi sbérna!

12.)5let zaruky (60 mesicU)

Pristroje PROTEC.class podléhaji pfisné kontrole kvality. Pokud se i presto
vyskytnou v kaZzdodenni praxi funkéni chyby, poskytujeme zaruku po dobu 60 mésicl
(pouze s platnou fakturou). Vady materialu nebo vyroby odstrafiujeme bezplatné,
pokud ndm bude pfistroj zaslan. PoSkozeni padem nebo nespravnym pouzivanim
jsou ze zaruky vylou€ena. Pokud se chyby vyskytnou po skonceni zaruky, opravi
Vam pfistroj ns servis.

Technické udaje

Signalizace: 3,5-mistny LCD-displej s osvétlenym pozadim
Oblast nominélniho napéti: 6- 1000V AC/DC +-1,5% -3digits

Frekvencni oblast: 0-400Hz

ZkuSebni proud: Is<0,3A|In<3,5mA

Doba zapnuti: max. 30 vtefin ON |240 vtefin OFF

Zkouska priichodnosti: 0-2kQ

Druh ochrany: IP 65

Kategorie ochrany proti pifepéti: ~ CAT IV 1000V

TUV/GS: IEC/EN 61243-3, DIN VDE 0682-401
Napéjeni: 2x 1,5V Typ AAAMicro

Prohlaseni o shodé
Tento produkt spliiuje smérnice evropského parlamentu a rady 2006/95/ES
a2004/108/ES.

Oblast pouziti

PFistroj Ize pouzit pouze v podminkach a pro ucely, pro které byl zkonstruovan. Jiné
pouZzivani je nepfipustné a mdze vést k nehodam nebo ke zniceni pfistroje. Takové
pouzivani vede ihned k zaniknuti veSkerych zarucénich narok( uzivatele vici vyrobci.

Certifikat kvality

Vyrobce timto potvrzuje, Ze vyrobek byl béhem vyrobniho procesu dle stanovenych
provérovacich prikazd kalibrovan. VSechny postupy a procesy provadéné béhem
vyroby byly neustéle kontrolovany systémem managementu kvality dle ISO
9001:2008.

Vyrobce dale potvrzuje, Ze zkuSebni zafizeni a pfistroje pouzité béhem kalibrace
podléhaji neustalé kontrole. ZkuSebni zafizeni a pfistroje jsou ve stanovenych
¢asovych rozmezich kalibrovany normaly dle narodnich a mezinarodnich standard.

Tento navod byl vyhotoven s velmi vysokou peclivosti. Za spravnost a Gplnost Gdaj,
zobrazeni a vykresu viak neprebirame zodpovédnost. Zmény jsou vyhrazeny.
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