
PHTS Vysokoteplotní silikon
.

.

K elastickému utěsnění v oblasti kamen, pecí 
a topení. Vhodné i pro klimatizační přístroje 
a pračky.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +250°C, krátkodobě i +300°C; 
zpracování při teplotě +5°C až +40°C; odolný vůči 
UV-záření; klasifikovaný dle DIN 4102 B2 
(normálně vznětlivý).
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.

.

K elastickému utěsnění v oblasti kamen, pecí 
a topení. Vhodné i pro klimatizační přístroje 
a pračky.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +250°C, krátkodobě i +300°C; 
zpracování při teplotě +5°C až +40°C; odolný vůči 
UV-záření; klasifikovaný dle DIN 4102 B2 
(normálně vznětlivý).

CZ PHTS Vysokoteplotní silikon
.

.

K elastickému utěsnění v oblasti kamen, pecí 
a topení. Vhodné i pro klimatizační přístroje 
a pračky.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +250°C, krátkodobě i +300°C; 
zpracování při teplotě +5°C až +40°C; odolný vůči 
UV-záření; klasifikovaný dle DIN 4102 B2 
(normálně vznětlivý).

CZ

PHTS Vysokoteplotní silikon
.

.

K elastickému utěsnění v oblasti kamen, pecí 
a topení. Vhodné i pro klimatizační přístroje 
a pračky.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +250°C, krátkodobě i +300°C; 
zpracování při teplotě +5°C až +40°C; odolný vůči 
UV-záření; klasifikovaný dle DIN 4102 B2 
(normálně vznětlivý).

CZ PHTS Vysokoteplotní silikon
.

.

K elastickému utěsnění v oblasti kamen, pecí 
a topení. Vhodné i pro klimatizační přístroje 
a pračky.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +250°C, krátkodobě i +300°C; 
zpracování při teplotě +5°C až +40°C; odolný vůči 
UV-záření; klasifikovaný dle DIN 4102 B2 
(normálně vznětlivý).

CZ PHTS Vysokoteplotní silikon
.

.

K elastickému utěsnění v oblasti kamen, pecí 
a topení. Vhodné i pro klimatizační přístroje 
a pračky.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +250°C, krátkodobě i +300°C; 
zpracování při teplotě +5°C až +40°C; odolný vůči 
UV-záření; klasifikovaný dle DIN 4102 B2 
(normálně vznětlivý).

CZ

PHTS Vysokoteplotní silikon
.

.

K elastickému utěsnění v oblasti kamen, pecí 
a topení. Vhodné i pro klimatizační přístroje 
a pračky.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +250°C, krátkodobě i +300°C; 
zpracování při teplotě +5°C až +40°C; odolný vůči 
UV-záření; klasifikovaný dle DIN 4102 B2 
(normálně vznětlivý).

CZ PHTS Vysokoteplotní silikon
.

.

K elastickému utěsnění v oblasti kamen, pecí 
a topení. Vhodné i pro klimatizační přístroje 
a pračky.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +250°C, krátkodobě i +300°C; 
zpracování při teplotě +5°C až +40°C; odolný vůči 
UV-záření; klasifikovaný dle DIN 4102 B2 
(normálně vznětlivý).

CZ PHTS Vysokoteplotní silikon
.

.

K elastickému utěsnění v oblasti kamen, pecí 
a topení. Vhodné i pro klimatizační přístroje 
a pračky.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +250°C, krátkodobě i +300°C; 
zpracování při teplotě +5°C až +40°C; odolný vůči 
UV-záření; klasifikovaný dle DIN 4102 B2 
(normálně vznětlivý).

CZ

PHTS Vysokoteplotní silikon
.

.

K elastickému utěsnění v oblasti kamen, pecí 
a topení. Vhodné i pro klimatizační přístroje 
a pračky.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +250°C, krátkodobě i +300°C; 
zpracování při teplotě +5°C až +40°C; odolný vůči 
UV-záření; klasifikovaný dle DIN 4102 B2 
(normálně vznětlivý).

CZ PHTS Vysokoteplotní silikon
.

.

K elastickému utěsnění v oblasti kamen, pecí 
a topení. Vhodné i pro klimatizační přístroje 
a pračky.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +250°C, krátkodobě i +300°C; 
zpracování při teplotě +5°C až +40°C; odolný vůči 
UV-záření; klasifikovaný dle DIN 4102 B2 
(normálně vznětlivý).

CZ PHTS Vysokoteplotní silikon
.

.

K elastickému utěsnění v oblasti kamen, pecí 
a topení. Vhodné i pro klimatizační přístroje 
a pračky.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +250°C, krátkodobě i +300°C; 
zpracování při teplotě +5°C až +40°C; odolný vůči 
UV-záření; klasifikovaný dle DIN 4102 B2 
(normálně vznětlivý).

CZ

PHTS Vysokoteplotní silikon
.

.

K elastickému utěsnění v oblasti kamen, pecí 
a topení. Vhodné i pro klimatizační přístroje 
a pračky.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +250°C, krátkodobě i +300°C; 
zpracování při teplotě +5°C až +40°C; odolný vůči 
UV-záření; klasifikovaný dle DIN 4102 B2 
(normálně vznětlivý).

CZ PHTS Vysokoteplotní silikon
.

.

K elastickému utěsnění v oblasti kamen, pecí 
a topení. Vhodné i pro klimatizační přístroje 
a pračky.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +250°C, krátkodobě i +300°C; 
zpracování při teplotě +5°C až +40°C; odolný vůči 
UV-záření; klasifikovaný dle DIN 4102 B2 
(normálně vznětlivý).

CZ PHTS Vysokoteplotní silikon
.

.

K elastickému utěsnění v oblasti kamen, pecí 
a topení. Vhodné i pro klimatizační přístroje 
a pračky.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +250°C, krátkodobě i +300°C; 
zpracování při teplotě +5°C až +40°C; odolný vůči 
UV-záření; klasifikovaný dle DIN 4102 B2 
(normálně vznětlivý).

CZ

PHTS Vysokoteplotní silikon
.

.

K elastickému utěsnění v oblasti kamen, pecí 
a topení. Vhodné i pro klimatizační přístroje 
a pračky.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +250°C, krátkodobě i +300°C; 
zpracování při teplotě +5°C až +40°C; odolný vůči 
UV-záření; klasifikovaný dle DIN 4102 B2 
(normálně vznětlivý).

CZ PHTS Vysokoteplotní silikon
.

.

K elastickému utěsnění v oblasti kamen, pecí 
a topení. Vhodné i pro klimatizační přístroje 
a pračky.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +250°C, krátkodobě i +300°C; 
zpracování při teplotě +5°C až +40°C; odolný vůči 
UV-záření; klasifikovaný dle DIN 4102 B2 
(normálně vznětlivý).

CZ PHTS Vysokoteplotní silikon
.

.

K elastickému utěsnění v oblasti kamen, pecí 
a topení. Vhodné i pro klimatizační přístroje 
a pračky.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +250°C, krátkodobě i +300°C; 
zpracování při teplotě +5°C až +40°C; odolný vůči 
UV-záření; klasifikovaný dle DIN 4102 B2 
(normálně vznětlivý).

CZ

PHTS Vysokoteplotní silikon
.

.

K elastickému utěsnění v oblasti kamen, pecí 
a topení. Vhodné i pro klimatizační přístroje 
a pračky.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +250°C, krátkodobě i +300°C; 
zpracování při teplotě +5°C až +40°C; odolný vůči 
UV-záření; klasifikovaný dle DIN 4102 B2 
(normálně vznětlivý).

CZ PHTS Vysokoteplotní silikon
.

.

K elastickému utěsnění v oblasti kamen, pecí 
a topení. Vhodné i pro klimatizační přístroje 
a pračky.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +250°C, krátkodobě i +300°C; 
zpracování při teplotě +5°C až +40°C; odolný vůči 
UV-záření; klasifikovaný dle DIN 4102 B2 
(normálně vznětlivý).

CZ PHTS Vysokoteplotní silikon
.

.

K elastickému utěsnění v oblasti kamen, pecí 
a topení. Vhodné i pro klimatizační přístroje 
a pračky.

Technické údaje: teplotní stálost po vytvrzení 
-50°C až +250°C, krátkodobě i +300°C; 
zpracování při teplotě +5°C až +40°C; odolný vůči 
UV-záření; klasifikovaný dle DIN 4102 B2 
(normálně vznětlivý).

CZ


