PROTEC class RADIOVE POHYBOVE CIDLO PRO

INSTALACI NA STENACH A STROPECH

prosté tiida!

PrecCtéte si prosim pfed pouzitim vyrobku
dikladné navod k pouziti a dobfe ho 4
uschovejte, abyste do ného v pfipadé / — ;

potfeby mohli nahlédnout.

Za Skody vzniklé neodbornou montazi nebo
nespravnym pouzivanim nepfebirame
Zadnou zodpovédnost.
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BEZPECNOSTNI POKYNY

Toto pohyboveé Cidlo smi instalovat vyhradné kvalifikovany odbornik!
Nespravné zachazeni miize ohrozit Vase bezpeci a vést k poni¢eni pohybového ¢idla.
Pokud pohybové cidlo nefunguje spravné, prectéte si pokyny na konci tohoto navodu. Pokud

nemUZete odstranit zavady sam/sama, obratte se prosim na kvalifikovaného odbornika. POZOR, pfi
otevieni pouzdra zanikne zaruka!

POPIS FUNKCE

Pohybové cidlo je vhodné pro montaz na sténach a stropech a bylo specialné vyvinuto pro vnéjsi
prostory, ale mize byt samoziejmé pouzivano i ve vnitfnich prostorech. Je vhodné pro dodate¢nou
instalaci, protoze je provozovano 9V baterii a nepotrebuje pfipojovaci kabel.
Pfi rozpoznani pohybu tepla, zplisobeného napf. osobou, autem nebo zvifetem, vysle pohybové ¢idlo
radiovy signal, ktery je naprogramovanym prijimacem pfijiman a realizovan (napf. zapnuti svitidla
nebo zvonku). Tyto pfijimace mohou byt aktivovany raddiovym pohybovym Cidlem:

-PBMZ 1 WS (05100448): zasuvky

-PBMZ 2 WS (05100449): Cidlo

-PBMZ 3 WS (05100450): spinaci jednotka
Mezi sebou miiZe komunikovat libovolné mnozstvi vysilacd a pfijimaca.
Vzdalenost meziradiovym pohybovym Cidlem a pfijimacem nesmi Cinit vice nez 50m. Neopomerite, ze
se u prenosd dat jednd o radiové viny, které mohou byt ovliviiovany silnymi sténami, kovovymi
okennimiramy, reflektujicimi okny a dvefmi atd. Proto byste méli pfed instalaci trochu experimentovat,
néz naleznete optimalni pozici pro vysilac a prijimac.

Pohyby Ize rozpoznat az do vzdalenosti max. 12m. Chcete-li snimaci rozsah omezit, staci mirné
sklonit hlavici senzoru nebo zakryt jednotlivé sektory senzoru.

Vypinacizpozdéni pocina poslednim rozpoznanym pohybem a nastavuje se na pfijimaci.

Pohybové cidlo je vybaveno fotoelektrickym okem, které rozeznava mezi svétlem a tmou. Tak lze
zamezit napf. tomu, aby se svétlo rozsvitilo ve dne.



NASTAVENI

Nastaveni citlivosti

Pomoci regulatoru lIze omezit dosah senzoru (6 az 12m). Pokud se senzor nebo pfipojeny spotfebic
aktivuje jinym nez lidskym zdrojem tepla, mize pomoci redukce citlivosti. Sklopenim hlavy senzoru

Celodenni/no¢ni provoz

Citlivost fotoelektrického oka Ize regulovat od 2 do 2.000 luxd.

Je-li regulator otoCeny zcela doprava, je fotoelektrické oko deaktivované

apohybove Cidlo spina i pfi dennim svétle ("denni provoz”).

Je-li regulator nastaveny na pozici “12 hodin”, spind pohybové Cidlo pfi

soumraku.

(max. 20°) nebo zakrytim jednotlivych sektorli senzoru Ize dale omezit aktivovaci pole.

INSTALACE
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= \lyberte vhodné montazni misto pro pohybové cidlo.
Myslete na to, Ze senzor mlZete nainstalovat na stropé, . —
na st&né& nebo na vné&jsi hrané. I

= Pozor, pfenos radiovych vin mdze byt ovliviiovan silnymi

sténami, kovovymi okennimi ramy, reflektujicimi okny a dvefmi atd. Proto byste méli pfed instalaci
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trochu experimentovat, néz naleznete optimalni pozice pro vysilac a pfijimac.

= Prosim dbejte na nasledujici pokyny, aby bylo dosaZeno co nejvyssiho Ucinku pohybového cidla:

Montaz jen na stabilnim
podkladu

MontaZ na mistech chranénych
proti povétrnosti
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Chrénit pfed vzdusnymi proudy;
nemontovat nad svitidly
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Zabranit svételnym odrazim Vy3&Si ucinek pfi umisténi kolmo | Namontujte ¢idlo vodorovné,

od lesklych povrch( k ose pohybu jinak mUzZe dojit k mrtvym bod{m
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Odmontujte nasténny drzak pohybového Cidla a pfipevnéte ho na ,ﬁ) : T
pozadovaném misté. Pokud chcete namontovat pohybové ¢idlo na S “.)
vnéjSi hrané, pfiSroubujte misto nasténného drzaku rohovy adaptér. Yﬂl; ;
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Nastavte pomoci 8 dvoupolohovych mikroprepinacl systémovy kéd (celkem existuje 256 moznosti).
Systémovy kod je zapotiebi, aby byl systém rozliSovan od jinych radiovych systém, které jsou aktivni
na stejné frekvenci. Pokud se bude aktivovat Vas spotfebic€ jinym instalovanym radiovym pohybovym
Cidlem, zmérnite prosim systémovy kod.

Pozor, systémovy kdd nastaveny na pohybovém &idle musi byt identicky s kédem pfijimace/d, jinak
nebude fungovat komunikace.
Vzajemné komunikovat miZe libovolné mnoZstvi vysilacl a prijimac.

Zapojte do pohybového Cidla 9V baterii (neni v baleni) a seSroubujte pohybové €idlo s nasténnym
drzdkem.

Dochazejici energie baterie je signalizovana blikajici LED v hlavé senzoru (doba blikani cca 3 dni).

Misto baterie Ize pouZzittéz béZzné 9V sitové zdroje.

UVEDENI DO PROVOZU

Nastavte na pohybovém Cidle celodenni/no€ni provoz a co nejvétsi citlivost. Na pfijimaci nastavte
minimalni vypinaci zpozdéni.

Po aktivaci pfivodu elektfiny (baterie nebo sitovy zdroj) potfebuje pohybové cidlo cca 1 minutu, nez
bude schopné provozu. V této dobé je pfipojeny spotfebic zpravidla aktivovany.

Po uplynuti doby zahfivani Ize aktivovat pohybové €idlo pohybem. Pfipojeny spotfebic se poté zapne
na cca 3 vtefiny (pokud nebude zaregistrovan Zzadny dalSi pohyb!).

Radiovy systém je nyni pIné funkcni - celodenni/nocni provoz a citlivost Ize libovolné nastavit na
pohybovém Cidle, vypinaci zpozdéni na prijimaci.

Cervena LED v hlavé senzoru signalizuje, Ze pohybové &idlo rozpoznalo aktivitu.

Nesviti-li LED, nekonal se Zadny pohyb v zorném poli pohybového €idla nebo je okolni svétlo svétlejSi nez
na fotoelektrickém oku nastavena hodnota.
Pokud LED blika, dochazi energie baterie (doba blikani cca 3 dny). Baterie by se méla co nejrychleji

vymenit.



RESENi PROBLEMU
Spotrebic se neaktivuje:

Ovéfrte, zda signalizuje LED v hlavé senzoru néjaky pohyb.
Ano je nastaveny stejny systémovy kod?
vzdalenost vysila€e od pfijimae <=50m? =>popf.zmeénit pozici resp. vzdalenost
je pfijimac nastaveny na pfijem?
je pfipojeny spotiebic v poradku?
je sitové pfipojeni v porfadku?
Ne je svételnd citlivost nastavena dle okolniho svétla?
neni baterie prdzdna nebo Spatné vioZzena?

Spotiebic se aktivuje bez zjevného divodu:

Ovérte, zda nezplsobuiji aktivaci mala zvitata, silniéni provoz nebo chodci.
Zmeérite systémovy kdd (moznd pfijimate signaly z jinych systémd).

Citlivost senzoru je slaba:

Ovéfrte, zda neni senzor znecistén.

Zajistéte, aby zadné predméty nerusily pfijem signalu.

Ovérte instalacni vysku.

Oveérte, zda je okolni teplota v rAmci povolené pracovni teploty.

SpotrebiC se zapne, ale nevypne:
Nastavte minimalni vypinaci zpozdéni a svételnou citlivost na pohybovém Cidle a opustte zorné pole.
Pripojeny spotfebi€ by se mél po cca 10 vtefinach deaktivovat.
Ovérte zapojeni spinaci jednotky resp. funkénost pfijimace.
Oveéfte, zda je okolni teplota v rdmci pfedvolenych hodnot a neexistuji Zadné termické proudy (nap¥.
pfi vétrani nebo klimatizace).

Spotfebi€ se zapne pfi bource:

Nepfiznivé pocasi mliZe vést k nechténym aktivitdm pohybového &idla. Instalace na misté& chranéném
proti povétrnosti miize pomoci.

TECHNICKA DATA

Frekvencni rozsah 433,92 Mhz, 256 moznosti kodovani
Provozni napéti 9V baterie (alkalicka) nebo 9V sitovy zdroj
AKEni uhel 270° (Ize omezit pomoci prilozenych zakryvacich desticek)
AKEni radius 12m (pfi instalacni vySce 2,5 az 3m)
Maximalni vzdalenost od pfijimace 50m

Soumrakovy senzor 2 luxy az 2.000 luxd

Vypinaci zpozdéni 10 vtefin az 10 minut

Citlivost 6 az12m

Pracovni teplota -20 az +40°C

Pripustna vlihkost vzduchu <80%

Druh ochrany IP55
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