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® POHYBOVE CIDLO

PBM 120 PBM 200

® 1. BEZPECNOSTNI UPOZORNENI

POZOR: Prace se siti 230 V smi provadét pouze autorizovany odborny personal
s pfihlédnutim k instalagnim predpisiim/normam, které plati v dané zemi. Pfed montazi

vyrobku je nutné odpojit sitové napéti.

Vyrobek je uréen pouze k odbornému pouZiti (jak je popsano v navodu
k obsluze). Nelze provadét zmény, modifikace nebo lakovani, protoze tak zanika
jakykoliv narok na poskytnuti zaruky. Ihned po rozbaleni je nutné zkontrolovat,
zda neni pfistroj poSkozen. V pfipadé posSkozeni nesmi byt pfistroj v Zzadném
pfipadé uveden do provozu. Pokud existuje domnénka, Ze neni zarucen
bezpe&ny provoz pfistroje, je nutné pfistroj okamzit€ uvést mimo provoz
a zajistit proti nedmysinému pouziti.

® 2. POPIS

Pohybova €idla se vyznacuji systémem pasivniho infracerveného ¢idla a reaguji
na pohyblivé zdroje tepla (osoby, vozidla). Pokud zaznamené pohybové €idlo ve
svém akeénim radiu zménu tepelného zareni, zapne v zavislosti na nastavenou
svételnou hodnotu pfipojeny spotfebic (napf. osvétleni) na nastavenou dobu.

® 3. INSTALACE / MONTAZ / ZAPOJENI

Pred montazi prosim dbejte nasledujicich bod(:

« Pred montazivyrobku je nutné odpojit sitové napéti.

« VSechny Udaje o dosahu se vztahuji na montazni vySku 2,5m (odchylky
vedou ke zméné oblasti dosahu).

- Optimalni funkce (max. dosah) je dosazena, pokud montaz prob&hne pfi¢né
ke sméru chlize (obr. 1).

« Je nutné dbat na volny vyhled na cidlo, protoZe infratervené paprsky
nepronikaji skrz Zzadné pevné pfedmety.

« Aby nebyl ovliviiovan zabudovany senzor svétla, je nutné dodrZovat
minimalni odstup 1m od zapojeného osvétleni a svételné zdroje nesmi byt
nasmeérovany pfimo na cidlo.

- Dbejte na mistni podminky, jako jsou napf. sousedni pozemky nebo
vzdéalenost od silnice.

« Montaz pohybového ¢idla provadéjte na pevném, rovném podkladu (zdi).

Nasténny podstavec a senzor jsou do sebe zasunuty.

PFfi montazi oddélte oba dily. Nasadte Sroubovék do postranniho otvoru
a pacivym pohybem smérem k senzoru oteviete pouzdro (obr. 2). Zavedte
vedeni a namontujte nasténny podstavec na poZadované misto (obr. 3). Zapojte
pohybové ¢idlo podle schéma spojeni (obr. 4). Senzor opét nasadte na
nasténny podstavec, az zaklapne (obr. 2).

UPOZORNENI: Pohybové &idlo musi byt vzdy upevnéno tak, aby nastavovaci jednotky
sméfovaly dold.
® 4 PRAKTICKE TIPY

« Nechténé zapnuti mlze byt vyvolano napi. malymi zvitaty nebo ve vétru se
pohybujicimi stromy a kefi v oblasti dosahu.

« Celnim pohybem smérem k &idlu Ize $itku dosahu vyrazné zmensit.
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®

Stéala spinaci pohotovost




® 5. UVEDENI DO PROVOZU A NASTAVEN( ® 10. PRIKLADY ZAPOJENI

Po UspéSné montadZi na pfipojeni k sitovému napéti provede pfistroj
samokontrolni cyklus trvajici cca 90 vtefin, ktery je signalizovan zapnutim
pfipojeného spotfebice. Po uplynuti této periody je pFistroj pfipraven k provozu.
Nastavovaci jednotky pro svételnou hodnotu (obr. 5.1) a dobu sepnuti (obr. 5.2)
se nachazi na spodni strané pfistroje (obr. 5).
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1. Dobu sepnuti nastavte na minimum (oto¢eni doleva az na doraz) a svételnou
hodnotu na maximum (oto¢eni doprava az nadoraz).
Pfi kazdém rozpoznaném pohybu, nezavisle na svétlosti okoli, zapne €idlo ®
spotrebi¢ na 5 vtefin a vypne na 1 vtefinu.
Pomoci horizontalniho nebo vertikalniho nasmérovani senzoru (obr. 6) nebo
pomoci pfilozené lepici folie (obr. 7) uzplsobte ¢idlo pohybu mistnim
podminkam.

2. Pokud je jiz stanovena oblast dosahu, nastavte dle potfeb dobu sepnuti N
(5 vtefin az 5 minut) a svételnou hodnotu (2 — 100 Lux).

—

Paralelni zapojeni max. 8 pfistrojl
® 6. ZARUKA

-schodistovy automat

-I[l:T 1 M

Na3e vyrobky jsou kontrolovany podle platnych predpisti a jsou vyrabény
s vysokou peclivosti. Délka zaruky se Fidi podle zakonnych smérnic.
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Ruceni ze zaruky se nevztahuje na pfirozené opotiebovani, zmény zplsobené
vlivy prostfedi nebo Skody vzniklé pfi pfepravé. Dale se nevztahuje na Skody,
které vznikly v souvislosti s nedodrZzovanim navodu k montazi, pokynd pro
Udrzbu a/nebo platnych predpist/norem pii instalaci. Baterie, které jsou
soucéasti dodavky, jsou ze zaruky vylouceny. ®

Protec.class neruci za nepfimé Skody, nasledné Skody nebo Skody na majetku.

® 7. TECHNICKE UDAJE

Paralelni zapojeni se schodiStovym automatem

SITOVE NAPETI(

230V ~50 Hz

SPINACI VYKON

1000 W/ 4,5A (cosj = 1)
500 VA/4,5A (cosj =0,5)

120° resp. 200° dle typu pfistroje

AKCNIUHEL senzor Ize horizontalné otacet o +/- 45° -
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DOSAH cca 12 m, pfi montédzni vySce 2,5 m
- mechanicky pomoci naklonéni
UPRAVA DOSAHU senzoru, max. o 60° é b=
NASTAVENI CASOVANI cca 5 vtefin az 5 minut

L
SVETELNA HODNOTA cca 2 az 1000 luxt N

OBLAST PROVOZNI

-25°C az +55°C

TEPLOTY

DRUH / TRIDA Standardni provoz s dodate¢nou moznosti
OCHRANY P44/l manuélniho zapnuti vypinacem
KONTROLNI - .

OZNACENI TUV Std

POUZDRO UV-stabilizovany ABS
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® 8. ROZMERY CCA.

70 95
— L

N
Sika 70 mm
vySka 95 mm 95 " o R .
hloubka 95 mm , — PFi zapojeni indukci (napf. relé, pfedfadnik atd.) je
zapotfebi kompenzacni blok (A)
® 9 PREHLED PRODUKTU
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TYP BARVA oBJ. C.
PBM 120 WS bila 05101842 |
PBM 120 BR hnéda 05101843 v ®
PBM 120 SW gerna 05101844 ‘\
L .
PBM 200 WS bila 05101845 N
PBM 200 BR hn&da 05101846 i B o L
Standardni provoz s dodatecnou funkci stalého osvétleni
PBM 200 SW cerna 05101847 pomoci externiho vypinace




